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Mader a talla da 
 

Se trat a de fac hadas revest idas en madera 
en las que se realiza un p roceso de  talla do 
y/o ar tesonado. Mate r ial noble que destaca 
por su ca lidez y su capaci dad como aislante 
tér mico, muy re sis tente a los entornos 
salinos y áci dos. De acuerdo a la 
dura bilidad natura l de ca da tipo  de madera 
se refuer za con tratamie ntos de  protecci ón, 
que pueden ser aplicados en profundidad 
(inmer sión  prolongada, autoclave, etc. ) o 
super ficiale s (pincela do o pu lver izaci ón. 
Entr e los tratamie ntos super ficia les, se 
destaca n los lasure s, los aceite s naturale s, 
los barnice s y las pintura s.- 

 

 

 

 

 

02-Fachada 
DENOMINACION                                      DESCRIPCION IMAGEN

 

Revest imie nto de 
granit o 

Son placa s pulidas de roca ígnea de gra no 
grueso compuesta  de fel despato, cuarzo, 
mic a y otros minerales. Dura s y re sis tentes 
a la compre sión, se utili za como 
re vest imie nto. De medidas y colore s 
diversos y pequeño espesor. Se adhier e 
sobre los muros con mezcla y en alguno s 
casos con bulones o tira fondos.-

 

 
 
 

903FAC001-F 

Revestimie nto de 
márm ol 

Son placa s pulidas de roca meta mórfic a 
compuesta pr inci palmente de calcit a y 
do lomit a siendo aspect o fino y delica do. 
Con un pulido especial , que se utili za como 
revestimie nto. De medidas y colores 
diversos y pequeño espesor . Se adh iere a 
muros con mezcl a y en alguno s casos con 
bu lones y ti rafondos. -
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Ladr ill o de vid ri o 
 

 

Es un eleme nto de vidr io grueso con forma 
cuadrada o recta ngular  ut ilizado par a 
conforma r paredes trasluci das de 
vid ri o.//Las medidas comerciales usuales 
son 19 x 19 x 8 cm, 19 x 19 x 5 cm, 24 x 11,5 
x 8 cm , 24 x 24 x 8 cm, 30 x 30 x 8 cm, 30 x 
30 x 10 cm , para  uso en ver tica l (muros 
interi ore s y exteri ore s).  Se presentan en 
diversos colore s, modelos y termi naci ones 
super ficiale s (satinados, traslúci dos, etc.) , 
esquineros rect os y ochavad os, etc. - 

 

 
 
 

Cr ista l templado  
 

 

El proceso de templado le confie re al vidr io 
una resistencia muy sup er ior  a la ori ginal, 
en caso de rotura, la di sg regac ión se hac e 
en par tes pequeñas, menos cor tantes que 
en el caso del vidr io común. Se dispo ne 
generalmente en tono s esfum ados  de 
gr ises, marr ones, verdes o tr anspare ntes. 
Debido a sus  propiedades téc nicas es 
pos ible minimi zar la cantidad de per filer ía 
util izada ob teniendo como resulta do 
amplias sup er ficie s vidr iadas. 
Comer cia lmente se los cono ce como 
Blindex.- 
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Revest imie nto 
piedra tipo  Mar 
del Plat a 

Es una piedra de aspect o rugoso que se 
util iza como revest imie nto. De acuerdo a la 
form a en que  se ha  corta do, se las 
encuentr a dispuestas en placa s re gulare s o 
irre gulare s así como o  sími l ladr illos. 
Generalme nte su color está  en la gama de 
los marr ones clar os, pudiendo ser 
selecci onada par a obtener  un color 
uniform e tendiente al blanco. Se aplic a con 
mezcla .-

 
903FAC006-F
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Imitaci ón piedra 
moldurada 

 
 

Se trat a de una téc nic a por  la cual es 
imita da la forma y textura de una piedra 
natura l mediante la ut il izaci ón de una 
mezcl a de revoque con color  o al que  en un 
proceso posteri or  se le da color . El aspect o 
esta  dado por  el moldeado arte sanal. Se 
util iza pr inci palme nte en fachadas. En el 
caso de su aplicaci ón en dintele s, cornisas, 
enmarcados de puer tas y ventanas, etc . es 
reali zado con moldes ya que  se trat a de 
líneas y fo rma s más definidas.- 

 

 
 
 

Ladr ill o 
maquinado con 
junta tomada 

 
 

Se denomina ladr ill o de máqu ina a aquel 
que  según  el t ipo  de mo lde usado en fábr ic a 
presenta medidas constantes en cada 
pieza, caras lisas y ar istas regularme nte 
escuadradas (constantes en cada pieza y 
dete rminadas según fabr ica) . Justamente 
dada esta par tic ular idad es que  casi 
siempre se lo aprec ia a la vista . Las 
medidas usuales son  12,5 x 5 x 25 cm 
aproximadamente. Se denomina junta 
tomada cuando la unión de cemento que 
une una pieza con otra esta acanalada por 
una herr amie nta, la cual le otorga una 
apar iencia pareja siendo  reti rado el 
sobrante de mate r ial .- 

 

 

 

Cerámico 
esmalta do  

 
Fachada compuesta por pie zas planas de 
bordes regulare s estas son  fabr icadas con 
arcilla s, sílice , distintos fundentes y 
colorantes, que  se somete n a un 
trata miento indus tr ial de atomizado, 
prensado, seca do,  decora do y de cocci ón 
que  le aporta n determi nadas 
ca racte r ística s téc nicas. //Es un mater ial 
impermea ble ya que  posee un sopor te 
arcill oso y un rec ubr imie nto vítre o 
denominado esmalte .//Se los encuentra en 
diversas medidas, colore s, texturas y 
cali dad.- 
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Imitaci ón piedra 
lisa 

 
 

Se trat a de una téc nic a por  la cual es 
imita da la forma y textura de una piedra 
natura l siempre lisa, s in bajos o sobre 
relie ves, mediante la utili zac ión de una 
mezcl a de revoque con color  o al que  en un 
proceso posteri or  se le da color . El aspect o 
esta  dado por  el moldeado arte sanal. Se 
util iza pr inci palme nte en fachadas. En el 
caso de su aplicaci ón en dintele s, cornisas, 
enmarcados de puer tas y ventanas, etc . es 
reali zado con moldes ya que  se trat a de 
líneas y fo rma s más definidas.- 

 

 

 

 

Cerá mico común 
 

 

Fachada compuesta  por  piezas planas de 
bordes re gu lares, fabr ica dos con arcilla s, 
sílice , fund entes y colora ntes, que se 
somete n a un trata miento indust ria l de 
atomizado, pre nsad o, secado, decora do y 
de cocci ón que le aporta n determi nadas 
caracterí st ica s téc nicas. Es un materia l que 
no posee recubr imie nto vítreo. Existen 
varia das medidas pero comúnmente se los 
encuentr a en 20 cm . x 20 cm .- 

 

 
 

 

 

 
 

903FAC010-F 
 

Ladr ill o con junta 
tomada 

Fachada compuesta por ladr ill o común. Se 
denomina junta tomada cuando  la unión de 
ceme nto que une una pie za con otra es 
aca nalada en forma manual por una 
herr amienta, la cual le otorga una 
apar iencia pareja siendo  reti rado el 
sobrante de mate r ial .-
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Hormi gón visto  
 

 

Es un muro const ruido en hormigón, 
mate r ial resulta nte de la mezcl a de 
ceme nto, are na, agua y piedra reforzados 
con barra s o mallas de  hierr o par a su 
re sis tencia . Dura nte su ejecución se coloca 
un encofrado, general mente de madera , 
plást ic o o metálic o según se d esee el nivel 
de termi naci ón, de modo de  contener y 
soporta r el hormi gón fre sco dura nte su 
endureci miento manteniendo la forma 
deseada. Al  ser  desencofrado su aspect o 
será la vis ta del materia l según el tipo  de 
encofrado que  haya  sido  ut ilizado.- 

 

 

 
 

Pentagrés 
 

 

Se trata de revestimie ntos compuesto por 
piezas de g re s ce rámic o (en base a 
minerales arcil losos, fundentes y arenas 
sil ícea s), que cocidas a elevadas 
tem peraturas, produce un mater ial de al ta 
compac idad,  gran dureza y excele ntes 
propiedades mecánica s. Se presentan en 
planchas compuestas de pequeñas pie zas, 
generalmente de 5 cm x 5 cm, las que se 
aplica n en muros exte r iores formando una 
gr illa. - 

 

 
 

 

 

903FAC013-F 
 
 
 

 
 

903FAC014-F 
 

Revoque común          Se trat a de revoques reali zados con mezcla 
de ceme nto, cal , arena y agua ejecutada en 
pare des exteri ore s en tres capas: azotado 
impermeable (evita el paso del agua), 
re voque grueso (nivela irre gu lar idades de 
la pare d) y re voqu e fino (te rminaci ón 
pareja , sin d efect os quedando la super fici e 
prepara da para reci bir  pintura).- 

 

 
 
 

903FAC015-F
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Placa s 
premoldeadas 

Se trat a de fac hadas en las que se 
presentan placa s de  cemento colado en 
fábr ic a con armadura de hier ro cuyo 
montaj e puede ser  con junta o 
mac hihembrado, unidas entr e sí por 
montantes de  ceme nto tam bién con 
ar madura . No se entenderá  como òpaneló 
dado que, no se encuentr a compuesto  por 
la unión de vari os eleme ntos, sino que  es 
part e indivis ible de sí mismo.-

 
903FAC016-F 

Madera 
mac himbrada 

Se trata de fac hadas rea lizadas en mader as 
mac hihembradas (ti po  de unión entre 
tablas), y que usualmente forman par te de 
un panel compuesto por una estruct ura de 
sostén en mader a de baja cali dad,  donde la 
ca ra inter ior  puede ser en madera , chapa, 
etc .-

 
 
 
 
 

903FAC017-F 
 

Zinc                                 Se trat a de fac hadas que pre sentan chapas 
onduladas metálica s a la vis ta y que 
usualme nte forma n part e de un p anel 
compuesto p or una est ruct ura de sostén en 
madera de baja cal idad,  donde la ca ra 
interi or  puede ser en madera , chapa, etc .- 

 
 
 
 
 
 

903FAC018-F 
 

Salpicado                      Es un revoque de textura  rúst ic a que  se 
aplic a con molinete manual o pistola a 
presión. El gra no del salpica do puede 
engrosarse  cuanto más espesa sea la 
mezcl a y más abiert os estén los peines o 
boquilla s de la máquina.- 

 
 
 
 
 
 

903FAC019-F
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Bolseado                       Es un revoque de baja cali dad cuya 
caracterí st ic a pr inci pal es la ondulaci ón 
que presenta a la vista. Su ejec ución se 
reali za pasando un bol lo humedeci do de 
arpiller a o esponja sobre la mezcl a 
mediante movim ientos girat ori os. En 
exteri ore s se aplic a sobre un azotado 
impermeable.- 

 

 
 
 

903FAC020-F 
 

Sin terminar                 Se denomina así a las fachadas que 
ca rece n de terminaci ones, sin re voques, ni 
revestimie ntos, donde se obs erva el 
mater ial constructi vo en bruto.- 
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Muros dob les 
 

 

Se entenderá  por muro doble, a todo aquel 
que este  compuesto  por  dos pare des, 
iguales o no, formándose entre  ambas una 
cáma ra  de air e y dond e en alguna de las 
pare des generalmente la inter na, se real iza 
la aislaci ón térmic a o ter moacúst ica 
corre spon diente. Debe aclarar se que  dicho 
muro estar á ejec utado con materia les 
tra dici onales. En el ca so de  ejec utar se con 
la comb inaci ón de  mate r iales tra dici onales 
e indu st ria lizados, se entenderá entonces, 
como "d obles mixtos".  Las medidas 
est imadas para este  tipo de  muros, son de 
25 cm a 35 cm aproxima damente , según los 
mate r iales con que sea resuelt o.- 

 

 

 

Placar d a medida 
 

Se trata de ar mar ios, placa rds,  cl osets y 
vestido re s cuya función es gu ardar las 
prendas de vesti r y  se encuentran 
contenidos  en los espaci os entre paredes o 
tabiques, generalme nte dispu estos en 
dormitor ios o espaci os cerca nos a ellos. 
Tanto el frente de placa rd si lo tuviere, 
como su armado inter ior , son reali zados òa 
medida òcon componentes de buena 
ca lidad y diseñados  de manera integral.- 

 

 
 

 

 

903PAR001-F 

 
 
 
 
 

De pie dra                      Se entenderá , como muros de pie dras 
naturales (generalme nte de ori gen 
calcá reo), simples o dobles, asentados  con 
argamasa ó a modo de pi rca , (Pirca : 
colocaci ón de pie dra sob re pie dra, 
trabadas simplemente entr e sí), a todos 
aquell os ta l que su funci ón sea, de muro 
porta nte o no, en la condici ón de único 
muro o par te de un muro doble, pero 
ònun caó a modo de revestimie nto.- 

 
903PAR002-F 

 

 

903PAR003-F
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Cri stal tem plado  
 

 

El proce so de tem plado le confier e al vid ri o 
una resis tencia muy superi or  a la ori ginal, 
además de que  en caso de una eventual 
rotura , la disg re gac ión se hace en parte s 
pequeñas, sustancialmente menos 
corta ntes que en el caso de  un vidri o 
común. Se dispone de una amplia gama de 
colore s. Debido a sus propiedades téc nica s 
es posib le minimizar la cantidad de 
per filerí a utili zada obteniendo como 
re sulta do amplias super fic ies vidr iadas. 
Comercia lmente se los cono ce como 
Blindex.- 

 

 

 
 

Ladr ill o de v idr io 
 

 

Es un eleme nto de vidr io grueso con form a 
cuadrada o recta ngu lar  uti lizado para 
conformar pare des tra sluci das de 
vidr io.//Las medidas comerc iales usuales 
son 19 x 19 x 8 cm, 19 x 19 x 5 cm, 24 x 11,5 
x 8 cm, 24 x 24 x 8 cm, 30 x 30 x 8 cm, 30 x 
30 x 10 cm, para uso en vert ica l (muros 
inter iores y exte r iores). Se presentan en 
diversos colores, modelos y terminaci ones 
super ficiale s (sati nados,  tra slúci dos,  etc.) , 
esqu ineros rect os y ochavados,  etc. - 

 

 
 
 

Ladr ill o 
maquinado con 
junta tomada 

 
 

Se trat a de muros ejec utados con ladr ill o de 
máquina a aquel que según el tipo  de molde 
usado  en fábr ica presenta medidas 
constantes en cada pieza, cara s lisas y 
ari stas re gularme nte esc uadradas 
(constantes en cada pieza y deter minadas 
seg ún fabr ica) . Justame nte dada esta 
partic ulari dad es que ca si siempre se lo 
apreci a a la vista. Las  medidas usuales son 
12,5 x 5 x 25 cm aproximadamente. Se 
denomina junta tomada cuando la unión de 
ceme nto que  une una pieza con ot ra está  
aca nalada por  una her ramie nta, la cual le 
otorga una aparie nci a pareja siendo  
retira do el sobra nte de materia l.- 
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Ladr ill o huec o 
 

 

Se trat a de pare des conforma das por un 
eleme nto cerámic o coci do de forma 
recta ngular , genera do por  la extr usión  de 
una máquina, se le llam a hueco porque 
contie ne espac ios o ce ldas vacías 
dispuestas hori zonta lmente en su inter ior>> 
las mismas le otorgan mayor aislaci ón y 
re sis tencia cuando tra bajan en masa.  Su 
función es de  cerramie nto, por tanto no 
cumplen la cond ici ón de porta nte, debiendo 
estar siem pre acompañado por estr uct ura 
independiente. Las medidas comercia les 
más usuales son: 8 x 18 x 33 cm, 12 x 18 x 
33 cm y 18 x 18 x 33 cm .- 

 

 

 

 

 

Placa rd  estándar        Se denomina placar d al espaci o contenido 
entr e pare des o tabiques, general mente 
dispuesto  en el ámbito cuyo dest ino es 
dormitori o. Entend iendo como estándar a 
los ar tículos comerciali zados òen serie ó, es 
deci r  cuando todas las medidas son 
re guladas por  Norma s para todos los 
fabr ica ntes. Tanto el frente de placar d 
como su arma do interi or  son reali zados òen 
seri e ò.- 

 
903PAR007-F 

 

Ladr ill o de ca l              Son aquella s paredes compuestas por 
ladr ill os de mejor cali dad hoy llama dos 
ladr ill os òvistaó o òmedia vistaó.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

903PAR008-F 
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Instalaci ón 
eléctric a 
embutida 

Se denomina así a aquella s instalaci ones 
cuyos caños y cables condu ct ore s se 
encuentra n contenidos dentr o del espesor 
de las paredes y son ocu ltos por  revoques y 
ciel orra sos.-

 
 
 
 
 
 

 
903PAR010-F 

Tabique  de 
lami nado plá stic o 

Son tabiques no estruct urales constr uidos 
generalmente en bastido re s de mader a, 
enchapados  con laminados  plástic os o 
mela mínic os.-

 
 
 
 
 
 
 

 
903PAR011-F 

Ladr ill o de media 
cal  

Son aquella s pare des compuestas por 
ladr ill os de menor cali dad,  act ualmente 
denominados òladr ill os comunesó. Los 
mismos difiere n de los ladr il los para muros 
vis tos por su bajo costo y son utili zados 
pr inci palme nte en muros que será n 
re vocados.-

 
 
 
 
 

903PAR012-F 
 

Blocks ce mento          Se trat a de bloques de ce mento utili zados 
para la ejec ución de muros porta ntes y/o 
cerra mientos. Las medidas estándar 
usuales son: 19 x 19 x 39 cm 
aproximadamente, de aspect o liso y pued en 
presentarse  a la vis ta o ser  revocados.- 

 
 
 
 
 
 

903PAR013-F
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Placa s 
premoldeadas 

 
 

Se trata de tabiques o paneles reali zados 
en placa s de cemento con agregado pét reo 
de granulometr ía pequeña colado en 
fábr ica pudiendo tener arma dura de hierr o 
o no. El montaj e de las mismas se real iza 
colocando una pieza sob re otra con junta o 
en form a machihembra da, y unidas entre sí 
por  montantes de cemento con arma dura . 
//No se entender á como òpaneló dado que 
no se encuentra compuesto por  la unión de 
var ios elementos.- 

 

 
 

 

Instalaci ón 
eléctric a exteri or  

Se denomina así cuando los caños que 
conducen el cableado eléctric o a todos los 
ambientes se encuentra n a la vis ta , fijados 
con concret o o grapas metá lica s.-

 
 
 
 
 
 
 

 
903PAR014-F 
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Tabique madera          Son divis iones inter nas de  baja cali dad 
const ruidas con una est ruct ura de madera 
a modo de bast idor, utili zando como 
enchapado madera s machihembradas, 
tablas o p laca s, etc ., en una o ambas cara s.- 

 
 
 
 
 
 

 
903PAR016-F 

Mader a 
mac himbrada 

Se denomina así a las pare des exteri ore s 
que se realizan, como en el ca so de los 
tabiques de madera , con una est ruct ura de 
sostén en mader a enchapada con madera 
mac hihembrada. Son ejemp lo de ella s, 
alguno s sistemas pre fabr ica dos.-

 
 
 
 
 
 

903PAR017-F
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Fibroce mento              Son tabiques o paneles compuestos por 
placa s de ce mento prem oldeadas de 
tama ño varia ble y poco espesor, su masa 
está  compuesta  pr inci palme nte por 
ceme nto y asbesto. Por lo genera l están 
sujeta s a bast idore s de  madera  o 
galvanizado. Comúnmente ut ilizadas en 
const rucci ones pre fabr ica das de baja 
cali dad.- 
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Zinc                                 Se trata de paneles prefa br ica dos  o 
armados  in situ, compuestos por una cara 
exter ior  de chapa, una estr uct ura 
inte rmedia por tante o de sostén (a modo de 
bastido r) y. podr ían tener en la cara inter ior 
un revestimie nto de chapa y/o mader a de 
baja calidad,  generalme nte usadas en 
construcci ones de tipo  econó mica s.- 

 

 
 
 

903PAR019-F 

Mader a sin 
tra baja r  

Se trat a de pare des reali zadas con paneles 
de madera  sin tratamie nto alguno , (sin 
cepillar , etc .) compuestas generalme nte 
por tablas sin mac hihembrar sostenidas por 
una est ruct ura simp le, de aspect o rust ic o 
util izadas en const rucci ones de baja 
cali dad.-
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Revest ida con 
mármol 

Se denomina así a las escaleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu, revest ida con piezas de  már mol. (Ver 
caracterí st ica s del materia l en el rubro 
pisos).-

 
 
 
 
 
 

 
903ESC001-F 

 

Madera fina                  Se denomina así a las esca lera s cuya 
estruct ura, diseño y terminaci ón están 
reali zadas en maderas maci zas de calidad 
super ior . Se destaca n por diseño, color , 
veta s, etc . Es habitual en edifici os de alt a 
cate goría . La ejec ución de las mismas 
generalmente ar tesanal es aprecia da en 
pasamanos, barandas, latera les, etc. - 

 

 
 
 

903ESC002-F 
 

Bara nda artí st ic a        Se denomina así a las esc aleras que poseen 
una bara nda muy tra bajada. Esta  puede 
estar reali zada tanto en madera como en 
hierr o.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
903ESC003-F 

Revest ida de 
granit o 

Se denomina así a las escaleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu, revest ida con piezas de  granito. (Ver 
caracterí st ica s del materia l en el rubro 
pisos).-
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Revest ida con 
mate r ial 
rec onst ituido  

 
 

Se denomina así al revest imie nto de 
esc alera s, por lo genera l constr uidas en 
hormigón armado in sit u y re vest ida con 
piezas de materia l reconst ituido de márm ol 
o granito. Dic ho materia l es fabr ica do a 
parti r  de fra gmentos de  dist intos tamaños 
(escall a o molienda gruesa) de márm ol o 
granit o unidos por una mezcla de ce mento 
blanco, are na fina, aditi vos y color. Dada las 
caracterí st ica s del materia l resulta nte este  
re vest imie nto posee gran dura bili dad,  ya 
que permite ser pul ido var ias vece s.- 

 

 

 

 

 

 
 

903ESC005-F 
 

Cerámico 
esmalta do  

Se denomina así a las esca lera s, por lo 
general construidas en hormigón  arma do in 
situ o premoldeado,  revestidas con pie zas 
ce rámicas esmalta das. (Ver caracte r ística s 
del mate r ial en el rubro pisos).-

 
 
 
 
 
 

 
903ESC006-F 

 

Mader a común             Se denomina así a las esc aleras cuya 
est ruct ura y termi naci ón están reali zadas 
en madera s de  cal idad estándar . Es 
habitual en edific ios de  cate goría 
interme dia.- 
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Hierr o 
 

 

Se incl uyen en este  ítem las esc alera s 
metálica s de  todo tipo. El hier ro q ue se 
emplea en la const rucci ón de esc alera s 
suele ser  de dos  cla ses: hi err o de fundici ón 
y acer o de perfile s laminados.//La 
est ruct ura , elemento de sostén de peldaños 
y desc ansos, es básicame nte metálic a 
mientra s que los peldaños pueden ser  de 
meta l despl egado, chapa doblada, vidr io, 
madera u ot ros materiale s.//Se consid eran 
en este  ítem , tanto esc alera s 
indust riali zadas del tipo modular así como 
tam bién las hechas a medida.- 

 

 

 

 

 
 

903ESC008-F 
 

 
 

Alfombra                       Se denomina de este modo a las escale ras, 
por  lo general construidas en hormigón 
armado in situ o premoldeado,  revestidas 
con alfombras de todo ti po  y cali dad.  (Ver 
ca racte r ística s de l mate r ial en el rubro 
pisos).- 

 
 
 
 
 
 

903ESC009-F 
 

Cerá mico común        Se denomina así a las esc aleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu o premoldeado, re vest idas con piezas 
cerá micas comunes. (Ver  caracterí st ica s 
del materia l en el rubro pisos).- 
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Revest ida con 
ceme nto ali sado  

Se denomina así a las escaleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu o premoldeado, cuya termi naci ón se 
reali za con ceme nto al isado a llana 
metálica . (Ver  caracte r íst ica s del materia l 
en el rubro p isos).-
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Pizar ra  
 

 

Se trat a de cubierta s incli nadas termi nadas 
con piezas recta ngulare s o cuadradas 
superpuestas, dispuestas recta s o a 45 
grados, que forman faldones homogéneos y 
de buena termi naci ón. En este  ítem se 
incl uyen tanto a las pizarra s de  piedra 
natura l como a las artificiale s 
(fibroceme nto, chapa, bitumen asfált ico con 
ári dos en super ficie , etc .) Las  medidas son 
varia bles según el materia l de que se trat e y 
los colore s más usuales son el gri s, negro, 
verde y rojo.//Para  este  ti po de cubiert a la 
est ruct ura de sostén es general mente de 
madera de buena cali dad o cali dad 
interme dia.- 

 

 

 

 

 

 
 

903TEC001-F 

 
 
 
 
 

Teja esmalta da            Se trata de cubier tas incli nadas te rminadas 
con pie zas ce rámicas moldeadas y de 
terminaci ón br illa nte. En este ítem se hace 
refe rencia excl usivamente a aquel las de 
color natural (tonali dad rojiza). Se incluyen 
aquí  a todos  los diseños, sean estas: 
francesas, romanas, amer icanas, c lásica s, 
etc ., siempre que posean terminaci ón 
esmalta da.//La estruct ura de sos tén es 
normalmente de m ader a.- 

 
903TEC002-F 

Tejuela de 
madera 

Se trata de una cubiert a con pendiente 
reali zada con pie zas de mader a natural 
trata da. Las mismas se encuentran sujeta s 
o cl avadas en tr abazón conforma ndo 
fal dones continuo s.//La estruct ura de 
sostén es normalmente de mader a.-
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Teja curva o 
plana 

Este  ítem siempre se refier e genéricame nte 
a las cubierta s con pendiente ter minadas 
con te jas sin esma ltar . Se incl uyen todas las 
varie dades de  diseño de piezas y colore s, 
por ejem plo tej a natural , siena, tostado, 
envejeci da, ti za, mar fil , negr o, verde, azul, 
etc . Par a este  tipo  de cubiert a la est ruct ura 
de sostén es general mente de madera de 
buena cal idad o cali dad intermedia.-

 

 
 

903TEC004-F 

Baldosa 
òcoloradaó sobre 
losa 

Se trata de una cubiert a plana de losa de 
hormigón la cual es revestida con cerámica 
roja mono cocc ión de modo de hace r la 
impermea ble y transita ble.-

 
 
 
 
 
 
 

 
903TEC005-F 

Cerá mico 
esmalta do  

Se trat a de una cub ier ta plana de losa de 
hormigón armado (HºAº) la cual esta 
re vest ida con ce rámic a esma lta da de modo 
de hacerl a impermea ble y tra nsi table. -

 
 
 
 
 
 
 

 
903TEC006-F 

 

Losa de  hormigón       Se trat a de una cub ier ta incli nada o plana, 
ejec utada en hormigón con armadura de 
acer o (HºAº)  soporta da por  vigas y 
columnas del mismo material , pueden ser 
planas y/o incl inadas.. - 
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Canalón de 
hierr o 
galvanizado  

 
 

Son cubier tas incl inadas autoporta ntes 
reali zadas en chapas de ace ro. Las mismas 
pueden ser aluminizadas (Cincal um) o 
galvanizadas, y se fabr ica n en color natural 
o prepintadas. Los largos  usuales van de 7 
a 15 metros. Es una chapa que por su 
conformaci ón está espec ialmente diseñada 
par a sopo rta r elevadas ca rgas sin 
nece sidad de apoy os intermedios. La al tura 
de la cresta posibilit a su colocac ión con 
pendientes reduci das. También se la 
cono ce como Chapa Autoporta nte.- 

 

 

 

 

Canalón de 
fibroceme nto 

Cubiert a incl inada formada por canalones 
premoldeados de asbesto ce mento. Se 
presenta en larg os de 3 a 7 met ros 
aproximadamente y un espesor de 8 mm o 
más. La est ruct ura  de sostén es 
normalmente metál ica pero puede ut il izar se 
sin  apoyos inter medios grac ias a la gran 
re sis tencia a la deformaci ón logra da a 
tra vés de  la profundidad de  sus canales.-

 

 
 

903TEC008-F 
 

 

903TEC009-F 
 

 

Losa de  vig ueta s         Es una cubiert a plana o inclinada cuya 
est ruct ura está  compuesta  por  vigueta s de 
hormigón armado prete nsado  y ladr illos 
cerá micos (SAP) o piezas de  pol iest ire no 
expandido como encofrado perdido. Admit e 
diversos tipos de ter minac iones.- 
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Chapa 
tra pezoidal 

Se trat a de cubierta s siempre inclinadas de 
chapa galvanizada o aluminizada 
conforma da por cre stas y pasos rect os de 
difere ntes medidas, los cuales forman 
tra peci os. De color natura l o prepintadas. 
La est ruct ura de sostén es normalme nte de 
madera o metálica . Se comercial izan en 
medidas de has ta 13 m de lar go.-

 

 
 
 

903TEC011-F 

Chapa de 
fibroceme nto 

Cubier ta incl inada de chapas de 
fibroceme nto ondu ladas, en su compos ici ón 
se utiliza cemento y fibra de asbestos, la 
medida de la onda var ía y vienen en 
dife rentes tama ños. La terminaci ón natural 
es gr is pero se pigmentan o pintan de 
diversos colores. La estruct ura de sostén 
es normalme nte de madera o metálica. -

 

 
 
 

903TEC012-F 
 

Chapa de zinc              Cubiert a siempre con pendiente real izada 
con chapas de acer o onduladas o lisas, con 
un proceso de zincado o galvanizado. Se 
incl uyen tamb ién dentro de  esta 
denominaci ón las cubierta s de  acer o con 
ter minaci ón aluminizada, quedando 
excluidas las cubierta s de chapa color 
prepintadas. La  estr uct ura de sostén es 
normalmente de mader a o metá lica .- 
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Chapa plást ic a / 
aluminio 

 
 

Chapa Plást ica //Cubiert a reali zada con 
chapas de  PRFV (Plást ic o reforzado con 
fibra de vidr io) o acrí lica s. Se considera n 
tam bién en este  grupo a  las chapas de 
policar bonato onduladas. La est ruct ura de 
sostén es normalme nte metálic a o de 
madera. //Chapa de Aluminio//Se trata de 
una cubiert a realizada con chapas de 
aluminio, siendo la est ruct ura de sostén 
normalmente metál ica o de  madera . No 
será incluido en este  ítem las chapas de 
acer o aluminizadas.- 
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903TEC014-F
 

 

Chapa rural                  Se trata de una cubiert a incli nada rea lizada 
con chapas negra s de ca r tón prensado 
embebidas en alqu it rán o bien con chapas 
de asbesto-ceme nto de poco espesor . Las 
medidas en que se comer cia liza son  de 1,53 
m de largo x 1,04 m o 0,52 m de ancho, con 
un espesor de 4 mm en ambos ca sos. 
Generalme nte utilizados  en construcci ones 
rurales o de muy  baja cal idad.- 
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Arte sonado de 
yeso  o madera 

Se entenderá  por arte sonado de  yeso o 
madera a la téc nic a arte sanal por la cual 
ciel orra sos y fr isos se decoran con motivos 
veg etale s y/o geométric os por medio de 
moldes. Fueron muy utili zados en 
const rucci ones antiguas de cate goría 
superi or .-

 
 
 
 
 

903CIE001-F 

Garganta luz 
difusa 

Se denomina así a la separ aci ón o hueco 
reali zado en el ciel orr aso de yeso o roca de 
yeso (Dur lock) , en cuyo inter ior  se colocan 
eleme ntos de iluminaci ón generando de 
este modo luz indirect a o difusa.-

 
 
 
 
 
 

 
903CIE002-F 

 

Yeso liso                        Se trat a de cie lor ra sos realizados en yes o, 
los cuales pueden encontrar se aplica dos 
sobre losa o suspendidos de  la misma. 
Estos últim os se ejec utan sobre una malla 
metálic a y listones de madera . Su aca bado 
final es muy liso y suave al tact o.- 

 
 
 
 
 
 

903CIE003-F 
 

Pintados al agua         Se trat a de cie lor ra sos pintados con pintura 
al agua, comúnmente llama da òlátexó. Dicha 
pintura es la que  br inda una cober tura más 
dura der a respect o del color  y br illo. Su 
composici ón más flexible y liviana 
disminuye los problema s de  desc asc ara do 
y ampollado. Posee además la cuali dad de 
ser  fác ilmente lavab le y de rápido seca do.- 
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Metálic o a 
medida( ERROR: 
corre gir  por el 
òmetalic o a 
medidaó desde  el 
904)  

 
 

Se trat a de cie lor ra sos ejec utados con 
piezas metál icas colgadas siempre de un 
entra mado m etál ico. Las piezas pueden ser 
lineales (vainillas),  bandejas y 
entra mados//Los òlineale só, están 
fabr ica dos en aluminio o chapa de acer o 
galvanizada. Se colocan en fo rma 
unidirecci onal, de bo rdes curvos o rect os. 
Ideale s para  locale s comerciale s, pla ntas 
indust riale s, etc . De gran dura bilidad y se 
util izan tanto en el interi or  como en el 
exteri or //Las òbandejasó están fabr ica das 
en aluminio o chapa galvanizada de pr imer a 
cali dad.  Poseen una amplia gama de 
colore s en esma lte y su modulac ión es 
general mente de 610 mm x 610 mm//Los 
òentrama dosó se fabrica n en aluminio o 
chapa de acer o galvanizada conforma dos 
en forma de "U" q ue, al entrecr uzar se 
form a una gr il la de cuadr ic ulas var iables de  
85 x 85 mm, 100 x 100 mm, 125 x 125 mm y 
150 x 150 mm en diversos colore s//Entr e la 
est ruct ura de sostén y las piezas metálica s 
se pu ede coloca r manto fonoabsorbente 
con el que  se logra una exce lente aislac ión 
tér mica y absorci ón acúst ica .- 

 

 

 

 

 

 
 

903CIE005-F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mader a fina                  Son ciel orra sos reali zados con madera  de 
cali dad superi or , siempre a la vis ta . Pueden 
ser  colocados emp laca dos, 
mac hihembrados, ar tesonados etc . Las 
madera s más utili zadas son: caoba, 
lapacho, etc .- 
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Revoque a la ca l 
 

 

Se trat a de un ciel orra so ejec utado con una 
mezcl a de cal , cemento y are na simila r  a la 
de los re voqu es comunes. El mismo p uede 
reali zar se aplica do o suspendido.//En el 
caso de un ciel orra so aplicado la mezcla se 
ejec uta en dos  ca pas, una gruesa y otra 
fina, esta  últim a con ca l aérea . Su espesor 
final no super a los 15 mm. //En el caso del 
ciel orra so suspendido la mezcl a se aplic a 
sobre un entrama do metálic o o de madera 
al cual se cuelga o suspende una malla de 
meta l despl egado. La mezcl a tam bién se 
aplic a en dos  capas, la pr imer a de las 
cuales se ejec uta sólo con concreto 
(ceme nto y are na sin cal ) para  evi tar  la 
oxidaci ón del meta l despl egado. Su espesor 
dependerá de la est ruct ura ut ilizada.- 

 

 

 
 

Pintados a la ca l 
 

 

Este  ítem se refiere  a la ter minac ión 
super ficia l que se le da al ciel orra so. La 
misma se compone de una pintura  al agua 
que contie ne como agluti nante y pigmento 
al hidróxido de calc io (ca l apagada). Su 
aca bado mat e puede colorear se.  Es de 
aspect o po roso y ásper o al tact o. Tiene 
buena adhere nci a sobre revoque, ladr ill o, 
yeso, etc . y mal a adhere ncia sobre 
madera s, metale s, etc . Se emplea en 
interi ore s y exteri ore s. Se aplica con pince l, 
rodill o o pulv eri zadore s.- 
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Metálic os en 
placa s 

 
 

Son ciel orra sos ejec utados con piezas 
metálica s, dentro de  este  ítem son 
consid era dos los ciel orra sos metálic os 
lineales (vainillas),  entramados y de 
bandejas//Los òlinealesó están fabrica dos 
con aluminio, chapa de acer o o chapa de 
acer o galvanizada. Los mismos  se disponen 
en forma unidirecc ional y poseen bord es 
curvos o r ect os. Se fabr ica n en una amplia 
gama de colore s. Son de gra n durabilidad y 
se ut ilizan tanto en el interi or  como en el 
exteri or . Estos ciel orra sos son ideales para 
ser  ut ilizados en locale s comerciale s, 
plantas indu st ria les, etc. //Los òentra madosó 
se fabrica n en aluminio o chapa de ace ro. 
Su diseño en fo rma de "U" es tal , que al 
entrecr uzarse forma n una gr il la de 
cuadr ículas varia bles de 85 x 85 mm, 100 x 
100 mm, 125 x 125 mm y 150 x 150 mm. Se 
comerciali zan en diversos colore s//Los 
òcielor ra sos de bandejasó están fabr icados 
en aluminio o chapa galvanizada de pr imer a 
cali dad.  Poseen una amplia gama de 
colore s y su modulaci ón es generalmente 
de 610 mm x 610 mm.Par a una mejor  
re soluci ón acúst ic a se puede coloca r  un 
eleme nto fono absorbente sobre la tra ma 
metálica .- 

 

 

 
 

Placa s de yeso / 
sintétic o 

 
 

Se trata de c ielorrasos del t ipo 
òdesmontableó compuestos por per file r ía 
metálic a a la vista (galvanizada o de 
aluminio) dispuesta a modo de cuadr ículas 
en donde se alojan placa s. La medida 
estándar de las placa s suelen ser de 0,61 x 
0,61 m o 1,22 x 0,61 m. y un espesor de 9,5 
mm aproximadamente. El aca bado 
super ficia l de la car a vista puede ser liso, 
texturado o decorado con molduras.//Placa s 
yeso://Se trat a de placa s de roca de yeso, 
cuyas ca ras están revestidas con papel de 
cel ulosa especial .En el caso de los 
ciel orr asos de placa s con junta tomada 
(ti po  Dur lock ) las medidas de las mismas 
serán de 2,40 m x 1,20 m en espesores de 
9,5 mm, 12,5 mm  y 15 mm.//Placa s 
sintética s//Se trat a de placa s r ígidas 
reali zadas con lana de v idr io o fibras 
minerales compacta das revesti das en su 
ca ra vista con PVC term o adher ido. - 
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Fibra prensada 
 

 

Se denomina ciel orr aso de fibra pre nsada a 
aquell os conformados  por tableros de 
fibras de mader a. Dichos tableros se 
fabr ica n a part ir  de maderas que han sido 
reducidas a sus  eleme ntos fibrosos básic os 
y poste r iormente reconstit uidas para 
formar un mate r ial estable y homogéneo. Se 
fabr ica n de dife rente densidad en función 
de la pre sión aplica da y el aglutinante 
empleado en su fabr icaci ón. Se pueden 
dividir  en dos  tipos  pr inci pales: los de  alta 
densidad y los de densidad media. Dichas 
placa s se encuentran susp endidas 
mediante una estruct ura de mader a.- 

 

 

 

 

Mader a 
mac himbrada 

Son ciel orra sos a la vista  reali zados con 
madera de cali dad interme dia. Pueden 
ejec utar se como emplaca dos, 
mac hihembrados, etc . Las madera s más 
util izadas son : pino Elli oti s, Paraná, etc. -

 
 
 
 
 
 

 
903CIE011-F 
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Telgopor                        Se denomina así a los cielor rasos 
conforma dos por placa s de  pol iest ire no 
expandido, materia l plást ic o espumado, 
deri vado  del petr óleo.//Las placa s pueden 
pegarse  directa mente sobre yeso, losa de 
hormigón , madera, aglomera do, etc . o b ien 
pueden estar suspendidos de  una 
est ruct ura metálica . Par a su ter minac ión y 
decoraci ón pueden ut ilizar se moldura s del 
mismo m ateria l.- 
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Celotex o simila r         Se trat a de un tipo  de cie lor ra so econó mic o 
en placa s compuestas de materia les 
minerale s naturale s (perl ita , arci lla, 
almi done etc. ) y sostenidas por un 
entra mado m etál ico. Se estampan en sec o 
con dife rentes textura s, poseen una buena 
re spuesta  acúst ic a y son especia lmente 
rec omendables par a gra ndes espaci os.- 
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No tie ne                         Se denomina así cuando  el techo carec e de 
ciel orr aso. En estos casos se obser va 
directa mente la estruct ura de la cubier ta o 
del piso super ior , como por ejemplo la losa 
de hormigón, la t iranter ía a la vista , los 
canalones de fibroce mento, etc. - 
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Ladr ill o con junta 
tomada 

 
 

Se denomina así a la tare a realizada 
manualmente por un albañil sobre las juntas 
del muro visto. Mediante la utili zaci ón de 
una her ramie nta se rellenan las juntas con 
mezcl a de ce mento hidrófugo y are na o con 
ceme nto blanco. Se puede dar mayor 
profundidad a las juntas (junta rehun dida) o 
llevarl a a niv el de ladr il lo (junta rasad a). La 
ejec ución de  esta  téc nica cumple con una 
función estétic a y de protecci ón hid rófug a.- 

 

 
 

 

Paneles 
moldurados 

Se trat a de paneles decorati vos de madera 
a los que se les adhier e una moldura que 
queda superpuesta, presentando por  lo 
genera l alguna figura geométrica . La 
re petici ón de cada panel conform a un 
motivo decorati vo. Posee una car a lisa y 
otr a moldura da en 20 mm de espesor.-

 
 
 
 
 

903RVQ001-F 

Estucados  en 
yeso 

Se trata de un re voque  compuesto por una 
mezcl a de yeso, polvo de márm ol, agua  y 
cola que se uti liza como revestimie nto de 
par amentos inter iores o exter iore s en 
semic ubier tos. La textura que presenta es 
muy lisa y su ave al tact o.-
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Imitaci ón piedra          Se trat a de una téc nic a arte sanal por la 
cual es imita da la forma y textura de una 
piedra natura l mediante la ut il izaci ón de 
una mezcla de revoque. El color puede ser  
adici onado cuando se ejec uta la mezcla del 
re voque o b ien en una fase po steri or . 
Cuando se aplica sobre dintele s, cornisas, 
enmarcados de puer tas y ventanas es 
reali zado con moldes ya que  se trat a de 
líneas y fo rma s más definidas.- 
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Pintados a la ca l 
 

 

Ciel orra sos que poseen una ter minaci ón 
super ficia l de pintura , la cual posee 
hidróxido de calci o (ca l apagada) como 
aglutinante y pigmento. Su aca bado mat e 
puede colorear se.  Es de  aspect o poroso y 
áspero al tact o. Tiene buena adhere nci a 
sobre revoque, ladri llo, yeso  y mala 
adhere ncia sobre maderas, metale s. Se 
emplea en inter iores y exteri ore s y se aplica 
con pince l, rodil lo o pulveri zadore s.- 

 

 
 

 

 

Pintados al ace ite       Se trat a de revoques pintados con pintura 
al aceite , la que  proporci ona mayor  br ill o 
inic ial y se adhiere n muy bien a super ficie s 
calcárea s. Act ualme nte este  t ipo de 
pintura s han sido  sust ituidas po r esma lte s 
sin tétic os.- 

 
 
 
 
 
 

903RVQ005-F 
 

Pintados al agua         Se trata de revoques pintados  con pintura 
al agua (comúnmente llamada láte x), la cual 
br inda una cober tura más duradera 
respect o al color  y el br ill o. Su composic ión 
más fle xible y liviana disminuye los 
problemas de d escascara do y ampollado. 
Son pinturas lavables y de rápido seca do. - 
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Comunes a la ca l        Se trat a de revoques reali zados con un 
morter o compuesto  por  ca l, are na, agua y 
una pequeña proporci ón de ceme nto, cuya 
pr inci pal función es bri ndar termi naci ón a 
las super ficie s de  las pare des. También se 
util iza como capa de fondo en pare des en 
las que luego se practic a un aca bado final 
de yeso. Se utili za tanto en interi ore s como 
exteri ore s.- 
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Salpicado                      Es un revoque que  presenta una textura 
rúst ic a dada por  el modo de  ejec ución, se 
aplic a con molinete manual o pistola a 
presión. A la mezcla en genera l se le agre ga 
un adit ivo vinílic o. El gra no del salpica do 
puede engrosarse  cuanto más espesa sea 
la mezcla y más abiert os estén los peines o 
boquilla s de la máquina.- 

 

 
 
 

903RVQ009-F 
 

Bolseado                       Es un revoque  de baj a cali dad cuya 
ca racte r ístic a pr inci pal es la ondu laci ón 
que  presenta a la vista . Su ejec ución se 
reali za pasando un bollo humedecido de 
arpille ra o espo nja sob re la mezcl a 
mediante movimientos gi rator ios. En 
exter iores se aplic a sob re un azotado 
impermea ble.- 

 

 
 
 

903RVQ010-F 
 

Blanqueado                  Estos re voqu es son aquell os que poseen 
como aca bado final un proceso denominado 
òblanqueado o encala doó. El mismo  
consis te en verte r  ca l en agua para su 
apagado. La pasta  fluida resultante se 
aplic a directame nte sobre el muro sin  
re vocar . //Es un revoque econó mic o que  se 
util iza por  sus propiedades antisép tica s 
deri vad as de  la elevada  alca linidad del 
mate r ial.- 

 
903RVQ011-F 

 

No tie ne                         Se denomina así a las pare des que carece n 
de revoque y en donde se observa el 
mate r ial const ructi vo en bruto.- 
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Márm ol 
 

 

Piso compuesto por  piezas de forma re gu lar 
(roca meta mórf ica compuesta por  calcit a y 
do lomita) , re sistente, impermeable y de 
fáci l lim pieza. Por el par tic ular  diseño de 
sus veta s y su elevado costo se lo relac iona 
con la eleganci a y la sofisticaci ón. La 
super fici e se tr ata con un pulido por 
abrasión con el cual el mármol  alca nza un 
alt o nivel de bri llo natural. Se logran así 
aca bados  br illa ntes, sati nados  o mates. Las 
var iedades de mármol  más usadas son: 
Car ra ra (base blanca) , Bottici no (base 
verde), Verona (base roja) así como el 
Travert inos (base bei ge, más rústic a y 
porosa).- 

 

 

 

Parquet de 
madera fina 

 
Se trata de un piso de madera formado por 
tablas pequeñas y cor tas cuyas uniones son 
del ti po  machihembradas que se combinan 
y traban de diver sas maneras formando 
dife rentes diseños. Según su tr abazón, el 
diseño se denomina teji do  de cesta, esp ina 
de pez, etc . //Estas tablas de mader a por lo 
general miden 6 a 7 cm de ancho, 30 a 40 
cm de largo y 1,4 cm de espesor 
aproximadamente. Pueden colocar se 
cla vadas o pegadas a la car peta con 
adhesivos especia les o brea. Las madera s 
más util izadas en este ca so son  las de 
Viraró, Lapacho, Roble, Incie nso, Pino Tea, 
etc .- 

 

 

 

 

 

Gra nito                           Se trat a de pisos compuestos por piezas de 
form a regular de roca ígnea (feldespato, 
cuarzo, mica y otr os minerale s).  Se 
caracteri zan por  ser impermea bles y 
altame nte resis tentes a la compresión. Los 
pisos de  gra nito ejec utados òin situó son 
adecuados para cubr ir  grandes superficie s 
y están conformados por  una capa de 
polvos de  márm oles y gra nos pétre os los 
cuales le aporta n diversos colores.- 
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Mader a 
entar ugada 

 
 

Los pisos entar ugados consis ten en tablas 
general mente de mader a maci za con sus 
bordes machihembrados a fin de log ra r una 
misma superfici e mancomunada. El 
procedimiento de  colocaci ón de  este  piso 
de madera  consis te en un entrama do de 
listones de mader a fijados a la car peta , 
sobre la cual se atornilla n en los extremos 
de cada tabla. Los tornillos quedan 
embutidos en la tabla, los cuales quedan 
ocultos por medio de tar ugo s de madera , de 
all í el nombre caracterí st ic o de este  modo  
de colocac ión. Las madera s más utilizadas 
en este  ca so son las de  Virar ó, Lapacho, 
Roble, Incie nso, etc. - 

 

 

 

Mosaico 
granít ico medida 
grande 

 
Las bal dos as de mos aico granític o están 
compuestas por  dos  capas, una sup er ior  o 
de desgaste (apta para ser  pulida) de 
ceme nto gr is o b lanco, pigmentos (aport a 
color ), po lvos de mármoles y granos 
pétreos de distinto color y tamaño, y una 
infer ior  (apta para su asiento) compuesta 
por  ar ena gruesa y cemento..Es altame nte 
impermea ble y resistente. Considerar como 
medida gra nde a las piezas de: 45 x 45, 50 x 
50 y 60 x 40 cm.- 

 

 
 

Parquet común 
 

Se trata de un piso de madera formado por 
tablas pequeñas y cor tas del ti po 
mac hihembradas que se combinan y traban 
de dife rentes maneras forma ndo dife rentes 
diseños. Según  su trabazón el diseño se 
denomina teji do  de cesta , espina de pez, 
etc . //Estas tablas de mader a por lo genera l 
miden 6 a 7 cm de ancho, 30 a 40 cm de 
largo y 1,4 cm de espesor 
aproximadamente. Pueden encontrarse 
cla vadas o pegadas a la car peta con 
adhesivos especia les o brea. Las madera s 
más util izadas en este ca so son  las de Pino 
Ellioti s, Guatam bú,  Eucali ptus, etc .- 
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Cerá mico 
esmalta do  

 
 

Se trat a de pisos realizados con piezas 
cerá micas re gulare s, planas fabr ica das a 
parti r  de arcil las, sílice , fundentes y 
colora ntes, somet idos a cocci ón en un 
proceso indust ria l (pre nsad o, seca do, 
decora do, etc. ) del que  resulta un 
òbizcochoó al que se le da un recubr imie nto 
vítre o denominado esmalte .//Se colocaci ón 
será siempre sobre una car peta fir me y 
nivelada. Se los encuentr a en varia dísimas 
medidas, colore s, textura s y cali dades.- 

 

 
 
 

Lajas natura les 
 

 

Se trata de pisos compuestos por pie zas de 
bordes regulare s o irr egu lares de pie dra 
natural de espesores diver sos, los mismos 
se utilizan tanto en exter ior  como en 
inter ior . Se pre sentan en dife rentes 
medidas, tonal idades, texturas y du re za. 
Algunas de las pie dras más usuales son los 
pórfi dos  (rojo y gr is), las lajas San Luis 
(negra, azul, y v erdes), las laja s San Juan 
(mar rón cobri zo), las laja s de La Rioja (rosa 
rojizo), etc. - 

 

 
 
 

Mosaic o 
granític o medida 
común 

 
 

Las baldosas  de mosaico granític o están 
compuestas por dos capas: una capa 
superi or  o de  desgaste  apta para  el pul ido, 
la cual está  compuesta  por  ceme nto gr is o 
blanco, pigmentos (aport a color) , polvos de 
mármoles y gra nos pétre os de  dist into color 
y tama ño>> y una capa inferi or  apta para su 
asiento, la cual está  compuesta  por  are na 
gruesa y ceme nto. Este  materia l es 
altame nte impermeable y re sis tente . La 
mediadas más usuales de  estas piezas son: 
20 x 20, 25 x 25, 30 x 30, 40 x 40 cm.- 
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Mader a de 
pinotea 

 
 

Se trat a de un piso reali zado con mader a de 
Pino Tea o Pino Melis, procedente de 
Canadá. Las piezas son tablas lar gas de 
madera muy resinosa, de  color castaño y 
casi sin nudos. Se coloca n linealmente 
pegadas sobre car peta o sobre un 
entra mado de sostén. Generalme nte los 
pisos real izados en esta  madera se los 
encuentr a en constr ucc iones antiguas o 
const rucci ones nuevas  con maderas 
recicla das.- 
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Baldosa  
òcoloradaó 

Se denomina así a los pisos reali zados  con 
piezas de bo rdes re gu lares, pla nas de color 
rojo apagado,  cuya terminaci ón sup er ficia l 
puede ser br illa nte u opaca . El espesor es 
super ior  al de una pie za de cerámica 
estándar . Se uti lizan generalme nte en 
super ficie s exter iores, ta les como pati os y 
terr azas

 

 
 
 

903PIS011-F 
 

Mosaic o calcáre o       Se trat a de pisos realizados con baldosas 
re gulare s, generalme nte de 20 x 20 cm y 
espesore s de  2 cm, de diversos colores y 
diseños lisos o con dibujos. Están 
compuestos por cemento común o blanco, 
polvo de márm ol, arenas finas y colora ntes. 
Se coloca a junta abiert a o junta ce r ra da.- 
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Alfom br a 
sin tétic a 

 
 

Se trat a de pisos revest idos con alf ombras 
sin tética s, las mismas  pueden ser 
de://Polié ster : Las alfomb ra s compuestas 
por este  tipo de  fibra se caracte r izan por 
ser  elást icas y poseer  la dura bilidad del 
Nylon. La gama de colore s está  limitada por 
la téc nic a de teñido aplica da a sus f ibras, 
sin  embargo posee una excele nte 
re sis tencia a las manchas.//Polipropileno: 
Las alfomb ra s compuestas por  este  ti po  de 
fibra se caracte r iza por  tener  poca 
"memoria ",  es deci r  sopo rt a con menor 
efic iencia el trá nsi to intenso perd iendo en 
un cort o lapso  su aparie ncia ori ginal, por lo 
tanto es la fibra más econó mica de las 
sin tética s. La  gama de colore s está  limitada 
por la téc nic a de teñido aplica da a sus 
fibras, sin embargo posee una excele nte 
re sis tencia a las manchas.//Nylon (Antr ón): 
Las alfomb ra s compuestas por  este  ti po  de 
fibra son las de  mejor cali dad, es la f ibra 
òpor exce lenciaó dada su apar iencia , 
elast ic idad,  du ra bilidad y resis tencia al 
fuego, humedad, manchas, etc. , y 
presentando además una amplia gama de 
colore s. De excele nte òmemoria ",  resis te 
los r igo re s del tra nsi to y el mantenimie nto, 
rec uperando f ácilme nte su aparie ncia 
ori ginal. - 

 

 

 
 

Alfombra caucho 
 

 

La alfombra de caucho o goma es re sistente 
al trá nsito, al calor  y a los impact os..  Son de 
fáci l montaj e y no nece sita n mantenimie nto, 
además de tener la propiedad de pre servar 
su form a ori ginal. Por su ca racte r ístic a 
antideslizante son  ideales para ser  
util izadas en espaci os públic os de al to 
tránsito, como así también en donde se 
desar rollan acti vidades espec ífica s como 
ser gim nasios, lavader os, etc. - 

 

 
 

 

 

903PIS013-F 
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Cerá mico común 
 

 

Se trat a de pisos realizados por piezas de 
bordes re gu lares, pla nas, fabr ica das con 
arcilla s, s ílice , fundentes y colorantes que 
se somete n a un tratamie nto indust ria l del 
que result a una pieza denominada 
bizcocho. Se denomina cerá mico òcomúnó 
por carece r de recubr imiento vítre o y es 
esta  caracterí st ic a la que  lo difere nci a de 
cerá mica òesmalta daó. A pesar  de tener 
menor costo  que  esta  últim a cumple la 
misma función impermea ble. Existen 
varie dad de medidas per o las más comunes 
son de 10 x 20 cm , 20 cm. x 20 cm o 30 x 30 
cm .- 

 

 

 

 

Lajas de ce mento 
 

 

Elementos prem oldeados de  ceme nto, 
geometrí a uniform e y espesor constante. 
Pueden ser  del tipo mono capa o bica pa.//La 
car a superi or  está  compuesta  por  ceme nto 
gr is o blanco, are na muy fina o marm olina, 
mármol o piedras dura s. Esta  car a puede 
reci bir  un lavado  o pulido como aca bado 
super ficia l con el fin de deja r  a la vista  los 
ári dos y conseguir  diversas textura s. Puede 
contener pigmentos y adit ivos.- 
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Mosaic o de 
vereda 

Se trata de bal dos as rústica s ideales para 
siti os de alto trá nsito exter ior . Por lo 
general encontramos pie zas de 20 cm x 20 
cm , de l tipo  òvainilla s o varasó, òpanes o 
cuadrosó o òlisasó. Se fabr ica n de colores 
var iados,  pero por lo general son  amar illas, 
negras, colora das o naturales.-
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Cemento ali sado  
 

 

Se trat a de un piso econó mic o ejec utado 
sobre contra piso, don de se aplic a una 
pr imer capa de 2 cm de espesor con mezcl a 
compuesta  por ce mento y are na, luego 
antes que fragüe, se aplic a una segun da 
capa de 2 cm de espesor  compuesta  por 
ceme nto, are na fina y color (Ferrit e o 
similar ) a llana metál ica , En grandes 
super ficie s, se  real izan paños con juntas de 
dilataci ón a modo de evi tar  fisura s. El 
ali sado puede realizar se en fo rma 
mecá nic a y/o manual, resulta ndo así un 
aca bado super ficia l liso A fin de  darl e un 
aca bado anti desl izante puede reali zar se 
una termi naci ón con rodill o.- 
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Placa s vinílica s           Son pisos conformados  por placa s o 
baldos as vinílica s están compuestas por 
resinas de PVC, pla stifica ntes, ca rgas 
minerales y pigmentos. //La intensidad de 
transit o esta dada por  el espesor de la 
plac a siendo este de 2 y 3,2 mm. Estos 
pisos se ca racter izan por ser flexibles, 
antie státic os, auto extingu ibles, resistentes 
al desgaste. - 
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Ladr ill o                           Se trata de un piso reali zado con ladr ill os 
comunes colocados  sobre contrapiso, cama 
de grava o de arena, utilizando mezcla de 
ceme nto para asiento y juntas. De diseños 
var iados  de acuerdo a, el modo  de 
colocaci ón y la combinac ión con otros 
mater iales. Son econó mic os y de rápida 
ejec ución. Genera lmente es nece sar io 
impermea bili zar los para evita r  su desgaste. - 
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No tie ne                         Este  ítem refier e a cuando solo se 
encuentr a solo el contra piso, carecie ndo de 
solado o aca bado superficia l alguno .- 
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Puerta s 
molduradas 

Car pinter ías de  madera  de cali dad superi or 
usualme nte reservad as al ingre so p r inci pal 
del inmueble. Mediante difere ntes diseños 
combinan el uso de bast idore s, tableros y 
molduras, bri ndando seguri dad con 
trata miento estétic o. Suelen 
complementar se con her rajes de  est ilo.-
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Madera fina                  Se incl uyen aquí las car pinte r ías de madera 
de alt a cali dad y preci o acorde, requer idas 
en el merca do ya sea por su  or igen, 
vetea do,  color  o dureza par tic ular. - 
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Vitrea ux                         Conjunto de cr istales de  colores, corta dos 
en fragmentos, que forman diseños, f igura s 
o imágenes y que están ensamblados por 
varilla s de plomo soldados dentr o de un 
bast idor. Se los encuentr a general mente en 
ventanas o paneles individuales.- 
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Herraje s de  est ilo       Conjunto de piezas de metálica s (hierr o, 
acer o, etc .) u otr os mate r iales que permite n 
el movimiento de las hojas de  las aber tura s, 
tale s como picaporte s, cerr ojos, manijas, 
tira dore s, bisag ras, mir illas, cer radura s, 
etc . que complementan ciert o tipo  de 
puerta s y ventanas de cate goría superi or .- 
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Corti na de 
enrolla r  

 
 

Las corti nas de enrolla r  son disposi ti vos de 
oscurecimie nto y seguri dad que se 
comerciali zan en dist intos materiale s tale s 
como la madera , el aluminio y el plást ic o. 
Las mismas se componen de tablilla s de 
madera ar ticuladas entr e sí, presentan un 
doble movimiento de apert ura y cier re, el 
cual se logra mediante un sis tema de guías, 
ci nta y polea . Par a cerra r el sis tema , la 
corti na se enrolla quedando recogida en el 
tam bor superi or  y par a abr irla , se 
desenrollarl a despl egándose y cubrie ndo la 
super fici e de la abert ura o vano.- 

 

 

 

 

 

Cri stal biselado           Cri stal ut ilizado normalme nte en 
car pintería s de  mader a o aluminio de 
cate goría superi or  con òvidr io reparti doó. 
Se reali za el cort e a bisel  en el perímetr o 
del cri stal para genera r un efect o de  realc e 
estétic o.- 
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Hechas a medida        Tér mino utili zado para designar a las 
aber tura s que  se real izan fuera de la línea 
de producci ón en ser ie. Se reali zan a 
pedido y a medida según las nece sidades o 
exigencia s del cada proyect o.- 
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Vidri os 
emplomados 

Se denomina así a los vidri os sujet os por 
varilla s de plomo. Esta  téc nic a se logra 
mediante el cor te de numerosas  piezas de 
vid ri o coloreado de diversas textura s y su 
posteri or  ensamblaje y soldadura con 
plomo. Finalmente las piezas se enmasi llan.-

 
 
 
 
 

 
903PMA008-F 

 

Lustradas                      Son ca rpinter ías cuya terminaci ón final se 
reali za con cr ema de lustre sobre la madera 
natural o se hace n tonali zados  para 
reforzar el color  caracte r ístic o de d istintas 
especie s como roble, cerezo, nogal, caoba, 
etc . La terminaci ón puede ser mate, 
semi mate, sati nada o br illa nte. - 

 
 
 
 
 

903PMA009-F 
 

Corrediza                      Son car pinter ías que incorpora n par a su 
desl izamie nto guías por  las cual se 
despl azan las hojas. El movim iento se 
faci lit a gracia s a un sistema de 
rodamientos.- 

 
 
 
 
 
 

 
903PMA010-F 

 

Guillotina                       Son ventanas fo rma das por  dos  paños: uno 
fijo y el ot ro móvi l, este  últi mo p osee un 
despl azamie nto vertica l y se puede dete ner 
en dist intas alt ura s. Este  tipo  de 
car pintería s pueden ser metálica s o de 
madera y depend iendo del tama ño pueden 
poseer contra pesos laterale s.- 
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Corti na 
americana / 
venecia na 

 
 

Corti na america na://Las corti nas 
americanas se componen de láminas 
hori zon tale s de mader a o PVC. Las varil las 
se fabrica n en dist intos anchos: 16 mm, 25 
mm, 50 mm, etc . En este  caso las láminas 
no rotan. Consid era r las metálica s en el 
rubro re spect ivo.//Corti na venecia na://Las 
venecia nas se compon en de  lámi nas 
hori zon tale s cuya orie ntaci ón se contr ola 
mediante un meca nismo p er mitie ndo así 
graduar la cantidad de luz que  pasa a 
tra vés de  ellas. Las lámi nas son de  madera , 
PVC o aluminio y el cabezal y zócal o están 
fabr ica dos en chapa pintada o aluminio. Las 
varilla s se fabr ica n en dist intos anchos:16 
mm, 25 mm, 50 mm, etc .- 

 

 

 

 

 

903PMA012-F 

 
 
 
 
 

 
Celosías                         Disposi ti vos de seg ur idad y oscurecimie nto 

compuestos por bast idores de madera que 
contie nen tablilla s con ciert a incli naci ón y 
sep araci ón, de modo ta l que  permite n la 
ventilac ión de los locale s, fi ltrando la luz y 
las vis tas desde  el exteri or .- 

 
 
 
 
 
 

903PMA013-F 

Cor tinas tipo 
bar r io 

Son cor tinas de enrollar  que  además del 
movimiento ver tica l permite n regu lar el 
ángu lo de las var il las, facilita ndo la 
ventilac ión de los locale s y limita ndo las 
vistas desde  el exter ior . Las tablillas son  de 
madera, terminaci ón barnizada o 
esmalta da. //La denominaci ón òtipo bar r ioó 
proviene de una antigua  marca comerc ial.-
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Puerta s lisas con 
o sin cel osías 

Se trat a de puerta s muy simples, sin 
tabler os, sin re planados ni moldura s.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

903PMA015-F 

Herr ajes de 
pr imer a 

El concepto hac e refere ncia a la cali dad del 
herr aje colocado en la car pinter ía. 
Acompañan a aber turas de alta pre stac ión.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

903PMA016-F 
 

Plegadizas                    Se trat a de car pintería s conformadas por 
tablas artic uladas, las cuales se pliegan en 
zigzag haci a uno o ambos laterale s 
per mit iendo cubr ir  vanos de  anchos 
varia bles. Pueden ser fabr icadas en tablas 
de madera  o símil madera , mac izas o tener 
parte s tra slúc idas o tra nspare ntes.- 

 
 
 
 
 

903PMA017-F 

Corti nas 
plást ica s 

Son disposi ti vos de  oscurec imiento y 
seg uri dad fo rmados por una secuenci a de 
tablil las artic uladas entr e sí que se pueden 
enrolla r  y oculta r  dentr o de un hueco o 
caj ón en la pare d por encima de la ventana. 
//Se incluyen  aquí tam bién las fabr ica das 
con per files de  PVC (Polic loruro de Vini lo).-
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Corrediza 
embutida 

Es una car pinterí a de interi or  que  se utili za 
para evi ta r  el gir o de las car pintería s de 
abr ir , especia lmente en locale s pequeños. 
La puert a al abr ir  se embute y se ocul ta en 
un ca jón en la pare d. Todo  su meca nismo es 
inter no y su hoja de madera se desl iza 
mediante rulema nes que corre n por  una 
guía superi or .-

 

 
 
 

903PMA019-F 

Pintadas con 
esmalt e 

Son ca rpinter ías de madera cuya 
terminaci ón sup er ficia l esta real izada con 
esmalt e sintét ico.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

903PMA020-F 
 

Barnizada                      Son car pinter ías de  madera  pintadas con 
laca s o barnice s naturale s o tonali zados.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

903PMA021-F 
 

Hechas en seri e          Se re fier e a ca rp intería s de madera u ot ros 
mate r iales exceptuando a las metálica s, 
que se realizan bajo línea de producci ón en 
seri e y por lo tanto son abert ura s de 
medidas modulare s y de  prestaci ones 
básicas.-
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Mader a Común            Se trat a de car pintería s de  madera de 
cali dad,  her rajes y termi naci ón econó mica . 
Por  su acci onamie nto pueden ser de abr ir  o 
corre dizas, y sus vidri os enter os o 
re par tidos. La  madera ut ilizada es por lo 
genera l el pino y sus medidas suelen ser 
estándar .- 

 
 
 
 
 

903PMA023-F 

Ventana con 
pos tigo  

Se refie re a ventanas que tienen integradas 
en el marc o un postigo de mader a a modo 
de disposi t ivo de seguri dad y 
oscurecimie nto.-

 
 
 
 
 
 
 

 
903PMA024-F 

 

Con vidr ios                    Se re fier e a ventanas, puerta s o paños f ijos 
que contie nen vid ri os simples en sus hojas 
a modo de cerramie nto.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

903PMA025-F 

Ventanas sin 
corti nas o 
post igos 

El concepto hace refe rencia a una ventana 
de baja cali dad. La misma  puede ser  un 
bast idor de chapa o madera que  aloja un 
paño fijo de vidri o. Dic ha ca rp interí a no 
posee corti nas ni postigos dispuestos como 
disposi ti vos de oscureci miento o 
seg uri dad.-
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No tie ne                         Se re fier e a una const rucci ón a la cual no se 
le han coloca do car pintería s de madera .- 
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Puerta s artíst ica s       Car pinter ías metálica s arte sanales con 
difere ntes diseños y termi naci ones, las 
cuales bri ndan seguri dad,  cate goría y un 
agradable aspect o estétic o.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
903PME001-F 

 

Rejas art ística s           Conjunto de barr ales metál icos de var ias 
formas y figu ra s enlazadas que se ub ica n 
en ventanas o puer tas para seguri dad y 
adorno. Poseen terminaci ón ar tesanal en 
sus fustes, parantes y acce sor ios que le 
br indan gran valor estét ico.- 

 
 
 
 
 
 

903PME002-F 
 

Vitrea ux                         Conjunto de cr istales de  colores corta dos 
en fragmentos, que forman diseños, f igura s 
o imágenes. Dic hos fragmentos están 
ensamblados por varilla s de plomo 
soldados dentr o de un b ast idor.  Se los 
encuentr a generalme nte en ventanas o 
paneles ind ivid uales.- 

 
 
 
 
 

903PME003-F 
 

Herraje s de  est ilo       Conjunto de piezas de hier ro (o de ot ros 
mate r iales) tale s como manijas, tira dore s, 
mesas,  bisag ras, mir illas, cer radura s, etc . 
que complementan ciert o tipo de puer tas y 
ventanas de  cate goría super ior .- 
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Anodizado de 
color  

 
 

Se incl uyen aquí a las car pintería s de 
aluminio color  en general. //Se cono ce como 
anodizado a la capa de protecc ión arti fic ial 
que se aquí genera sobre el aluminio 
mediante el óxido protect or  del aluminio, 
cono cido como alúmina. Esta  capa se 
genera por  medio de procedimientos 
electr oquímic os obteniéndose una mayor 
re sis tencia y dura bilidad de l aluminio. 
Además permit e ser  tintado en una amplia 
varie dad de colore s.- 

 

 
 

 

Vidri o tem plado  
 

 

Se trat a de cri stales somet idos a un 
proceso tér mico que  le confier e un aumento 
de la tensión  super fic ial con lo cual la pieza 
se vuelve más re sis tente y en caso de 
rotura se fragmenta en trozos muy 
pequeños disminuyendo el r iesgo de 
produ cir  heri das corta ntes. Se presc inde 
muchas vece s de  bast idore s y se usan en 
grandes paños f ijos o se utili zan sólo 
herraje s de  acc ionamiento. Se asoci a este 
tipo  de cr istales a la marc a comercial 
Blindex.- 

 

 

 

 

 

903PME005-F 
 

Doble contact o            Refie re a las car pinter ías confecci onadas 
en per fi ler ía metálic a especia l para tal fin. 
El doble contact o asegura mayor 
estanqueidad que  las fabr ica das en 
per file r ía estándar . El doble contact o se 
emplea básicame nte en las ca rpinter ías 
abr ir , pero puede encontrárselo tambié n en 
otros tipos  de formas de abr ir . En algunos 
casos se incorpora n bu r lete s para mejorar 
su funcionamiento.- 

 
903PME006-F 
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Hechas a medida        Tér mino utili zado para  desig nar a las 
abert uras que se real izan fuera de la línea 
de producci ón en ser ie. Se reali zan a 
pedido y a medida según las nece sidades o 
exigencia s del cada proyect o.- 

 
 
 
 
 
 

 
903PME008-F 

Cor tina 
amer icana 

Las amer ica nas se componen de lámi nas 
hor izon tale s de aluminio. Las var illas se 
fabr ica n en distintos anchos: 16 mm, 25 
mm, etc . En este caso las lámi nas no rotan. 
Consider ar  las de mader a o PVC en el rubro 
respecti vo.-

 
 
 
 
 
 

903PME009-F 

Vidri os 
emplomados 

Se denomina así a los vidri os sujet os por 
varilla s de plomo. Esta  téc nic a se logra 
mediante el cor te de numerosas  piezas de 
vid ri o coloreado de diversas textura s y su 
posteri or  ensamblaje y soldadura con 
plomo. Finalmente las piezas se enmasi llan.-

 
 
 
 
 

 
903PME010-F 

 

Celosías                         Disposi ti vos de seg ur idad y oscurecimie nto 
compuestos por bast idores metá lic os que 
contie nen planchuelas con ciert a 
incl inaci ón y separaci ón, de modo ta l que 
per mite n la ventilaci ón de los loca les, 
filtrando la luz y las vistas desde  el exteri or. - 

 
 
 
 
 

 
903PME011-F
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Cor tina de 
aluminio 

 
 

Esta cor tina posee las mismas 
ca racte r ística s en cuanto a funcionali dad 
que  las de  madera, pero con la ventaj a de 
no poseer mantenimie nto.//Las cor tinas de 
enrolla r  de aluminio son  dispositi vos para 
oscurecimie nto y segur idad compuestos 
por  lámi nas ar tic uladas entre sí que 
presentan un doble movi miento de apert ura 
y cier re, el cual se logra mediante un 
sistem a de guías, c inta y polea . Para cer rar  
el sistema, la cor tina se enrolla quedando 
recogida en el tambor super ior  y para 
abr ir la, se desenrolla r la desp legándose  y 
cubr iendo la super fici e de la aber tura. - 

 

 

 

 

Corrediza con 
coliza 

Ventana o puert a cuya apert ura  es del tipo 
corre dizo y posee un burlet e cort a viento 
llama do coliza, cuya función es impedir  la 
entra da de viento y polvo.-

 
 
 
 
 
 
 

 
903PME012-F 
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Anodizado común       Se cono ce como anodizado a  la capa de 
protecci ón arti ficia l que  se gener a sobre el 
aluminio mediante el óxido protect or del 
aluminio, cono cido como alúmina. Esta 
capa se gener a por medio de 
procedimientos electr oquímicos 
obteniéndose una mayor resis tencia y 
dura bilidad de l aluminio. Se incluirá n las 
car pintería s de  aluminio sin tratamie nto 
color.- 
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Ventanas a 
balancín 

Se trat a de ventanas cuyas hojas móvi les se 
abate n mediante un meca nismo de  balance 
acci onado por  una palanca manual. //Se 
incl uyen tamb ién aquí a las de  tipo 
banderola y a las de  proyecci ón.-

 
 
 
 
 
 

 
903PME015-F 

 

Cor tina de mall a         Cor tina de seguri dad enrolla ble compuesta 
por  eleme ntos metálic os unidos  por pivotes 
que  forman una gri lla de elementos 
romboidales, los cuales permite n una gra n 
per meabil idad visual. Se acci onan 
generalmente mediante motores alojados 
en la par te sup er ior .- 

 
 
 
 
 

903PME016-F 

Contra vidr io de 
aluminio 

Varill a hueca de aluminio que viene en 
medidas varia das tale s como ½" x ½",  3/8"  x 
3/8",  5/8"  x 5/8"  y que sujeta n al vidr io en el 
perí metr o de la car pintería . Se fija por 
medio de tornil los al marc o.-

 
 
 
 
 
 

 
903PME017-F 

Corti na chapa 
ondulada 

Son corti nas exteri ore s de enrolla r  usadas 
para proteger vidr ieras comercia les. Estos 
eleme ntos son total mente cie gos y más 
seg uros que ot ro tipo de  corti nas. El 
acci onamie nto puede ser manual o 
eléctric o. Se confecci onan a medida.-

 
 
 
 
 
 

903PME018-F
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Pintadas con 
esmalt e 

Se re fier e a ca rp intería s metá lica s pintadas 
con esmalt e sin tétic o, pero se d eben incluir 
aquí ot ra s pinturas aplica das. No se debe 
incl uir  aquí a las car pintería s de  aluminio.-

 
 
 
 
 
 
 

 
903PME019-F 

 

Hechas en ser ie          Se refie re a car pinter ías metá lica s u otr os 
mater iales (exceptuando a las de mader a), 
que  se rea lizan baj o línea de p roducci ón en 
ser ie y por  lo tanto son aber turas de 
medidas modu lares estándar y de 
prestaci ones básica s.- 

 
 
 
 
 
 

903PME020-F 
 

Con vidr ios                    Se re fier e a ventanas, puerta s o paños f ijos 
que contie nen vid ri os simples en sus hojas 
a modo de cerramie nto.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

903PME021-F 

Post igón de 
chapa 

El tér mino se refiere  a car pintería s que 
poseen estos dispositi vos de  seguri dad,  los 
cuales se conforma n de bast idore s y 
planchuelas de acer o. Dic hos eleme ntos se 
moldean y orie ntan de  modo ta l que 
per mite n la ventilaci ón de los loca les y al 
mismo tiem po f iltra n las vistas haci a el 
interi or . //Se incl uyen aquí a todo s los 
post igos metálic os en general .-
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No tie ne                         Se re fier e a una const rucci ón en la cual no 
se han  colocado car pintería s metálica s, 
como así tampoco de PVC u otr os 
mate r iales incluidos en este  rubro.- 
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Baños de  dos 
ambientes 

Son aquell os baños conformados por  dos 
locale s conecta dos. El pr imer o de ellos 
alberga la mesada  con el lavabo y en el 
seg undo se organiza el baño propiame nte 
dic ho con la ducha, el inodoro y el bidet . La 
disposici ón de sus eleme ntos es varia da 
seg ún las condici ones del proyect o.-

 
 
 
 
 

903BAN001-F 
 

Hidromasaje                 Consiste en una bañera con var ias boqu illa s 
sobre los late rales por donde se expu lsan 
chorr os de agua  caliente . Las boqu illa s 
pueden ser regu lables y or ientables. El 
sistem a está dotado de una bomba para 
forzar el movimiento de l agua. Se fabr ica n 
en diversos mod elos que difie ren en largo, 
ancho y profundidad así como también en 
su form a Alguno s pueden pos eer un 
sistem a de iluminaci ón 

 
903BAN002-F 

 

Sauna                             Se denomina sauna a un baño de vapor o 
sudoraci ón a muy alt a tem peratura 
dispuesto  en un reci nto. Dependiendo de la 
humedad relati va dentr o del amb iente, el 
sauna puede ser húmedo  o seco. Los 
cuart os hermétic os de  madera incl uyen 
gradas.- 
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Cale fón o 
ter motanque 

 
 

Los ca lefones son dispositi vos 
ter modinámic os con una serpentina en su 
interi or  por  donde circula el agua, la cual es 
cale ntada por  quemadores.//Los 
ter motanques son disposi ti vos 
ter modinámic os que utili zan energía para 
elevar  la tem perat ura del agua. En su 
interi or  están aislados térmicame nte y 
albergan una reserva de  agua que es 
mantenida a una dete rminada tem perat ura. 
Pueden ser  alime ntados por gas, 
electrici dad,  leña, gas-oil y energía solar. - 

 

 

 

 

 

903BAN004-F 
 

 

Vanitory                         Gabinete que  sos tie ne y se integra a la 
mesada y la bacha. Los hay de distintos 
mater iales y aca bados  como melami nas, 
maderas con terminaci ón laqueada o 
metálica s. Pueden tener puer tas, estantes 
y/o caj oneras.- 
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Lavatori o de pie          Arte fact o de loza cerámic a dest inado al 
aseo  per sonal compuesto  por  dos piezas 
independientes: el lavabo propiame nte 
dic ho y el pié o columna del mismo m aterial. - 
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Bidet                               Arte fact o sanitar io par a el aseo  per sonal, 
fabr ica do de loza cerámic a sanitari a el cual 
posee un dispositi vo de ducha inverti da, 
adecuada a su fu nción.- 
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Inodoro de 
pedesta l 

Ar tefact o sanitar io fabr ica do en loza 
ce rámica . Si bie n pre domina el bla nco, hay 
dife rentes diseños y colores. Su base o 
pedesta l ocult a el sifón y se fi ja por medio 
de tornil los al suelo. Debe tener descar ga 
direct a de agua  con asistencia de depós it o 
o por válvula de gran caudal.-
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Bañera                           Arte fact o sanitar io fabr ica do en dist intos 
mate r iales como fibra de vid ri o con 
ter minaci ón acríl ica , porcela na, loza, acer o 
o hierro fundido. Se fabr ica n en vari os 
tama ños y medidas.- 

 
 
 
 
 
 

 
903BAN009 -F 

Lavatori o de 
pare d 

Arte fact o sanita r io dest inado a la hig iene 
personal. Típica mente de loza sanitaria , se 
produ cen tamb ién en ot ros materiale s como 
metal , gre s, resina y  fibra de vidri o, piedra 
pulida, mader a trata da, vid ri o, etc ., puede 
llevar  uno o dos grif os. Por su part e inferi or 
evacua el agua ut ilizada hacia el desag üe 
sanitari o.-
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Ducha sin bañera       Con esta  denominaci ón se consid er a a todo 
rece ptác ulo dest inado a la higiene personal 
provis to con ducha. Su ter minaci ón puede 
estar compuesta  por  cualquier  tipo de  piso 
y re vest imie nto o con rece ptác ulo par a 
ducha y cier res laterale s.- 
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Multifa z                          Ar tefact o sanitar io compuesto por  un 
rece ptáculo para ducha de late rales 
elevados  y compleme ntado con un sistem a 
que  incorpora la función de b idet. Se 
fabr ica ban en acer o enlozado. - 

 
 
 
 
 
 

 
903BAN012-F 

 

Inodoro a la turc a       Se trat a de un inodoro sin taza con una plac a 
recta ngular  al ras del suelo. Posee  un 
agujer o en el piso con dos  apoya p ies y un 
cierr e hid ráulic o. Para  ser  consid era do aquí 
debe tener desc arga de agua directa. - 
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Pilet a de lavar              Arte fact o sanitar io par a el lavado  de ropa y 
otr os ensere s. Rece ptác ulo fabr ica do en 
loza sanitaria , meta l, plást ico, ceme nto 
ar mado, fibra de vidr io con resina,  etc. - 
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Mingitori o                      Un mingitori o u ori nal es un ar tefact o 
sanitari o dispuesto individ ualme nte o en 
baterí a en los baños públic os masculinos.- 
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Heladera bajo 
mesada 

 
 

Arte fact o elect rodomést ic o para la 
conservación de alime ntos o bebidas. Sus 
dimensiones mínimas hace n que pueda 
ubicar se debajo de la mesada  de cocina. 
Tamb ién se los utili za en ot ros dest inos 
como los laboratori os. Las dimensiones son 
86x 48 x 53 cm aproxima damente . Se 
comerciali zan en acer o inoxidable o chapa 
de acer o enlozada o re vest ida con pintura 
epoxi generalme nte de color  blanco.- 

 

 
 

 
 

12-Cocina 
DENOMINACION                                DESCRIPCION IMAGEN

 

Parril la y ca lienta 
plat os a gas, 
supergás o 
eléctric a 

Arte fact o ut ilizado en la cocc ión de 
alime ntos mediante hornallas, parrilla s, u 
otr os componentes que será n ut ilizados de 
acuerdo a lo que  se nece site cocinar o 
mantener a tem peratura de los alimentos.El 
cal or  se genera  mediante el suminist ro de 
gas (natura l o envasad o) o electrici dad,

 
 
 
 
 

903COC001-F 

Horno embutido 
y anafe 

Ar tefact o a gas util izado en la cocci ón de 
alime ntos, donde el anafe (hornalla s) se 
encuentra separ ado de l horno, estando 
este último ubica do en un nic ho en genera l 
de mamposter ía espec ialmente pre par ado 
a tal efect o. Los hay de t ipo  hogar eño o 
indus tr ial. -
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Cale fón o 
ter motanque 

 
 

Los ca lefones son dispositi vos 
ter modinámic os con una serpentina en su 
interi or  por  donde circula el agua, la cual es 
cale ntada por  quemadores.//Los 
ter motanques son disposi ti vos 
ter modinámic os que utili zan energía para 
elevar  la tem perat ura del agua. En su 
interi or  están aislados térmicame nte y 
albergan una reserva de  agua que es 
mantenida a una dete rminada tem perat ura. 
Pueden ser  alime ntados por gas, 
electrici dad,  leña, gas-oil y energía solar. - 

 

 

 

 

Mesada de 
granit o o márm ol 

 
 

Mesada de Granito://El granito natura l es el 
mate r ial que  ofrece mayor duraci ón, 
faci lidad de  lim pieza var iedad de gra no y 
color, como p or ejem plo: Labrador (negro 
con tinte verdoso), Sierr a Chic a (oscuro con 
tintes rojizos),  Rojo Dra gón (rojo intenso), 
Rosa de  Salt o (rosa suave de  grano 
grande), San Felipe (osc uro con grano 
grande y clar o) o Gr is Punilla (blanco con 
grano gr is).  //Mesada de Mármol: //El 
mármol es más blando y resiste  menos a la 
abrasión  que  el granito. Por  ot ro lado, por 
su composici ón natural, muchos már moles 
presentan veta s de  cobre o hierr o que  le 
quita n blancura y le dan un tinte verdoso o 
anara njado, según sea el caso.- 
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Mueble baj o 
mesada a medida 

Son aquell os mobilia r ios que  se ub ica n bajo 
la mesada de una cocina con distintos 
compar time ntos, caj ones y puerta s. Se 
fabr ica n en distintos aca bados,  mater iales y 
medidas según  las nece sidades del 
proyect o.-
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Mesada de 
madera 

 
 

Dic has mesad as se realizan a par tir  de 
madera s selecci onadas, estaci onadas y 
trata das en tablas, pla nchas o listones 
adheri dos en forma de mult ilaminados. 
Pre feri bleme nte de madera s dura s o 
semiduras, pueden sin embargo fabr icar se 
con ot ros tipos de  maderas. Suelen llevar 
una protecci ón super ficia l tra nspare nte 
para disminuir  la porosidad natural de la 
base s in que pier da su aspect o or iginal.- 
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Cocina a gas o 
super gas 

Ar tefact o a gas util izado en la cocci ón de 
alime ntos, donde se hallan integrados  el 
anafe y el horno. Los gabinete s son de 
mater ial incombus tible como el meta l 
enlozado,  el acer o inox idable o el cr ista l 
tem plado. Se consider a aquí  al t ipo 
hogar eño. Deben incl uirse también en este 
ítem los casos de anafe como únic o 
eleme nto.-
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Mesada cerá mic o       Mesada de hormigón ar mado hecha in situ y 
re vest ida con piezas cerámica s en su part e 
superi or , frente y laterale s.- 
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Mesada acer o 
inox idable 

Mesada reali zada con una lámi na de este 
mate r ial estampada para  dar le su 
conformaci ón super ficia l. Normalme nte la 
bacha se integra en la misma pieza.-
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Mesada gra nito 
rec onst ituido  

Se denomina así a la mesada  fabr ica da con 
tr ozos de  gra nit o de  dist into tamaño 
dist ri buidos y un aglomerante ce mentici o 
color. Posee canales de  desborde, una 
bacha adheri da con resinas epoxi y 
ter minaci ón pul ida en sus cara s vis ibles.-
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Mesada escalla s 
de mármol  

Se denomina así a la mesada fabr ica da con 
trozos de már mol de distinto tamaño y un 
aglomera nte cementici o color . Posee 
canales de d esborde, una bac ha adher ida 
con resinas epoxi y te rminac ión pulida en 
sus ca ras visibles.-
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Mueble bajo 
mesada estándar  

Son aquell os mobiliari os que se ubi can bajo 
la mesada  de una cocina con dist intos 
compartime ntos, caj ones y puer tas. Se 
fabr ica n en dist intos aca bados, materia les y 
medidas modulare s. En este  caso los 
mate r iales empleados son econó mic os: 
madera laminada, melami na, pino, etc. -
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Mesada de 
fórmic a 

Las mesad as de  fórmic a son de plást ic o 
lami nado sobre aglomera do, gui llermina o 
fibrofáci l (tabler os fabr ica dos con f ibras de 
madera s unidas mediante adhesivos).  Hay 
gran varie dad de colore s, son resis tentes a 
las manchas y de  fác il limp ieza. Las  láminas 
no son re sis tentes al cal or  ni a los ra yones.-
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Únic o 
equipamiento 
pilet a de cocina 

Se re fier e a casos de  const rucci ones 
econó mica s en don de no existe  una mesada 
de cocina, sino sólo una bacha o p ileta de 
cocina tomada de la pare d por ménsulas o 
fijaci ones metálica s.-
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Mayólic a granit o 
o mármol  en 
baños o toilette s 

 
 

Se trata de pie zas de dife rentes tama ños, 
texturas y aca bados que  se utilizan como 
revestimie nto en baños y toilette s. Los 
mismos  se descr iben a 
continuaci ón://Mayólica : //Se denomina 
mayólic a a la cerámic a cuya superfici e es 
cubier ta de un esmalte con compuestos 
metálic os y vit r ifica do.  Se ca racter izan por 
ser un  elemento decorat ivo gracia s a sus 
var iados  dibu jos, colores, diseños, tamaños 
y forma s.//Granito://Son placa s pulidas de 
roca ígnea de g ra no grueso compuesta de 
fel despato, cuarzo, mic a y otros minerales. 
Duras y resistentes a la compresión, se 
util iza como revestimie nto. De medidas y 
colores diversos y pequeño espesor . Se 
coloca sobre los muros con adhesivos 
ceme ntici os o con fijaci ones metálica s 
//Mármol://Son placa s pulidas de roca 
meta mórfic a compuesta pri ncipalmente de 
calcit a y dolomit a siendo aspect o fino y 
delica do.  Con un pulido  especial , que  se 
util iza como revestimie nto. De medidas y 
colores diversos y pequeño espesor . Se 
coloca sobre los muros con adhesivos 
ceme ntici os o con fijaci ones metálica s.- 

 

 

 

 

 

Mader a fina                  Son re vest imientos reali zados con madera 
de buena ca lidad y de  costo elevad o. 
Pueden ser  reali zado en placa s o en tablas 
mac hihembradas y las maderas más 
util izadas son : caoba, lapacho, etc. - 
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Azulejos 
decora dos en 
cocina y baño 

 
 

Son re vest imientos reali zados con piezas 
cerá mico-vítrea s de  poco espesor, 
general mente cuadra das. Dic hos elementos 
se tornan r ígidos, brilla ntes e imper meables 
como resulta do del proceso de cocci ón al 
cual son someti dos. Pueden ser  decora dos 
entr e dos  procesos de  cocci ón o ser 
pintados con posteri ori dad.  Se incl uirá n en 
este  ítem las mayólica s como elemento 
cerá mico con termi naci ón vítre a especial. - 

 

 
 

 

 

903RVM003 -F 

Cerámico 
decorado en 
cocina y baño 

Se trata de un re vestimiento hecho con 
piezas cerámica s pintadas a mano uti lizado 
en baños y/o cocinas. Debido a su condici ón 
de inaltera bilidad,  se tra baja con pigmentos 
a horno a alta s temperaturas (entre 700 y 
900 ºC, dependiendo de los colore s). Se 
fabr ica n en diseños, tamaños y colores 
var iados. -
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Azulejos en 
cocina y baño 

Se re fier e a los re vest imie ntos real izados 
con piezas cerá mico-vítrea s de  poco 
espesor, generalme nte cuadradas que 
como resulta do del proceso de cocci ón se 
tornan r ígidas, b r illantes e impermea bles. 
Se incl uye aquí solo a las mono cr omática s.-
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Mader a terciada 
o prensada  en 
habitaci ón 

 
 

Se denomina así al revest imie nto de las 
pare des compuesto por placa s de madera 
tercia da o mult ilaminada. Dic ha plac a está 
elabora da con finas chapas de madera 
dispuestas una sob re otra  tra nsversa lmente 
con las f ibras y pegadas mediante resinas 
sin tética s con presión  y cal or. 
//General mente la plac a mide 1,22 x 2,44 m y 
su espesor varía desde los 2,5 mm hasta  los 
35 mm. Se fabr ica n pri ncipalmente en 
madera s blandas. Pero tamb ién se pu eden 
encontra r tabler os enchapados con 
madera s decorati vas  como el roble rojo, 
abedul, arce , caobil la, entr e otras.- 

 

 

 
 

Laminados 
plástic os 

 
 

Se trata de un re vestimiento decorat ivo 
formado por  papeles impre gnados  de 
resinas y fusionados  a alt a presión y 
tem peratura. Por sus  ca racter ística s y 
var iedad de diseños es ideal para el 
recubr imiento de sup er ficie s que requiera n 
un acabado y resistenci a extra ordinar ios. 
//Las lámi nas generalme nte miden 1,22 x 
2,44m y su espesor es var iable. La 
terminaci ón sup er ficia l es br il lante o mate y 
se fabrica n en colores var iados lisos o 
imitaci ón mader a.- 

 

 

 
 

Cerámico común  
 

 

Revestimie nto real izado con pie zas pla nas 
fabr ica das con arc illas, sílice , distintos 
fundentes y colorantes que se someten a un 
trata miento indus tr ial de atomizado, 
prensado, seca do,  decora do y cocci ón para 
aporta r distintas ca racte r ística s téc nica s. 
Es un mate r ial que no posee recubr imiento 
vítreo y normalmente son  cuadra dos  o 
recta ngu lares. Se fabr ica n en diversas 
medidas, pero comúnmente son de 20 o 30 
cm de lado .- 
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DENOMINACION DESCRIPCION IMAGEN 

Empapelado  Se denomina así a los re vest imie ntos   

 reali zados con lámi nas de  papel decorat ivo.   

 Éstos se fijan al parame nto con adhesivos y   

 se pu eden aplica r sobre cualquier    

 super fici e interi or . Se los encuentr a en el   

 merca do en diversos diseños y colore s.-   
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Cemento blanco 
en baño 

Se trata de l revoque  fino reali zado con 
ceme nto bla nco. La terminaci ón más 
util izada es a la llana metálica. -
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Cemento común 
en baño 

Se trat a del revoque fino reali zado con 
ceme nto común. Usualmente ejec utado en 
locale s sanitari os debido  a su propiedad 
hidrófug a. La ter minaci ón más uti lizada es a 
la llana metálica , ob teniéndose super fic ies 
más lisas  y brilla ntes.-
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No tie ne                         Se re fier e solo a cuando en los muros de 
una edificaci ón no se coloca re vest imiento 
alguno .- 
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Heladera s con 
equipo centra l 

 
 

Se trat a de todo tipo de  compartimie ntos, 
prefabr icados o reali zados in situ aislados 
tér mica mente par a mantener  refr igera dos o 
congelados eleme ntos en su interi or  
siempre que no posean equ ipos de frí o 
individ uales. Se denominan centrale s 
porque el o los compresores se ha llan 
re unidos en un solo gabinete o loca l 
especialme nte dest inado  a ta l efect o y 
abastece n desde  al lí a var ias unidades al 
mismo tiem po.- 

 

 
 
 

Pilet a de natac ión 
 

 

Se trata de natat or ios o pileta s destinadas a 
las acti vidades de la nataci ón 
(esparci miento, enseñanza, entrenamie nto, 
etc .) Se considera rán en este ítem a las 
pileta s de nataci ón que posean al menos 15 
m2 de sup er fici e de espejo de agua y/o una 
profundidad promedio mayor o igual a 0,80 
m. Pueden ser de hormigón  ar mado, 
mamposter ía, fibra, prem oldeadas, etc. , 
pos eer o no revestimientos, y trampolín. y 
contar siempre con algún sistem a de 
bom beo.- 

 

 

 
 

Air e 
acondici onado  

 
 

Son sis tema s para el tratamie nto y la 
recirc ulaci ón del aire . Lo mismos  reali zan la 
re gulaci ón de la tem peratura (fr ío solo o 
fr ío/ca lor)  y de  la humedad (función 
deshumidifica dor  o humidificador). //Existen 
diversos sistemas de acond ici onamiento 
entr e los que se encuentra n los individuales 
y los centrale s. En el caso de los centrale s 
la distr ibución del aire  trata do haci a los 
dist intos locale s se reali za mediante 
conduct os.- 
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Chimenea 
artí st ic a 

 
 

Este  ítem refier e a los hogare s alimentados 
a leña o gas cuya función es irra diar cal or al 
ambiente en el que  se encuentran. Pueden 
forma r par te o no (en isla) del muro y están 
básicame nte compuestos por,  el espaci o 
donde se produce la combust ión, el cual 
está  revest ido en el interi or  por  mate r ial y 
ladr ill os re fracta r ios del ca lor,  y la cam pana 
que concentr a y diri ge haci a el conduct o o 
chimenea el humo p roducido.La 
denominaci ón òartí st icaó se refier e a los 
hogare s cuya decoraci ón elaborada, con 
ter minaci ones de  madera , metal , mármol, 
etc ., le confier e un va lor estétic o rele vante..- 

 

 

 
 

Ascensores para 
más de 4 
per sonas 

 
 

Plataf ormas o cabinas que se emplean para 
el tra nspo rt e ver tica l de más de 4 personas 
entre distintos niveles. Son elevados 
mediante guías y cables de izar  a tr avés de 
huecos o vacíos. Si se tr ata de equipos 
mecá nic os, en la par te super ior  del hueco 
de ascensor se encuentra la sala donde se 
aloja la maqu inar ia que pone en 
funcionamie nto al mismo. Existen tambié n 
equ ipos  hid ráulic os pero para un número 
limita do  de plantas.- 
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Cale facci ón 
centra l por 
ra diadores 

Se denomina así al equipo que  ca lefacci ona 
ambientes por  medio de radiadore s. Los 
mismos son serpentinas de  agua las cuales 
por medio de convecci ón emiten cal or al 
ambiente. Estos ra diadore s están 
alime ntados por  un equ ipo central .-
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Losa radiante 
 

 

Es un sistema por  radiaci ón de  cal or  que  se 
util iza en casas unifamil iares, edifici os, 
hotele s, of ic inas y cuya mayor ventaj a es la 
de ocup ar poco lugar  en los amb ientes y 
re sulta r  invisib les dado que  la instalac ión 
de sus duct os se reali za dentr o de las losas 
del edifici o a modo de serpentinas por las 
que circ ula el agua calie nte. El sis tem a es 
alime ntado por  un equ ipo central .//Este 
sis tem a br inda mayor uniformi dad y 
homogeneidad en la distr ibución del ca lor a 
los amb ientes, diri giendo  el cal or 
directa mente al inte r ior  del espaci o>> esto 
re dund a en un ahorro importa ntísimo de 
energía. Los sistemas act uales de losa 
ra diante per miten graduar  la calefacci ón en 
los difere ntes locale s de manera  individ ual 
gracia s a la colocac ión de un te rmostato en 
cada ambiente par a su autor re gulaci ón.- 
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Agua cal iente 
centra l 

Se denomina así al ser vici o de agua 
calie nte de todo un inmueble suminist ra do 
por un equipo o  cal dera central. -
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Rocia dore s 
cenitale s 

Sistema de extinci ón de incendios 
compuesto por  tanques de almace namie nto 
de agua  o algún  compuesto ign ífugo,  un 
sistem a de bombas, una red de cañer ías 
que  tr anspo rta n el fluido  a pre sión y un 
númer o var iable de rocia dore s distr ibu idos 
a nivel de ci elor ra so. Ante la presenci a de 
fuego,  los rocia dore s se acti van en forma 
tota l o parcia l según  lo informe n los 
detect ores a la central.-
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Ascensore s para 

4 per sonas o 
menos 

 
 

Plata formas o cabinas que se emplean par a 
el transport e vertica l de has ta 4 per sonas 
entr e dist intos niveles. Son elevad os 
mediante guías y ca bles de  izar a tra vés  de 
huecos o vacíos. Si se trat a de equ ipos 
mecá nic os, en la part e superi or  del hueco 
de asc ensor se encuentr a la sala donde se 
aloja la maquinari a que  pon e en 
funcionamie nto al mismo. Existen tamb ién 
equipos hidráulic os pero p ara  un númer o 
limita do de plantas.- 

 

 
 
 

Chimenea común 
 

 

Este ítem refie re a los hogar es alimentados 
a leña o gas cuya función es irr adiar calor al 
ambiente en el que se encuentra n. Pueden 
formar part e o no (en isla) del muro y están 
básicame nte compuestos por, el espaci o 
donde se produce la combustión, el cual 
está revestido en el inte r ior  por mater ial y 
ladr ill os refractar ios de l calor, y la campana 
que  concentra y dir ige haci a el conduct o o 
chimenea el humo producido .La 
denominaci ón òcomúnó se refie re a los 
hogar es cuya dec oraci ón y te rminaci ón es 
estándar , de cate gor ía media. - 
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Equipo de 
bombeo de agua 

Sistema compuesto  de bombas hidráulica s, 
general mente impu lsadas por motore s 
eléctric os, u til izadas par a elevar  agua 
desde  pozos o tanques de  bomb eo hasta 
tanques elevad os de re serva.  Deben 
incl uirse  aquí los sis tema s 
hidroneumát icos, que  pre sc inden de estos 
últim os.-

 

 
 
 

903INS012-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 74 de 257 

14-Instalaciones Complementarias 
 

DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 
 

No tie ne                         Hace refe rencia a aquellas edificac iones 
que carece n de instalaci ones 
complementaria s.- 
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Cri stal tem plado  
 

 

El proce so de tem plado le confier e al vid ri o 
una resis tencia muy superi or  a la ori ginal, 
en caso de  rotura , la disgre gac ión se hace 
en parte s pequeñas, menos corta ntes que 
en el caso del vid ri o común. Se dispone 
general mente en tono s esfumados de 
gr ises, m arr ones, verd es o tra nsparentes. 
Debido a sus propiedades téc nicas es 
posib le minimi zar la cantidad de per filerí a 
util izada ob teniendo como resulta do 
amplias super ficie s vid ria das. 
Comercia lmente se los cono ce como 
BLINDEX.- 

 

 

 

 

Revest imie nto de 
granit o 

Son placa s pulidas de roca ígnea de gra no 
grueso compuesta  de fel despato, cuarzo, 
mic a y otros minerales. Dura s y re sis tentes 
a la compre sión, se utili za como 
re vest imie nto. De medidas y colore s 
diversos y pequeño espesor. Se adhier e 
sobre los muros con mezcla y en alguno s 
casos con bulones o tira fondos.-

 

 
 
 

904FAC001-F 

Revestimie nto de 
márm ol 

Son placa s pulidas de roca meta mórfic a 
compuesta pr inci palmente de calcit a y 
do lomit a siendo aspect o fino y delica do. 
Con un pulido especial , que se utili za como 
revestimie nto. De medidas y colores 
diversos y pequeño espesor . Se adh iere a 
muros con mezcl a y en alguno s casos con 
bu lones y ti rafondos. -
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Imitaci ón piedra 
moldurada 

 
 

Se trata de una téc nic a por la cual es 
imita da la forma y textura de una pie dra 
natural mediante la util izaci ón de una 
mezcl a de re voque  con color o al que en un 
proceso poste r ior  se le da color . El aspect o 
esta dado por el moldeado ar tesanal. Se 
util iza pr inci palmente en fac hadas. En el 
caso de su aplicaci ón en dintele s, cornisas, 
enmarca dos  de pu erta s y ventanas, etc . es 
reali zado con molder ía ya que se tr ata de 
líneas y formas más defi nidas.- 

 

 
 
 

Ladr ill o 
maquinado con 
junta tomada 

 
 

Se denomina ladr ill o de máquina a aquel 

que según el tipo  de molde usado en fábr ic a 
presenta medidas constantes en cada 
pieza, cara s lisas y  ari stas re gu larmente 
escuadradas (constantes en cada pieza y 
deter minadas según fabr ica) . Justamente 
dada esta  partic ulari dad es que casi 
siempre se lo aprec ia a la vista. Las 
medidas usuales son 12,5 x 5 x 25 cm 
aproximadamente. Se denomina junta 
tomada cuando la unión de ceme nto que 
une una pieza con otr a esta  aca nalada por 
una her ramie nta, la cual le otorga una 
aparie ncia parej a siendo  retira do el 
sobrante de material .- 

 

 

 

 

Revest imie nto 
piedra tipo  Mar 
del Plat a 

Es una piedra de aspect o rugoso que se 
util iza como revest imie nto. De acuerdo a la 
form a en que  se ha  corta do, se las 
encuentr a dispuestas en placa s re gulare s o 
irre gulare s así como o  sími l ladr illos. 
Generalme nte su color está  en la gama de 
los marr ones clar os, pudiendo ser 
selecci onada par a obtener  un color 
uniform e tendiente al blanco. Se aplic a con 
mezcla .-
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Cerá mico 
esmalta do  

 
 

Fachada compuesta  por  piezas planas de 
bordes re gu lares estas son fabr icadas con 
arcilla s, s ílice , dist intos fundentes y 
colora ntes, que se somete n a un 
trata miento indust ria l de atomizado, 
prensado, seca do, decorado y de  cocci ón 
que le apor tan dete rminadas 
caracterí st ica s téc nicas. //Es un mate r ial 
impermeable ya que posee un sopo rt e 
arcill oso y un recubr imie nto vítreo 
denominado esma lte .//Se los encuentr a en 
diversas medidas, colores, textura s y 
cali dad.- 
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Ladr ill o con junta 
tomada 

Fachada compuesta por ladr ill o común. Se 
denomina junta tomada cuando  la unión de 
ceme nto que une una pie za con otra es 
aca nalada en forma manual por una 
herr amienta, la cual le otorga una 
apar iencia pareja siendo  reti rado el 
sobrante de mate r ial .-
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Revoque común          Se trat a de revoques reali zados con mezcla 
de ceme nto, cal , arena y agua ejecutada en 
pare des exteri ore s en tres capas: azotado 
impermeable (evita el paso del agua), 
re voque grueso (nivela irre gu lar idades de 
la pare d) y re voqu e fino (te rminaci ón 
pareja , sin d efect os quedando la super fici e 
prepara da para reci bir  pintura).- 
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Cerá mico común 
 

 

Fachada compuesta  por  piezas planas de 
bordes re gu lares, fabr ica dos con arcilla s, 
sílice , fund entes y colora ntes, que se 
somete n a un trata miento indust ria l de 
atomizado, pre nsad o, secado, decora do y 
de cocci ón que le aporta n determi nadas 
caracterí st ica s téc nicas. Es un materia l que 
no posee recubr imie nto vítreo. Existen 
varia das medidas pero comúnmente se los 
encuentr a en 20 cm . x 20 cm .- 

 

 
 
 

Hormigón  visto 
 

 

Es un muro construido en hormi gón, 
mater ial resulta nte de la mezcl a de 
ceme nto, ar ena, agua  y piedra ref orzados 
con barr as o mallas de hierr o para su 
resistencia . Durante su ejecución se coloca 
un encofra do,  generalmente de madera, 
plástic o o metálic o según  se desee el nivel 
de terminaci ón, de modo de contener  y 
soporta r el hormigón  fresco durante su 
endureci miento manteniendo la forma 
deseada. Al ser desencofrado su aspect o 
será la vista del mater ial según  el tipo  de 
encofrado que haya sido  uti lizado. - 

 

 

 
 

Pentagres 
 

 

Se trat a de revest imie ntos compuesto  por 
piezas de gre s cerá mic o (en base a 
minerale s arcil losos, fund entes y are nas 
si lícea s), q ue cocidas a elevadas 
tem perat ura s, p roduce un mate r ial de alta 
compac idad,  gran dure za y excele ntes 
prop iedades mecá nica s. Se presentan en 
planchas compuestas de  pequeñas piezas, 
general mente de 5 cm x 5 cm , las que se 
aplica n en muros exteri ore s fo rma ndo una 
gr illa. - 

 

 
 

 

 

02-Fachada 
DENOMINACION                                DESCRIPCION IMAGEN 

 

 

 

904FAC010-F 
 

 

904FAC011-F
 

 
 

 

904FAC012-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 79 de 257 

 
 

 

 

 

02-Fachada 
DENOMINACION                                DESCRIPCION IMAGEN

 

Placa s 
premoldeadas 

Se trat a de fac hadas en las que se 
presentan placa s de  cemento colado en 
fábr ic a con armadura de hier ro cuyo 
montaj e puede ser  con junta o 
mac hihembrado, unidas entr e sí por 
montantes de  ceme nto tam bién con 
ar madura . No se entenderá  como òpaneló 
dado que, no se encuentr a compuesto  por 
la unión de vari os eleme ntos, sino que  es 
part e indivis ible de sí mismo.-

 
904FAC013-F 

 

Sin terminar                 Se denomina así a las fachadas que 
ca rece n de terminaci ones, sin re voques, ni 
revestimie ntos, donde se obs erva el 
mater ial constructi vo en bruto.- 
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Ladr ill o de v idr io 
 

 

Es un eleme nto de vidr io grueso con form a 
cuadrada o recta ngu lar  uti lizado para 
conformar pare des tra sluci das de 
vidr io.//Las medidas comerc iales usuales 
son 19 x 19 x 8 cm, 19 x 19 x 5 cm, 24 x 11,5 
x 8 cm, 24 x 24 x 8 cm, 30 x 30 x 8 cm, 30 x 
30 x 10 cm, para uso en vert ica l (muros 
inter iores y exte r iores). Se presentan en 
diversos colores, modelos y terminaci ones 
super ficiale s (sati nados,  tra slúci dos,  etc.) , 
esqu ineros rect os y ochavados,  etc. - 

 

 
 
 

Muros dob les 
 

 

Se entenderá  por muro doble, a todo aquel 
que este  compuesto  por  dos pare des, 
iguales o no, formándose entre  ambas una 
cáma ra  de air e y dond e en alguna de las 
pare des generalmente la inter na, se real iza 
la aislaci ón térmic a o ter moacúst ica 
corre spon diente. Debe aclarar se que  dicho 
muro estar á ejec utado con materia les 
tra dici onales. En el ca so de  ejec utar se con 
la comb inaci ón de  mate r iales tra dici onales 
e indu st ria lizados, se entenderá entonces, 
como " Dobles mixtos".  Las medidas 
est imadas para este  tipo de  muros, son de 
25 cm a 35 cm aproxima damente , según los 
mate r iales con que sea resuelt o.- 

 

 

 

 

 

De piedra                      Se entenderá, como muros de  piedras 
naturale s (generalme nte de ori gen 
calcáre o), simples o dob les, asentados con 
argamasa ó a modo de pirca , (Pirca : 
colocaci ón de  piedra sobre piedra, 
tra badas simplemente entre  sí), a todos 
aquell os ta l que  su fu nci ón sea, de muro 
porta nte o no, en la condici ón de  únic o 
muro o  part e de un muro doble, pero 
ònun caó a modo de revest imie nto.- 
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Ladr ill o huec o 
 

 

Se trat a de pare des conforma das por un 
eleme nto cerámic o coci do de forma 
recta ngular , genera do por  la extr usión  de 
una máquina, se le llam a hueco porque 
contie ne espac ios o ce ldas vacías 
dispuestas hori zonta lmente en su inter ior>> 
las mismas le otorgan mayor aislaci ón y 
re sis tencia cuando tra bajan en masa.  Su 
función es de  cerramie nto, por tanto no 
cumplen la cond ici ón de porta nte, debiendo 
estar siem pre acompañado por estr uct ura 
independiente. Las medidas comercia les 
más usuales son: 8 x 18 x 33 cm, 12 x 18 x 
33 cm y 18 x 18 x 33 cm .- 

 

 

 

 

 

Ladr ill o de ca l              Son aquella s pare des compuestas por 
ladr ill os de mejor cali dad hoy llama dos 
ladr ill os òvistaó o òmedia vistaó.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

904PAR004-F 

Insta laci ón 
eléct r ic a 
embutida 

Se denomina así a aquella s instalaci ones 
cuyos caños y cables conduct ores se 
encuentran contenidos  dentro del espesor 
de las pare des y son  ocultos por revoques y 
ciel orr asos.-

 
 
 
 
 
 

 
904PAR005-F 

 

 

904PAR006-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 82 de 257 

03-Paredes 
 
DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

Tabique de 
lami nado plást ic o 

Son tabiques no est ruct urale s constr uidos 
general mente en bast idore s de  madera , 
enchapados con laminados plást ic os o 
mela mínic os.-

 
 
 
 
 
 
 

 
904PAR007-F 

Block s de 
ceme nto 

Se trata de bloques de ce mento utili zados 
par a la ejec ución de muros por tantes y/o 
ce rr amientos. Las medidas estándar 
usuales son: 19 x 19 x 39 cm 
aproximadamente, de aspect o liso y pueden 
presentar se a la vista o ser revocados. -

 
 
 
 
 
 

904PAR008-F 
 

Zinc o mader a              Se trat a de paneles pre fabr ica dos o 
ar mados in situ, compuestos por una car a 
exteri or  de chapa, una estr uct ura 
interme dia po rta nte o de  sostén (a modo de 
bast idor) y. podría n tener en la car a interi or 
un revest imie nto de chapa y/o madera de 
baja ca lidad, generalme nte usadas en 
const rucci ones de tipo  econó mica s.- 

 

 
 
 

904PAR009-F 
 

Fibroce mento              Son tabiques o paneles compuestos por 
placa s de ce mento prem oldeadas de 
tama ño varia ble y poco espesor, su masa 
está  compuesta  pr inci palme nte por 
ceme nto y asbesto. Por lo genera l están 
sujeta s a bast idore s de  madera  o 
galvanizado. Comúnmente ut ilizadas en 
const rucci ones pre fabr ica das de baja 
cali dad.- 
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Placa s 
premoldeadas 

 
 

Se trata de tabiques o paneles reali zados 

en placa s de cemento con agregado pét reo 
de granulometr ía pequeña colado en 
fábr ica pudiendo tener arma dura de hierr o 
o no. El montaj e de las mismas se real iza 
colocando una pieza sob re otra con junta o 
en form a machihembra da, y unidas entre sí 
por  montantes de cemento con arma dura . 
//No se entender á como òpaneló dado que 
no se encuentra compuesto por  la unión de 
var ios elementos. - 

 

 
 

 

Instalaci ón 
eléctric a exteri or  

Se denomina así cuando los caños que 
conducen el cableado eléctric o a todos los 
ambientes se encuentra n a la vis ta , fijados 
con concret o o grapas metá lica s.-
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Revest ida con 
mármol 

Se denomina así a las escaleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu, revest ida con piezas de  már mol. (Ver 
caracterí st ica s del materia l en el rubro 
pisos).-

 
 
 
 
 
 

 
904ESC001-F 

 

Madera fina                  Se denomina así a las esca lera s cuya 
estruct ura, diseño y terminaci ón están 
reali zadas en maderas maci zas de calidad 
super ior . Se destaca n por diseño, color , 
veta s, etc . Es habitual en edifici os de alt a 
cate goría . La ejec ución de las mismas 
generalmente ar tesanal es aprecia da en 
pasamanos, barandas, latera les, etc. - 

 

 
 
 

904ESC002-F 

Revest ida en 
granit o 

Se denomina así a las escaleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu, revest ida con piezas de  granito. (Ver 
caracterí st ica s del materia l en el rubro 
pisos).-
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Revest ida con 
mate r ial 
rec onst ituido  

 
 

Se denomina así al revest imie nto de 
esc alera s, por lo genera l constr uidas en 
hormigón armado in sit u y re vest ida con 
piezas de materia l reconst ituido de márm ol 
o granito. Dic ho materia l es fabr ica do a 
parti r  de fra gmentos de  dist intos tamaños 
(escall a o molienda gruesa) de márm ol o 
granit o unidos por una mezcla de ce mento 
blanco, are na fina, aditi vos y color. Dada las 
caracterí st ica s del materia l resulta nte este  
re vest imie nto posee gran dura bili dad,  ya 
que permite ser pul ido var ias vece s.- 
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904ESC004-F 
 

Cerámico 
esmalta do  

Se denomina así a las esca lera s, por lo 
general construidas en hormigón  arma do in 
situ o premoldeado,  revestidas con pie zas 
ce rámicas esmalta das. (Ver caracte r ística s 
del mate r ial en el rubro pisos).-
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Revest ida con 
ceme nto ali sado  

Se denomina así a las escaleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu o premoldeado, cuya termi naci ón se 
reali za con ceme nto al isado a llana 
metálica . (Ver  caracte r íst ica s del materia l 
en el rubro p isos).-
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Mader a común             Se denomina así a las esc aleras cuya 
est ruct ura y termi naci ón están reali zadas 
en madera s de  cal idad estándar . Es 
habitual en edific ios de  cate goría 
interme dia.- 
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Cerámico común        Se denomina así a las esca lera s, por lo 
general construidas en hormigón  arma do in 
situ o premoldeado,  revestidas con pie zas 
ce rámicas comunes. (Ver caracte r ística s 
del mate r ial en el rubro pisos).- 

 
 
 
 
 
 

 
904ESC008-F 

 

Alfom br a                        Se denomina de este  modo a las esc alera s, 
por lo genera l const ruidas en hormi gón 
ar mado in situ o premoldeado, revest idas 
con alfomb ra s de  todo ti po  y cali dad. (Ver 
caracterí st ica s del materia l en el rubro 
pisos).- 
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Metálic a 
 

 

Se incl uyen en este  ítem las esc alera s 
ejec utadas en hierr o, acer o inox idable, 
aluminio, etc . El hierr o que  se emp lea en la 
const rucci ón de esc alera s suele ser  de dos 
cla ses: hi err o de fund ici ón y ace ro de 
per files laminados.//La estr uct ura , eleme nto 
de sostén de peldaños y desc ansos, deberá 
ser, básica mente metál ica mientra s que los 
peldaños podrán ser de meta l despl egado, 
chapa dob lada, vidr io, madera u otr os 
mate r iales..//Se consid era ran en este  ítem 
tanto esc aleras indust riali zadas del tipo 
modu lar como tamb ién las hechas a 
medida.- 
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Pizar ra  
 

 

Se trat a de cubierta s incli nadas termi nadas 
con piezas recta ngulare s o cuadradas 
superpuestas, dispuestas recta s o a 45 
grados, que forman faldones homogéneos y 
de buena termi naci ón. En este  ítem se 
incl uyen tanto a las pizarra s de  piedra 
natura l como a las artificiale s 
(fibroceme nto, chapa, bitumen asfált ico con 
ári dos en super ficie , etc .) Las  medidas son 
varia bles según el materia l de que se trat e y 
los colore s más usuales son el gri s, negro, 
verde y rojo.//Para  este  ti po de cubiert a la 
est ruct ura de sostén es general mente de 
madera de buena cali dad o cali dad 
interme dia.- 

 

 

 

 

Baldosa 
òcoloradaó sobre 
losa 

Se trat a de una cub ier ta plana de losa de 
hormigón la cual es re vest ida con cerá mica 
roja mono cocc ión de modo de hacerl a 
impermeable y tra nsi table.-

 
 
 
 
 
 
 

 
904TEC001-F 

Teja curva o 
plana 

Este ítem siempre se refie re genér icame nte 
a las cubier tas con pendiente te rminadas 
con tejas esmalta das y sin esmalta r . Se 
incl uyen todas las var iedades de d iseño de 
piezas y colores, por  ejem plo teja natura l, 
siena, tostado,  envejeci da, ti za, mar fil, 
negro, verde, azul, etc . Para este tipo  de 
cubier ta la estruct ura de sos tén es 
generalmente de madera de bu ena cali dad 
o calidad intermedia. -
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Losa de  hormigón       Se trat a de una cub ier ta incli nada o plana, 
ejec utada en hormigón con armadura de 
acer o (HºAº)  soporta da por  vigas y 
columnas del mismo material , pueden ser 
planas y/o incl inadas.- 

 
 
 
 
 
 

 
904TEC004-F 

Cerámico 
esmalta do  

Se trata de una cubiert a plana de losa de 
hormigón armado (HºAº)  la cual esta 
revesti da con cerámic a esmalta da de modo 
de hace r la impermeable y transita ble. -
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Losa de  vig ueta s         Es una cubiert a plana o inclinada cuya 
est ruct ura está  compuesta  por  vigueta s de 
hormigón armado pre-tensado  y ladr ill os 
cerá micos (SAP) o piezas de  pol iest ire no 
expandido como encofrado perdido. Admit e 
diversos tipos de ter minac iones.- 
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Chapa de zinc o 
fibroceme nto 

 
 

Chapa de zinc://Cubiert a siempre con 
pendiente reali zada con chapas de  ace ro 
onduladas o lisas, con un proceso de 
zincado o  galvanizado. Se incl uyen tamb ién 
dentr o de esta  denominaci ón las cubierta s 
de acer o con ter minac ión aluminizada, 
quedando excluidas las cubierta s de  chapa 
color  pre-pintadas. La est ruct ura de sostén 
es normalme nte de madera  o 
metálica .//Chapa de 
fibroceme nto://Cubiert a incli nada de 
chapas de  fibroceme nto onduladas, en su 
composici ón se utili za ce mento y f ibra de 
asbestos, la medida de la onda varía y 
vienen en difere ntes tama ños. La 
ter minaci ón natura l es gri s pero se 
pigmentan o pintan de diversos colore s. La 
est ruct ura de sostén es normalmente de 
madera o metálica .- 
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Chapa plást ic a            Cubiert a reali zada con chapas de PRFV 
(Plást ic o reforzado con f ibra de vidri o) o 
acrílica s. Se consid era n tam bién en este 
grupo a las chapas de pol icar bonato 
onduladas. La est ruct ura de sostén es 
normalmente metál ica o de  madera .- 
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Chapa aluminio           Se trata de una cubiert a reali zada con 
chapas de aluminio, siendo la estruct ura de 
sostén normalme nte metálic a o de madera. 
No ser á incl uido en este ítem las chapas de 
ace ro aluminizadas.- 
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Autoporta nte 
 

 

En este  ítem se incl uyen a  las cub iertas con 
chapas autoporta ntes las cuales evita n la 
util izaci ón de vig as o correa s.//Canalón de 
fibroceme nto://Cubiert a incli nada forma da 
por canalones pre -moldeados de asbesto 
ceme nto. Se presenta en lar gos de 3 a 7 
met ros aproximadamente y un espesor de 8 
mm o más. La est ruct ura  de sostén es 
normalmente metál ica pero puede ut il izar se 
sin  apoyos inter medios debido a la gra n 
re sis tencia a la deformaci ón dada por la 
profundidad de  sus canales.//Canalón de 
hierr o galvanizado ://Cubierta s inclinadas 
autoporta ntes reali zadas en chapas de 
acer o, las cuales pueden estar protegidas 
mediante el emp leo de una aleac ión de zinc- 
aluminio (Cincal um) o bien por medio de un 
proceso de galvanizaci ón. Se fabrica n de 
color  natura l o pre pintadas y los larg os 
usuales van  de 7 a 10 metr os. Debido a  su 
conformaci ón y diseño pueden ser 
colocadas con o sin apoyos interme dios. La 
alt ura de cresta  posib ilit a su colocaci ón con 
pendientes re ducidas.- 

 

 

 

 

 

 
 

904TEC010-F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapa rura l                  Se trat a de una cub ier ta incli nada realizada 
con chapas negra s de cart ón prensado 
embebidas en alquitrá n o bien con chapas 
de asbesto-ceme nto de poco espesor. Las 
medidas en que  se comercia liza son de  1,53 
m de lar go x 1,04 m o 0,52 m de ancho, con 
un espesor  de 4 mm en ambos casos. 
Generalme nte ut ilizados en const rucci ones 
rurale s o de muy baja cal idad.- 
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Metálic o a 
medida 

 
 

Se trat a de un sis tema de paneles lineale s, 
bandejas o trama abiert a de aleaci ón de 
aluminio o chapa de acer o con trata mientos 
desengra santes y antic orr osivos. Por 
encim a de estos eleme ntos se ut iliza un 
manto de fibra de vid ri o con el cual se logra 
una excele nte aislaci ón térmic a y absorci ón 
acúst ica . Se fabr ica n en una amplia gama 
de colore s y aca bados de  super fici e re gu lar 
y re sis tente . Pueden colocar se a junta 
abierta , ce r ra da o perd ida.- 

 

 
 

 

Arte sonado de 
yeso  

Se entenderá  por arte sonado de  yeso a la 
téc nic a ar tesanal por  la cual cie lor ra sos y 
fr isos se decora n con motivos vegeta les y/o 
geométric os por medio de  moldes. Fueron 
muy util izados en const rucci ones antiguas 
de cate goría superi or .-

 
 
 
 
 
 

904CIE001-F 

Garganta para 
luz difusa 

Se denomina así a la separ aci ón o hueco 
reali zado en el ciel orr aso de yeso o roca de 
yeso (Dur lock) , en cuyo inter ior  se colocan 
eleme ntos de iluminaci ón generando de 
este modo luz indirect a o difusa.-

 
 
 
 
 
 

 
904CIE002-F 

 

 
 

904CIE003-F 

Arte sonado de 
madera 

Se entenderá  por arte sonado de  mader a a 
la téc nic a arte sanal por la cual ciel orra sos 
y fr isos se decora n con motivos vegetale s 
y/o geométric os por medio de moldes. 
Fueron muy uti lizados en constr ucc iones 
antiguas de  cate goría super ior .-
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Yeso liso                        Se trat a de cie lor ra sos realizados en yes o, 
los cuales pueden encontrar se aplica dos 
sobre losa o suspendidos de  la misma. 
Estos últim os se ejec utan sobre una malla 
metálic a y listones de madera . Su aca bado 
final es muy liso y suave al tact o.- 

 
 
 
 
 
 

904CIE005-F 
 

Pintados al agua         Se trata de c ielor rasos pintados con pintura 
al agua, comúnmente llama da òlátexó. Dicha 
pintura es la que br inda una cobert ura más 
dura dera re spect o del color y br illo. Su 
composici ón más flexible y liviana 
disminuye los problema s de descascarado 
y ampo lla do.  Posee además la cuali dad de 
ser fác ilmente lavable y de rápido seca do. - 
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Metálic o en 
placa s 

 
 

Se trat a de cie lor ra sos ejec utados con 
piezas metál icas colgadas siempre de un 
entra mado m etál ico. Las piezas pueden ser 
lineales (vainillas),  bandejas y 
entra mados//Los òlineale só, están 
fabr ica dos en aluminio o chapa de acer o 
galvanizada. Se colocan en fo rma 
unidirecci onal, de bo rdes curvos o rect os. 
Ideale s para  locale s comerciale s, pla ntas 
indust riale s, etc . De gran dura bilidad y se 
util izan tanto en el interi or  como en el 
exteri or //Las òbandejasó están fabr ica das 
en aluminio o chapa galvanizada de pr imer a 
cali dad.  Poseen una amplia gama de 
colore s en esma lte y su modulac ión es 
general mente de 610 mm x 610 mm//Los 
òentrama dosó se fabrica n en aluminio o 
chapa de acer o galvanizada conforma dos 
en forma de "U" q ue, al entrecr uzar se 
form a una gr il la de cuadr ic ulas var iables de  
85 x 85 mm, 100 x 100 mm, 125 x 125 mm y 
150 x 150 mm en diversos colore s//Entr e la 
est ruct ura de sostén y las piezas metálica s 
se pu ede coloca r manto fonoabsorbente 
con el que  se logra una exce lente aislac ión 
tér mica y absorci ón acúst ica .- 

 

 

 
 

Placa s yeso 
 

 

Se denomina así a las placa s de roca de 
yeso, cuyas cara s están re vest idas con 
papel de ce lulosa especial , Se trat a de 
ciel orra sos del tipo  òdesmo ntablesó 
compuestos por perfilerí a metálic a a la 
vis ta (galvanizada o de aluminio) dispuesta 
a modo de cuadr ículas en donde se alojan 
placa s. La medida estándar de las placa s 
suelen ser  de 0,61 x 0,61 m o 1,22 x 0,61 m. 
y un espesor de 9,5 mm aproximadamente. 
El aca bado super ficia l de la ca ra  vis ta 
puede ser  liso, texturado o  decora do con 
molduras//En el ca so de los cielor rasos de 
placa s con junta tomada (ti po Durl ock ) las 
medidas de las mismas será n de 2,40 m x 
1,20 m en espesore s de  9,5 mm, 12,5 mm y 
15 mm.- 
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Placa s 
sin tética s: (texto 
incomplet o) 

 
 

Se trat a de cie lor ra sos del tipo 
òdesmo ntablesó compuestos por per filerí a 
metálic a a la vista  (galvanizada o de 
aluminio) dispuesta  a modo de cuadr ículas 
en donde se alojan placa s. Respect o de las 
placa s las encontra mos de dist intos 
mate r iales pero, los más usuales son las de 
lana de vid ri o o fibras minerale s 
compacta das, revest idas en su car a vista 
con PVC ter mo adheri do.. La medida 
estándar de las placa s suelen ser  de 0,61 x 
0,61 m o 1,22 x 0,61 m. y un espesor de 9,5 
mm aproximadamente. El aca bado 
super ficia l de la ca ra  vis ta puede ser liso, 
textura do o decora do con 

 

 

 

Revoque  a la cal 
 

Se trata de un ciel orr aso ejec utado  con una 
mezcl a de cal , ce mento y arena simila r a la 
de los revoques comunes. El mismo puede 
reali zarse aplica do o suspendido./ /En el 
caso de un c ielorr aso aplicado la mezcla se 
ejec uta en dos capas, una gruesa y otra 
fina, esta últim a con cal aérea. Su espesor 
final no sup era los 15 mm. //En el caso del 
ciel orr aso susp endido la mezcl a se aplic a 
sobre un entramado metálic o o de  madera 
al cual se cuelga o suspende una mal la de 
meta l desp legado.  La mezcl a también se 
aplic a en dos capas, la pr ime ra de las 
cuales se ejec uta sólo con concret o 
(ceme nto y arena sin cal) para evita r  la 
oxidación del meta l desp legado.  Su espesor 
dependerá de la estruct ura utilizada.- 

 

 

 

 

 

 
 

904CIE009-F 

 
 
 
 
 

Madera fina                  Son ciel orr asos reali zados con madera de 
cali dad super ior , siempre a la vista . Pueden 
ser reali zados en emplaca dos, 
mac hihembrados,  arte sonados  etc . Las 
maderas más utili zadas son: caoba, 
lapacho, etc .- 
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Pintados a la ca l 
 

 

Este ítem se ref iere a la terminac ión 
super ficia l que  se le da al ciel orr aso. La 
misma se compone de una pintura al agua 
que  contie ne como agluti nante y pigmento 
al hidróxido de calc io (ca l apagada). Su 
aca bado mate puede colorearse. Es de 
aspect o poroso y áspero al tact o. Tiene 
buena adherenci a sob re revoque, ladr ill o, 
yeso, etc . y mal a adherencia sob re 
maderas, metale s, etc . Se emplea en 
inter iores y exte r iores. Se aplica con pince l, 
rodill o o pulver izadore s.- 

 

 

 

 

 

Mader a                           Son ciel orra sos reali zados con madera  de 
cali dad media, siempre a la vis ta . Pueden 
ser  reali zados en emplaca dos, 
mac hihembrados, ar tesonados etc . Las 
madera s más utili zadas son: pino Ellioti s, 
Para ná, etc .- 
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904CIE013-F 
 

 

Celotex o simila r         Se trat a de un tipo  de cie lor ra so econó mic o 
en placa s compuestas de materia les 
minerale s naturale s (perl ita , arci lla, 
almi done etc ) y sostenidas por  un 
entra mado m etál ico. Se estampan en sec o 
con dife rentes textura s, poseen una buena 
re spuesta  acúst ic a y son especia lmente 
rec omendables par a gra ndes espaci os.- 

 

 
 
 

904CIE014-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 97 de 257 

 
 

 

 

 

06-Cielorrasos 
DENOMINACION                                DESCRIPCION IMAGEN

 
 

Telgopor                        Se denomina así a los cielor rasos 
conforma dos por placa s de  pol iest ire no 
expandido, materia l plást ic o espumado, 
deri vado  del petr óleo.//Las placa s pueden 
pegarse  directa mente sobre yeso, losa de 
hormigón , madera, aglomera do, etc . o b ien 
pueden estar suspendidos de  una 
est ruct ura metálica . Par a su ter minac ión y 
decoraci ón pueden ut ilizar se moldura s del 
mismo m ateria l.- 

 
904CIE015-F 

 

No tie ne                         Se denomina así cuando  el techo carec e de 
ciel orr aso. En estos casos se obser va 
directa mente la estruct ura de la cubier ta o 
del piso super ior , como por ejemplo la losa 
de hormigón, la t iranter ía a la vista , los 
canalones de fibroce mento, etc. - 
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Con paneles 
moldurados 

Se trat a de paneles decorati vos de madera 
a los que se les adhier e una moldura que 
queda superpuesta, presentando por  lo 
genera l alguna figura geométrica . La 
re petici ón de cada panel conform a un 
motivo decorati vo. Posee una car a lisa y 
otr a moldura da en 20 mm de espesor.-

 
 
 
 
 

904RVQ001-F 

Estucados  en 
yeso 

Se trata de un re voque  compuesto por una 
mezcl a de yeso, polvo de márm ol, agua  y 
cola que se uti liza como revestimie nto de 
par amentos inter iores o exter iore s en 
semic ubier tos. La textura que presenta es 
muy lisa y su ave al tact o.-

 
 
 
 
 
 

904RVQ002-F 
 

Imitaci ón piedra          Se trat a de una téc nic a arte sanal por la 
cual es imita da la forma y textura de una 
piedra natura l mediante la ut il izaci ón de 
una mezcla de revoque. El color puede ser  
adici onado cuando se ejec uta la mezcla del 
re voque o b ien en una fase po steri or . 
Cuando se aplica sobre dintele s, cornisas, 
enmarcados de puer tas y ventanas es 
reali zado con moldes ya que  se trat a de 
líneas y fo rma s más definidas.- 

 
904RVQ003-F 

 

Pintados al agua         Se trat a de revoques pintados con pintura 
al agua (comúnmente llamada láte x), la cual 
br inda una cobert ura más dura dera 
re spect o al color  y el br ill o. Su composición 
más f lexible y liviana dismin uye los 
prob lemas de desc asc arado y ampollado. 
Son pintura s lavab les y de  rápido seca do.- 

 
 
 
 
 

904RVQ004-F



07-Revoques 
 
DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 99 de 257 

 
 

 

 

Pintados a la ca l 
 

 

Ciel orr asos que poseen una terminaci ón 
super ficia l de pintura, la cual pos ee 
hidróxido de calci o (ca l apagada) como 
aglutinante y pigmento. Su acabado mate 
puede colorearse. Es de aspect o po roso y 
áspero al tact o. Tiene buena adherenci a 
sobre revoque, ladri llo, yeso y mal a 
adherenci a sob re madera s, metale s. Se 
emplea en inter iore s y exter iores y se aplica 
con pince l, rodil lo o pulver izadores.- 

 

 
 

 

 

Comunes a la ca l        Se trat a de revoques reali zados con un 
morter o compuesto  por  ca l, are na, agua y 
una pequeña proporci ón de ceme nto, cuya 
pr inci pal función es bri ndar termi naci ón a 
las super ficie s de  las pare des. También se 
util iza como capa de fondo en pare des en 
las que luego se practic a un aca bado final 
de yeso. Se utili za tanto en interi ore s como 
exteri ore s.- 
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904RVQ006-F 
 

Salpicado                      Es un revoque que  presenta una textura 
rúst ic a dada por  el modo de  ejec ución, se 
aplic a con molinete manual o pistola a 
presión. A la mezcla en genera l se le agre ga 
un adit ivo vinílic o. El gra no del salpica do 
puede engrosarse  cuanto más espesa sea 
la mezcla y más abiert os estén los peines o 
boquilla s de la máquina.- 

 

 
 
 

904RVQ007-F 
 

Bolseado                       Es un revoque de baja cali dad cuya 
caracterí st ic a pr inci pal es la ondulaci ón 
que presenta a la vista. Su ejec ución se 
reali za pasando un bol lo humedeci do de 
arpiller a o esponja sobre la mezcl a 
mediante movim ientos girat ori os. En 
exteri ore s se aplic a sobre un azotado 
impermeable.- 
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Blanqueado                  Estos re voqu es son aquell os que poseen 
como aca bado final un proceso denominado 
òblanqueado o encala doó. El mismo  
consis te en verte r  ca l en agua para su 
apagado. La pasta  fluida resultante se 
aplic a directame nte sobre el muro sin 
re vocar . //Es un revoque econó mic o que  se 
util iza por  sus propiedades antisép tica s 
deri vad as de  la elevada  alca linidad del 
mate r ial.- 

 
904RVQ009-F 

 

No tie ne                         Se denomina así a las paredes que carece n 
de revoque  y en donde se obs erva el 
mater ial constructi vo en bruto.- 
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Márm ol 
 

 

Piso compuesto por  piezas de forma re gu lar 
(roca meta mórf ica compuesta por  calcit a y 
do lomita) , re sistente, impermeable y de 
fáci l lim pieza. Por el par tic ular  diseño de 
sus veta s y su elevado costo se lo relac iona 
con la eleganci a y la sofisticaci ón. La 
super fici e se tr ata con un pulido por 
abrasión con el cual el mármol  alca nza un 
alt o nivel de bri llo natural. Se logran así 
aca bados  br illa ntes, sati nados  o mates. Las 
var iedades de mármol  más usadas son: 
Car ra ra (base blanca) , Bottici no (base 
verde), Verona (base roja) así como el 
Travert inos (base bei ge, más rústic a y 
porosa).- 

 

 

 

Parquet de 
madera fina 

 
Se trata de un piso de madera formado por 
tablas pequeñas y cor tas cuyas uniones son 
del ti po  machihembradas que se combinan 
y traban de diver sas maneras formando 
dife rentes diseños. Según su tr abazón, el 
diseño se denomina teji do  de cesta, esp ina 
de pez, etc . //Estas tablas de mader a por lo 
general miden 6 a 7 cm de ancho, 30 a 40 
cm de largo y 1,4 cm de espesor 
aproximadamente. Pueden colocar se 
cla vadas o pegadas a la car peta con 
adhesivos especia les o brea. Las madera s 
más util izadas en este ca so son  las de 
Viraró, Lapacho, Roble, Incie nso, Pino Tea, 
etc .- 

 

 

 

 

 

Gra nito                           Se trat a de pisos compuestos por piezas de 
form a regular de roca ígnea (feldespato, 
cuarzo, mica y otr os minerale s).  Se 
caracteri zan por  ser impermea bles y 
altame nte resis tentes a la compresión. Los 
pisos de  gra nito ejec utados òin situó son 
adecuados para cubr ir  grandes superficie s 
y están conformados por  una capa de 
polvos de  márm oles y gra nos pétre os los 
cuales le aporta n diversos colores.- 

 
904PIS001-F 
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Entar ugado  
 

 

Los pisos entar ugados consis ten en tablas 
general mente de mader a maci za con sus 
bordes machihembrados a fin de log ra r una 
misma superfici e mancomunada. El 
procedimiento de  colocaci ón de  este  piso 
de madera  consis te en un entrama do de 
listones de mader a fijados a la car peta , 
sobre la cual se atornilla n en los extremos 
de cada tabla. Los tornillos quedan 
embutidos en la tabla, los cuales quedan 
ocultos por medio de tar ugo s de madera , de 
all í el nombre caracterí st ic o de este  modo  
de colocac ión. Las madera s más utilizadas 
en este  ca so son las de Virar ó, Lapacho, 
Roble, Incie nso, etc. - 

 

 

 

Mosaic o granític o 
 

Las bal dos as de mos aico granític o están 
compuestas por  dos  capas, una sup er ior  o 
de desgaste (apta para ser  pulida) de 
ceme nto gr is o b lanco, pigmentos (aport a 
color ), po lvos de mármoles y granos 
pétreos de distinto color y tamaño, y una 
infer ior  (apta para su asiento) compuesta 
por  ar ena gruesa y cemento. Es altame nte 
impermea ble y resistente. Las medidas que 
se comerciali zan son: 20 x 20, 25 x 25, 30 x 
30, 40 x 40 cm., 45 x 45, 50 x 50 y 60 x 40 
cm .- 

 

 

 
 

Parquet común 
 

 

Se trata de un piso de madera formado por 
tablas pequeñas y cor tas del ti po 
mac hihembradas que se combinan y traban 
de dife rentes maneras forma ndo dife rentes 
diseños. Según  su trabazón el diseño se 
denomina teji do  de cesta , espina de pez, 
etc . //Estas tablas de mader a por lo genera l 
miden 6 a 7 cm de ancho, 30 a 40 cm de 
largo y 1,4 cm de espesor 
aproximadamente. Pueden encontrarse 
cla vadas o pegadas a la car peta con 
adhesivos especia les o brea. Las madera s 
más util izadas en este ca so son  las de Pino 
Ellioti s, Guatam bú,  Eucali ptus, etc .- 
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Cerá mico 
esmalta do  

 
 

Se trat a de pisos realizados con piezas 
cerá micas re gulare s, planas fabr ica das a 
parti r  de arcil las, sílice , fundentes y 
colora ntes, somet idos a cocci ón en un 
proceso indust ria l (pre nsad o, seca do, 
decora do, etc. ) del que  resulta un 
òbizcochoó al que se le da un recubr imie nto 
vítre o denominado esmalte .//Se colocaci ón 
será siempre sobre una car peta fir me y 
nivelada. Se los encuentr a en varia dísimas 
medidas, colore s, textura s y cali dades.- 

 

 
 
 

Lajas natura les 
 

 

Se trata de pisos compuestos por pie zas de 
bordes regulare s o irr egu lares de pie dra 
natural de espesores diver sos, los mismos 
se utilizan tanto en exter ior  como en 
inter ior . Se pre sentan en dife rentes 
medidas, tonal idades, texturas y du re za. 
Algunas de las pie dras más usuales son los 
Pór fidos (rojo y gri s), las laja s San Luis 
(negra, azul, y v erdes), las laja s San Juan 
(mar rón cobri zo), las laja s de La Rioja (rosa 
rojizo), etc. - 

 

 
 
 

Mader a de 
pinotea 

 
 

Se trat a de un piso reali zado con mader a de 
Pino Tea o Pino Melis, procedente de 
Canadá. Las piezas son tablas lar gas de 
madera muy resinosa, de  color castaño y 
casi sin nudos. Se coloca n linealmente 
pegadas sobre car peta o sobre un 
entra mado de sostén. Generalme nte los 
pisos real izados en esta  madera se los 
encuentr a en constr ucc iones antiguas o 
const rucci ones nuevas  con maderas 
recicla das.- 
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904PIS007-F 
 

 

904PIS008-F 
 

 

904PIS009-F
 

Mosaic o calcáre o       Se trat a de pisos realizados con baldosas 
re gulare s, generalme nte de 20 x 20 cm y 
espesore s de  2 cm, de diversos colores y 
diseños lisos o con dibujos. Están 
compuestos por cemento común o blanco, 
polvo de márm ol, arenas finas y colora ntes. 
Se coloca a junta abiert a o junta ce r ra da.- 
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Cerá mico común 
 

 

Se trat a de pisos realizados por piezas de 
bordes re gu lares, pla nas, fabr ica das con 
arcilla s, s ílice , fundentes y colorantes que 
se somete n a un tratamie nto indust ria l del 
que result a una pieza denominada 
bizcocho. Se denomina cerá mico òcomúnó 
por carece r de recubr imiento vítre o y es 
esta  caracterí st ic a la que  lo difere nci a de 
cerá mica òesmalta daó. A pesar  de tener 
menor costo  que  esta  últim a cumple la 
misma función impermea ble. Existen 
varie dad de medidas per o las más comunes 
son de 10 x 20 cm , 20 cm. x 20 cm o 30 x 30 
cm .- 
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Alfom br a 
 

 

Se trat a de pisos revest idos con alf ombras, 
donde cali dad y prec io estará n en función 
del tipo de  confecci ón y el materia l ut il izado 
como sedas, lanas (ovejas, llamas etc .), 
fibras sintética s etc. //Polipropileno: Las 
alfom bra s compuestas por este  tipo de fibra 
se caracteri za por tener poca " memoria ",  
es deci r  sopo rt a con menor eficie ncia el 
trá nsi to intenso perdiendo en un cor to lapso 
su aparie ncia ori ginal, por lo tanto es la 
fibra más econó mic a de las sintética s. La 
gama de colore s está  limita da por  la téc nic a 
de teñido aplica da a sus fibras, sin embargo  
posee una excele nte resis tencia a las 
manchas//Poliéster : Las alfom bras 
compuestas por este  tipo de fibra se 
caracteri zan por  ser elást ica s y poseer la 
dura bilidad de l Nylon. La gama de colore s 
está  limitada por la téc nica de teñido 
aplica da a sus fibra s, s in embar go posee 
una excele nte resis tenci a a las 
manchas//Nylon (Antr ón): Las alfom bras 
compuestas por este  tipo de fibra son las de 
mejor cali dad,  es la fibra òpor excele nciaó 
dada su aparie ncia , elast ici dad, du ra bili dad 
y re sis tencia al fuego, humedad, manchas, 
etc ., y pre sentando además una amp lia 
gama de colore s. De excele nte òmemoria ", 
re sis te los ri gore s del tra nsi to y el 
mantenimiento, recupera ndo fáci lmente su 
aparie ncia ori ginal.//Lana: Las  alfomb ra s 
reali zadas con lana se caracteri zan por  su 
excele nte cali dad,  aparie ncia, suavidad, 
elegancia y re sis tenci a a la sucie dad, al 
fuego, etc . Esta  f ibra natura l proviene los 
vellones de lana de la oveja. Estas 
alfom bra s se comerciali zan tanto de pelo 
corta do, bucle (rulo) o comb inaci ón de  
ambas.- 
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Baldosa 
òcoloradaó 

Se denomina así a los pisos reali zados con 
piezas de bord es regulare s, pla nas de  color 
rojo apagado, cuya ter minaci ón super ficia l 
puede ser  br illa nte u opaca . El espesor es 
superi or  al de una pieza de cerá mica 
estandar . Se ut ilizan generalme nte en 
super ficie s exteri ore s, ta les como pati os y 
terra zas.-

 

 
 
 

904PIS013-F 
 

Placa s vinílica s           Son pisos conformados  por placa s o 
baldos as vinílica s están compuestas por 
resinas de PVC, pla stifica ntes, ca rgas 
minerales y pigmentos. //La intensidad de 
transit o esta dado por  el espesor de la 
plac a siendo este de 2 y 3,2 mm. Se 
ca racte r izan por ser semifle xibles, 
antie státic os, autoextinguibles, resistentes 
al desgaste. - 

 

 
 

904PIS014-F 
 

Ladr ill o                           Se trat a de un piso reali zado con ladr ill os 
comunes coloca dos sobre contra piso, cam a 
de grava o de are na, utilizando mezcla de 
ceme nto para asiento y juntas. De diseños 
varia dos de  acuerdo a, el modo de 
colocaci ón y la comb inac ión con ot ros 
mate r iales. Son econó mic os y de  rápida 
ejec ución. Generalmente es nece sari o 
impermeabili zar los par a evi tar  su d esgaste.- 

 

 
 

904PIS015-F
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Cemento ali sado  
 

 

Se trat a de un piso econó mic o ejec utado 
sobre contra piso, don de se aplic a una 
pr imer capa de 2 cm de espesor con mezcl a 
compuesta  por ce mento y are na, luego 
antes que fragüe, se aplic a una segun da 
capa de 2 cm de espesor  compuesta  por 
ceme nto, are na fina y color (Ferrit e o 
similar ) a llana metál ica , En grandes 
super ficie s, se  real izan paños con juntas de 
dilataci ón a modo de evi tar  fisura s. El 
ali sado puede realizar se en fo rma 
mecá nic a y/o manual, resulta ndo así un 
aca bado super ficia l liso A fin de  darl e un 
aca bado anti desl izante puede reali zar se 
una termi naci ón con rodill o.- 

 

 

 

 

 

904PIS016-F 

 
 
 
 
 

No tie ne                         Este ítem refie re a cuando solo se 
encuentra el contrapiso, carecie ndo de 
solado  o aca bado superficia l alguno.- 
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Puerta s 
molduradas 

Car pinter ías de  madera  de cali dad superi or 
usualme nte reservad as al ingre so p r inci pal 
del inmueble. Mediante difere ntes diseños 
combinan el uso de bast idore s, tableros y 
molduras, bri ndando seguri dad con 
trata miento estétic o. Suelen 
complementar se con her rajes de est ilo.-

 
 
 
 
 

904PMA001-F 
 

Hechas a medida        Tér mino utili zado para designar a las 
aber tura s que  se real izan fuera de la línea 
de producci ón en ser ie. Se reali zan a 
pedido y a medida según las nece sidades o 
exigencia s del cada proyect o.- 

 
 
 
 
 
 

 
904PMA002-F 

 

Cri stal biselado           Cri stal ut ilizado normalme nte en 
car pintería s de  mader a o aluminio de 
cate goría superi or  con òvidr io reparti doó. 
Se reali za el cort e a bisel  en el perímetr o 
del cri stal para genera r un efect o de  realc e 
estétic o.- 

 
 
 
 
 
 

904PMA003-F 
 

Lust ra das                      Son car pinter ías cuya termi naci ón f inal se 
reali za con crem a de lust re sob re la madera 
natura l o se ha ce n tonali zados para 
re forzar  el color  caracterí st ic o de dist intas 
especie s como roble, cere zo, nogal, caoba, 
etc . La termi naci ón puede ser mate , 
semimate , o bri llante.- 

 
 
 
 
 

904PMA004-F
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ventilac ión de los locale s, fi ltrando la luz y 
las vis tas desde  el exteri or .- 
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Corti nas tipo 
bar r io 

Son corti nas de  enrollar  que además del 
movim iento vertica l permite n regular el 
ángulo de las varil las, facilita ndo la 
ventilac ión de los locale s y limita ndo las 
vis tas desde  el exteri or . Las tablillas son de 
madera , ter minaci ón bar nizada o 
esmalta da. //La denominaci ón òtipo bar r ioó 
proviene de una antigua marc a comercial .-

 

 
 
 

904PMA005-F 
 

Puer ta plegadiza        Se trata de carpinte r ías conforma das por 
tablas ar tic uladas, las cuales se p liegan en 
zigzag haci a uno o ambos late rales 
per mit iendo cubr ir  vanos de anchos 
var iables. Pueden ser fabr icadas en tablas 
de madera o símil mader a, macizas o tener 
par tes traslúci das o transparentes.- 

 
 
 
 
 

904PMA006-F 

Puert a cor re diza 
embutida 

Es una car pinterí a de interi or  que  se utili za 
para evi ta r  el gir o de las car pintería s de 
abr ir , especia lmente en locale s pequeños. 
La puert a al abr ir  se embute y se ocul ta en 
un ca jón en la pare d. Todo  su meca nismo es 
inter no y su hoja de madera se desl iza 
mediante rulema nes que corre n por  una 
guía superi or .-

 

 
 
 

904PMA007-F 
 

Celosías                         Disposi ti vos de seg ur idad y oscurecimie nto 
compuestos por bast idores de madera que 
contie nen tablilla s con ciert a incli naci ón y 
sep araci ón, de modo ta l que  permite n la
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Pintadas con 
esmalt e 

Son car pinter ías de  madera  cuya 
ter minaci ón esta  realizada con esma lte 
sin tétic o.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

904PMA009-F 
 

Bar nizada                     Son ca rpinter ías de madera pintadas con 
laca s o barnice s naturales o tonali zados.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

904PMA010-F 
 

Hechas en seri e          Se re fier e a ca rp intería s de madera u ot ros 
mate r iales exceptuando a las metálica s, 
que se realizan bajo línea de producci ón en 
seri e y por lo tanto son abert ura s de 
medidas modulare s y de  prestaci ones 
básicas.- 

 
 
 
 
 
 

904PMA011-F 

Puerta s con 
post igones 

Se trat a de car pinteria s que integra n una 
puert a de acce so mas un postigón de 
madera como dispositi vo de seguri dad 
adici onal. -
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Corti nas de 
enrolla r  de 
madera o plást ic o 

 
 

Las corti nas de enrolla r  son disposi ti vos de 
oscurecimie nto y seguri dad que se 
comerciali zan en dist intos materiale s tale s 
como la madera , plást ic o (PVC) etc . Las 
mismas  se componen de tabli llas de  mader a 
o PVC artic uladas entr e sí, presentan un 
doble movimiento de apert ura y cier re, el 
cual se logra mediante un sis tema de guías, 
ci nta y polea . Par a cerra r el sis tema , la 
corti na se enrolla quedando recogida en el 
tam bor superi or  y par a abr irla , se 
desenrollarl a despl egándose y cubrie ndo la 
super fici e de la abert ura .- 
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904PMA013-F
 

 
 

Con vidr io                      Se refie re a ventanas, puer tas o paños fi jos 
que  contie nen vidr ios simples en sus hojas 
a modo de cerr amie nto.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

904PMA014-F 

Ventanas sin 
corti nas o 
post igos 

El concepto hace refe rencia a una ventana 
de baja cali dad. La misma  puede ser  un 
bast idor de chapa o madera que  aloja un 
paño fijo de vidri o. Dic ha ca rp interí a no 
posee corti nas ni postigos dispuestos como 
disposi ti vos de oscureci miento o 
seg uri dad.-

 
 
 
 
 

904PMA015-F
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No tie ne                         Se re fier e a una const rucci ón en la cual no 
se han  colocado car pintería s de  madera .- 
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Vidri o tem plado  
 

 

Se trat a de cri stales somet idos a un 
proceso tér mico que  le confier e un aumento 
de la tensión  super fic ial con lo cual la pieza 
se vuelve más re sis tente y en caso de 
rotura se fragmenta en trozos muy 
pequeños disminuyendo el r iesgo de 
produ cir  heri das corta ntes. Se presc inde 
muchas vece s de  bast idore s y se usan en 
grandes paños f ijos o se utili zan sólo 
herraje s de  acc ionamiento. Se asoci a este 
tipo  de cr istales a la marc a comercial 
òBlindexó.- 

 

 

 

 

 

Corti na de mall a          Corti na de seguri dad enrollable compuesta 
por eleme ntos metálic os unidos por  pivotes 
que forma n una gri lla de  elementos 
romboidales, los cuales permite n una gra n 
per meabil idad visual. Se acci onan 
general mente mediante motore s alojados 
en la part e superi or .- 

 
 
 
 
 

904PME001-F 
 

Hechas a medida        Tér mino utili zado para designar a las 
aber tura s que  se real izan fuera de la línea 
de producci ón en ser ie. Se reali zan a 
pedido y a medida según las nece sidades o 
exigencia s del cada proyect o.- 

 
 
 
 
 
 

 
904PME002-F 
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Anodizado de 
color  

 
 

Se incl uyen aquí a las car pintería s de 
aluminio color  en general. //Se cono ce como 
anodizado a la capa de protecc ión arti fic ial 
que se aquí genera sobre el aluminio 
mediante el óxido protect or  del aluminio, 
cono cido como alúmina. Esta  capa se 
genera por  medio de procedimientos 
electr oquímic os obteniéndose una mayor 
re sis tencia y dura bilidad de l aluminio. 
Además permit e ser  tintado en una amplia 
varie dad de colore s.- 

 

 
 

 

 

Cri stales                        Se Incl uyen aquí a las car pintería s con 
cri stales de mayor preci o y cal idad que los 
vid ri os comunes, estos aporta n cate goría a 
las mismas Pueden ser tonalizados, 
biselados, espejados, esmerila dos, 
curvad os, etc. - 

 
 
 
 
 
 

904PME004-F 
 

Celosías                         Disposi t ivos de segur idad y oscurecimie nto 
compuestos por  bastido re s metá lic os que 
contie nen planchuelas con c ier ta 
inc linac ión y separaci ón, de modo ta l que 
per mite n la ventilaci ón de los loca les, 
fi ltra ndo la luz y las vistas desde  el exter ior .- 

 
 
 
 
 

 
904PME005-F 

 

 

904PME006-F 
 

Doble contact o            Se denominan así a las car pintería s que 
ofrece n un cierr e ca si hermétic o entre  hoja 
y marc o por  form a y mediante felpas de 
polipropileno El dob le contact o aseg ura 
mayor estanqueidad que las fabr icadas en 
per filerí a estándar , se emplea básicame nte 
en las car pintería s abr ir , pero tamb ién se 
aplic a a ot ros tipos de aper tura. - 

 

 
 
 

904PME007-F
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Corti nas de 
chapa ondulada 

 
 

Son corti nas de  enrollar  metá lica s 
util izadas como protecci ón exteri or  de 
vid riera s comerciale s. Estos elementos son 
totalme nte cie gos y re forzados por  lo tanto 
más seguros que ot ro tipo de  corti nas. El 
acci onamie nto puede ser manual o 
eléctric o dependiendo de sus dimensiones. 
Se confecci onan a medida y la chapa puede 
ser  lisa o p er fora da par a fac ilita r  la visual 
interi orðexteri or  pero igualme nte segura s.- 

 

 
 

 

Corti na enrolla r 
de aluminio 

 
 

Esta  corti na posee las mismas 
caracterí st ica s en cuanto a funcionali dad 
que las de madera , per o con la ventaj a de 
no poseer mantenimie nto.//Las corti nas de 
enrolla r  de aluminio son dispositi vos par a 
oscurecimie nto y seguri dad compuestos 
por lámi nas artic uladas entr e sí que 
presentan un dob le movimiento de aper tura 
y cier re , el cual se logra mediante un 
sis tem a de guías, ci nta y polea . Par a ce r ra r  
el sis tema, la corti na se enrolla quedando 
rec ogida en el tam bor superi or  y par a 
abr irla , se desenrollarl a despl egándose y 
cubr iendo la super fici e de la abert ura.- 

 

 

 

 

 

904PME008-F 
 

Aluminio                        Se trata de las ca rpinter ías reali zadas con 
per file r ía de aluminio anodizado (protecc ión 
ar tific ial aplica da sobre el meta l mediante 
procesos elect roqu ímic os generando un 
óxido protect or del aluminio, cono cido  
como alúmina) que le confier e resistenci a y 
dura bili dad.  De aspect o gr is platea do  
pos ee alt a dura bilidad y mínimo 
mantenimiento.- 

 

 
 

904PME009-F 
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Pintadas con 
esmalt e 

Se re fier e a ca rp intería s metá lica s pintadas 
con esmalt e sin tétic o, pero se d eben incluir 
aquí ot ra s pinturas aplica das. No se debe 
incl uir  aquí a las car pintería s de  aluminio.-

 
 
 
 
 
 
 

 
904PME011-F 

 

Hechas en ser ie          Se refie re a car pinter ías metá lica s u otr os 
mater iales (exceptuando a las de mader a), 
que  se rea lizan baj o línea de p roducci ón en 
ser ie y por  lo tanto son aber turas de 
medidas modu lares estándar y de 
prestaci ones básica s.- 

 
 
 
 
 
 

904PME012-F 
 

Con vidr ios                    Se re fier e a ventanas, puerta s o paños f ijos 
que contie nen vid ri os simples en sus hojas 
a modo de cerramie nto.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

904PME013-F 

Post igón de 
chapa 

El tér mino se refiere  a car pintería s que 
poseen estos dispositi vos de  seguri dad,  los 
cuales se conforma n de bast idore s y 
planchuelas de acer o. Dic hos eleme ntos se 
moldean y orie ntan de  modo ta l que 
per mite n la ventilaci ón de los loca les y al 
mismo tiem po f iltra n las vistas haci a el 
interi or . //Se incl uyen aquí a todo s los 
post igos metálic os en general .-

 

 
 

904PME014-F
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Ventana balancín        Se trat a de ventanas cuyas hojas móviles se 
abate n mediante un meca nismo de  balance 
acci onado por  una palanca manual. //Se 
incl uyen tamb ién aquí a las de  tipo 
banderola y a las de  proyecci ón.- 

 
 
 
 
 
 

 
904PME015-F 

 

Anodizado común       Incluir  a las ca rpinter ías de aluminio sin 
trata miento color .//Se cono ce como 
anodizado a la capa de p rotecc ión ar tific ial 
que  se genera sobre el aluminio mediante el 
óxido protect or del aluminio, cono cido  
como alúmina. Esta capa se genera por 
medio de procedimientos elect roqu ímic os 
obteniéndose  una mayor resistencia y 
dura bili dad del aluminio.- 

 

 
 

904PME016-F 
 

No tie ne                         Se re fier e a una const rucci ón en la cual no 
se han  colocado car pintería s metálica s.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

904PME017-F
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Baño de dos 
ambientes 

Son aquell os baños conformados por  dos 
locale s conecta dos. El pr imer o de ellos 
alberga la mesada  con el lavabo y en el 
seg undo se organiza el baño propiame nte 
dic ho con la ducha, el inodoro y el bidet . La 
disposici ón de sus eleme ntos es varia da 
seg ún las condici ones del proyect o.-

 
 
 
 
 

904BAN001-F 
 

Lavator io de pie          Ar tefact o de loza cerámic a destinado al 
aseo personal compuesto por dos piezas 
independientes: el lavabo propiame nte 
dic ho y el pié o columna de l mismo  mater ial. - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

904BAN002-F 
 

Vanitory                         Gabinete que sost iene y se integra a la 
mesada y la bacha. Los hay de dist intos 
mate r iales y aca bados como melami nas, 
madera s con ter minaci ón laqueada o 
metálica s. Pueden tener puerta s, estantes 
y/o caj onera s.- 

 
 
 
 
 
 

904BAN003 -F 

Inodoro de 
pedestal 

Arte fact o sanita r io fabr ica do en loza 
cerá mica . Si bien pre domina el blanco, hay 
difere ntes diseños y colore s. Su base o 
pedestal ocul ta el sifón  y se fi ja por  medio 
de tornil los al suelo. Debe tener desc arga 
direct a de agua con asis tencia de depósito 
o por  válvula de gran caudal. -

 
 
 
 
 

904BAN004-F
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Mingitori os a 
palangana 
enlozados o 
canalet a 
enlozados con 
sep araci ón de 
mármol 

 
 

Un mingitori o u ori nal es un artefact o 
sanitari o enlozado dispuesto  en fo rma 
individ ual o en baterí a en los baños públic os 
masculinos. La palangana se encuentr a 
aplica da a la pare d donde reci be y dispersa 
el agua de lim pieza, dic ha desc arga puede 
acci onarse mediante puls ador manual o en 
form a automática //El mingitori o a canalet a 
enlozado está  const ituido por un para mento 
impermeable y una canalet a inferi or  de gre s 
vi tri ficado de  10 cm de ancho adheri da al 
muro. Posee  un caño per forado en la part e 
superi or  del parame nto por  donde se vier te 
el agua de lim pieza en form a continua y 
per manente. La canaleta reci be y dispersa 
los líquidos//Generalmente posee 
sep araci ones entr e mingitori os en mármol u 
otr os materiale s a fin de mantener 
pr ivaci dad.- 

 

 

 

 

Mingitor ios a 
canalet a de 
ceme nto alisado  

 
 

Se trata de un artefact o sanita r io continuo 
en form a de canaleta , utili zado solo para 
or inar , ubica do  en baños públic os 
masculinos. Está constit uido por un 
par amento impermeable y una canalet a 
infer ior  de 10 cm de ancho adher ida al 
muro, sin separac iones. Posee un caño 
per forado en la part e super ior  del 
par amento por donde se vier te el agua  de 
lim pieza en forma continua y permanente. 
La canaleta reci be y dispersa los líquidos.- 

 

 
 

 

 

904BAN005-F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lavatori o de 
pare d 

Arte fact o sanita r io dest inado a la hig iene 
personal. Típica mente de loza sanitaria , se 
produ cen tamb ién en ot ros materiale s como 
metal , gre s, resina y  fibra de vidri o, piedra 
pulida, mader a trata da, vid ri o, etc ., puede 
llevar  uno o dos grif os. Por su part e inferi or 
evacua el agua ut ilizada hacia el desag üe 
sanitari o.-
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Multi faz                          Arte fact o sanitar io compuesto p or un 
rece ptác ulo par a ducha de laterale s 
elevad os y comp leme ntado con un sistema 
que incorpora la función de bidet . Se 
fabr ica n en loza sanitaria , ace ro enlozado, 
fibra de vidr io, etc. - 

 
 
 
 
 
 

904BAN008-F 
 

Inodoro a la turca       Se trata de un artefact o sanita r io fabr icado 
en loza cerámic a o acer o enlozado,  que  se 
coloca a nivel del piso, el cual t iene un 
agu jero central y dos apoya  pie s a cada 
lado  de l mismo.  Debe tener descarga 
direct a de agua  con asistencia de un 
depós ito o por válvula de gra n caudal.- 

 
 
 
 
 

904BAN009-F 
 

Pilet a de lavar              Arte fact o sanitar io par a el lavado  de ropa y 
otr os ensere s. Rece ptác ulo fabr ica do en 
loza sanitaria , meta l, plást ico, ceme nto 
ar mado, fibra de vidr io con resina,  etc. - 
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Mesada de 
madera 

 
 

Dic has mesad as se realizan a par tir  de 
madera s selecci onadas, estaci onadas y 
trata das en tablas, pla nchas o listones 
adheri dos en forma de mult ilaminados. 
Pre feri bleme nte de madera s dura s o 
semiduras, pueden sin embargo fabr icar se 
con ot ros tipos de  maderas. Suelen llevar 
una protecci ón super ficia l tra nspare nte 
para disminuir  la porosidad natural de la 
base s in que pier da su aspect o or iginal.- 

 

 
 

 

 

Horno embutido          Arte fact o a gas util izado en la cocci ón de 
alime ntos, dond e el anafe (hornalla s) se 
encuentr a separa do del horno, el cual se lo 
ubic a en un nicho, en genera l de 
mamposteri a especia lmente pre para do a 
ta l efect o. Los hay de  tipo  hogare ño o 
indust rial. - 

 
 
 
 
 

904COC001-F 

Cocina a gas o 
super gas 

Ar tefact o a gas util izado en la cocci ón de 
alime ntos, donde se hallan integrados  el 
anafe y el horno. Los gabinete s son de 
mater ial incombus tible como el meta l 
enlozado,  el acer o inox idable o el cr ista l 
tem plado. Se consider a aquí  al t ipo 
hogar eño. Deben incl uirse también en este 
ítem los casos de anafe como únic o 
eleme nto.-

 

 
 

904COC002-F 
 

Cocina indu st ria l        Arte fact o a gas dest inado al uso intensivo 
en la cocci ón de alime ntos. Puede 
integrar se solo de anafe / horno o 
complementar con otra s funciones de 
cocci ón como la parrill a o la plancha. Los 
gabinete s son de materia l incombust ible 
pero en genera l están fabr ica dos en ace ro 
inox idable. Los hay de  ti po comercia l o 
indust rial. - 
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Mesada de 
granit o 

El granit o natura l es el materia l que of rec e 
mayor durac ión, facili dad de limp ieza 
varie dad de grano y color, como por 
ejem plo: Labra dor  (negro con tinte 
verdoso), Sierr a Chic a (oscuro con tintes 
rojizos),  Rojo  Dragón (rojo intenso), Rosa de 
Salto (rosa suave de gra no gra nde), San 
Feli pe (fondo oscuro y gra no gra nde y 
clar o) o Gri s Punil la (fondo blanco y gra no 
gr is de  tama ño muy parej o).-

 
904COC005-F 

Mesada de 
márm ol 

El márm ol es más bla ndo  y re siste menos a 
la abra sión que  el gra nit o. Por otro lado,  por 
su compos ici ón natura l, muchos mármoles 
presentan veta s de cobre o hierr o que le 
qu ita n bla ncura y le dan un tinte verdoso o 
anaranjado,  según sea el caso.-

 
 
 
 
 
 

904COC006-F 

Mesada gra nito 
rec onst ituido  

Se denomina así a la mesada  fabr ica da con 
tr ozos de  gra nit o de  dist into tamaño 
dist ri buidos y un aglomerante ce mentici o 
color. Posee canales de  desborde, una 
bacha adheri da con resinas epoxi y 
ter minaci ón pul ida en sus cara s vis ibles.-

 
 
 
 
 
 

904COC007-F 

Mesada esc alla s 
de már mol 

Se denomina así a la mesada  fabr ica da con 
tr ozos de  márm ol de dist into tama ño y un 
aglomerante ce mentici o color. Posee 
canales de desborde, una bacha adheri da 
con resinas  epoxi y ter minac ión pul ida en 
sus cara s vis ibles.-
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Mesada acer o 
inox idable 

Mesada reali zada con una lámi na de este 
mate r ial estampada para  dar le su 
conformaci ón super ficia l. Normalme nte la 
bacha se integra en la misma pieza.-

 
 
 
 
 
 
 

 
904COC009-F 

Mesada de 
ce rámicos 

Mesada de hormigón armado hecha in situ y 
revesti da con piezas ce rámica s en su par te 
super ior , fre nte y late rales.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

904COC010-F 

Únic o 
equipamiento 
pilet a de cocina 

Se re fier e a casos de  const rucci ones 
econó mica s en don de no existe  una mesada 
de cocina, sino sólo una bacha o p ileta de 
cocina tomada de la pare d por ménsulas o 
fijaci ones metálica s.-

 
 
 
 
 
 

 
904COC011-F 

 

No tie ne                         Se utili za este  ítem solo cuando la cocina no 
posee equipamie nto de ningú n tipo.- 
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Azulejos 
decorados 

 
 

Son revestimientos reali zados  con pie zas 
ce rámico-vítreas de poco espesor , 
generalmente cuadra das. Dic hos elementos 
se tornan r ígidos, br illa ntes e imper meables 
como resulta do de l proceso de cocci ón al 
cual son someti dos.  Pueden ser dec orados 
entre dos proce sos de cocci ón o ser 
pintados  con poste r ior idad.  Se incl uirán en 
este ítem las mayólica s como elemento 
ce rámico con terminaci ón vítrea especial. - 

 

 
 

 

 

Mader a fina                  Son re vest imientos reali zados con madera 
de buena ca lidad y de  costo elevad o. 
Pueden ser  reali zado en placa s o en tablas 
mac hihembradas y las maderas más 
util izadas son : caoba, lapacho, etc. - 

 
 
 
 
 
 

 
904RVM001 -F 

 

 

904RVM002 -F 

Cerá micos 
decora dos 

Se trat a de un r evest imiento hecho con 
piezas ce rámica s pintadas a mano. Debido 
a su condici ón de inaltera bili dad,  se tra baja 
con pigmentos a horno a alta s temperat ura s 
(entr e 700 y 900 ºC, dependiendo de los 
colore s).  Se fabr ican en diseños, tamaños y 
colore s varia dos.-
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Placa s sintética s 
 

 

Se trat a de revest imie ntos real izados con 
dist intos materiale s. Fenólicos (plac a 
compuesta  por re sinas re forzada con f ibras 
de madera, fabr ica da en condici ones de 
presión  y temperat ura s elevad as. La 
ter minaci ón decorati va se  basa en resinas 
pigmentadas endu reci das logra ndo  
diversas textura s y colore s).  De aluminio 
(re vest imie nto en chapas 100% aluminio, 
pre-pintado y aca bado super fic ial que 
gara ntiza el color  du ra nte más tiempo), De 
aluminio con aislac ión (plac a compuesta 
por dos  planchas extra planas de  aluminio 
con un núcle o de po lietile no,po liest ire no o 
poliureta no) Se ut ilizan como cier re y 
ter minaci ón en tabiquería s modulare s o 
sobre pare des existentes, etc .. Los 
espesore s de  las placa s y las medidas son 
varia bles según el materia l de que se trate .- 

 

 

 

 
 

 
 

904RVM004 -F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azulejo común             Se re fier e a los re vest imie ntos real izados 
con piezas cerá mico-vítrea s de  poco 
espesor, generalme nte cuadradas que 
como resulta do del proceso de cocci ón se 
tornan r ígidas, b r illantes e impermea bles. 
Aquí se incl uyen s olo a las 
mono cromática s.- 

 
 
 
 
 

904RVM005 -F 
 

Empapelado                 Se denomina así a los revestimie ntos 
reali zados  con lámi nas de papel decorat ivo. 
Éstos se fijan al parame nto con adhesivos y 
se pueden aplica r sobre cualqu ier  
super fici e inter ior . Se los encuentra en el 
merca do en diversos diseños y colores.- 
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Laminado 
plást ic o 

 
 

Se trat a de un r evest imiento decorat ivo 
forma do por papeles impre gnados de 
re sinas y  fusionados a alt a presión y 
tem perat ura . Por sus caracte r íst ica s y 
varie dad de diseños es ideal para el 
rec ubr imiento de  super ficie s que re qu ieran 
un aca bado y re sis tenci a extraordinari os. 
//Las lámi nas generalme nte miden 1,22 x 
2,44m y su espesor es var iable. La 
ter minaci ón super ficia l es bril lante o mat e y 
se fabrica n en colore s var iados lisos o 
imitaci ón madera.- 

 

 

 

 

 

Pentagres                     Se trat a de revest imie ntos real izados en 
gres cerá mico compuesto de  minerale s 
arcill osos, fundentes y are nas silícea s. Se 
presentan en planchas compuestas de 
pequeñas piezas, general mente de 5 cm x 5 
cm , las que se aplica n por  lo general en 
locale s del tipo sa nitari o.- 

 
 
 
 
 

904RVM007 -F 
 

Madera común            Son revestimientos reali zados  con madera 
de cal idad y costo interme dio. Pueden ser 
reali zados  en placa s o en tablas 
mac hihembradas.- 
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Cemento común 
o blanco en 
baños 

Se trat a del revoque fino reali zado con 
ceme nto común o ceme nto blanco. 
Usualme nte ejecutado en loca les sanitari os 
debido a su p ropiedad hidrófug a. La 
ter minaci ón más uti lizada es a la llana 
metálica , obteniéndose super ficie s más 
lisas  y brilla ntes.-

 
 
 
 
 

904RVM010 -F 
 

No tie ne                         Se refie re solo a cuando las paredes de una 
edificac ión carece n de revestimie ntos. - 
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Air e 
acondici onado  

 
 

Son sis tema s para el tratamie nto y la 
recirc ulaci ón del aire . Lo mismos  reali zan la 
re gulaci ón de la tem peratura (fr ío solo o 
fr io/ca lor)  y de  la humedad (función 
deshumidifica dor  o humidificador). //Existen 
diversos sistemas de acond ici onamiento 
entr e los que se encuentra n los individuales 
y los centrale s. En el caso de los centrale s 
la distr ibución del aire  trata do haci a los 
dist intos locale s se reali za mediante 
conduct os.- 

 

 
 
 

Ascensores 
 

 

Plataf ormas o cabinas que se emplean para 
el tra nspo rt e ver tica l de personas entre 
distintos niveles. Son elevados  mediante 
guías y cables de izar a tr avés de huecos o 
vacíos. Si se tr ata de equ ipos  mecá nic os, 
en la par te sup er ior  de l hueco de ascensor 
se encuentra la sala donde se aloja la 
maquinar ia que pone en funcionamie nto al 
mismo.  Existen también equ ipos  hidrá ulic os 
per o para un número limita do de p lantas.- 

 

 
 
 

Montaca rg as 
 

 

Los montacar gas son disposi tivos de 
movim iento vertica l de car gas compuestos 
por una plataf orma que  se desl iza por una o 
dos guías metál icas paralela s, unidas a la 
est ruct ura . Pueden ser del tipo  hid ráulic os 
o eléct r icos, Dependiendo del tipo  de car ga 
pueden tra nspor tar  materiale s 
exclusivam ente o mate r iales y per sonas. De 
acuerdo al peso que pueden tra nspor ta r se 
los puede cla sifica r en dos  tipos: hasta  3 
toneladas y más de 3 toneladas.- 

 

 
 
 

Heladera s con 
equipo centra l 

 
 

Se trat a de todo tipo de  compartimie ntos, 
prefabr icados o reali zados in situ aislados 
tér mica mente par a mantener  refr igera dos o 
congelados eleme ntos en su interi or  
siempre que no posean equ ipos de frí o 
individ uales. Se denominan centrale s 
porque el o los compresores se ha llan 
re unidos en un solo gabinete o loca l 
especialme nte dest inado  a ta l efect o y 
abastece n desde  al lí a var ias unidades al 
mismo tiem po.- 
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Cale facci ón 
centra l 

Se denomina así al equipo de ca lefacci ón 
compuesto p or una unidad de generaci ón 
de cal or (cal dera) un circ uito de 
conducci ón de agua calie nte o vapor  y un 
número va ria ble de radiadore s dist ri buidos 
seg ún balance té rmic o.-

 
 
 
 
 
 

904INS005-F 

Rocia dore s 
cenitale s 

Sistema de extinci ón de incendios 
compuesto por  tanques de almace namie nto 
de agua  o algún  compuesto ign ífugo,  un 
sistem a de bombas, una red de cañer ías 
que  tr anspo rta n el fluido  a pre sión y un 
númer o var iable de rocia dore s distr ibu idos 
a nivel de ci elor ra so.. Ante la pre senci a de 
fuego,  los rocia dore s se acti van en forma 
tota l o parcia l según  lo informe n los 
detect ores a la central.-

 
904INS006-F 

Equipo de 
bombeo de agua 

Sistema compuesto  de bombas hidráulica s, 
general mente impu lsadas por motore s 
eléctric os, u til izadas par a elevar  agua 
desde  pozos o tanques de  bomb eo hasta 
tanques elevad os de re serva.  Deben 
incl uirse  aquí los sis tema s 
hidroneumát icos, que  pre sc inden de estos 
últim os.-

 

 
 
 

904INS007-F 
 

No tie ne                         Se re fier e a aquellos edificaci ones que 
carece n de instalaci ones compleme ntar ias.- 
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Revest ida de 
granit o o márm ol 

 
 

Se trat a de revest imie ntos real izados con 
placa s, pud iendo ser  de már mol o 
granito//Már mol://Son placa s pulidas de 
roca meta mórfica compuesta 
pr inci palme nte de calc ita y dolom ita siendo 
aspect o fino y delicado. Con un p ulido 
especial , que  se utili za como re vest imiento. 
De medidas y colores diversos y pequeño 
espesor. Se adhier e a muros con mezcla y 
en alguno s casos con bu lones y 
tira fondos.//Gra nito://Son placa s pulidas de 
roca ígnea de gra no grueso compuesta  de 
feldespato, cuarzo, mic a y otr os minerale s. 
Dura s y resis tentes a la compresión, se 
util iza como revest imie nto. De medidas y 
colore s diversos y pequeño espesor. Se 
adhier e sobre los muros con mezcla y en 
alguno s casos con bulo nes o tira fondos.- 

 

 

 

 

Imitaci ón piedra 
moldurada 

 
 

Se trata de una téc nic a por la cual es 
imita da la forma y textura de una pie dra 
natural mediante la util izaci ón de una 
mezcl a de re voque  con color o al que en un 
proceso poste r ior  se le da color . El aspect o 
esta dado por el moldeado ar tesanal. Se 
util iza pr inci palmente en fac hadas. En el 
caso de su aplicaci ón en dintele s, cornisas, 
enmarca dos  de pu erta s y ventanas, etc . es 
reali zado con molder ía ya que se tr ata de 
líneas y formas más defi nidas.- 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

905FAC001-F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revoque especia l       Se trat a de un r evoque cuya caracterí st ic a 
es proteger , dar textura  y color (azotado, 
grueso, fino con color) , en un solo paso. Las 
textura s pueden ser lisas o rugo sas  (sími l 
piedra, granític os, etc.) , y se logra mediante 
rodill o y/o soplete , así como la ut ilizaci ón de 
máquinas a presión. Se aplic a sobre ot ros 
re voques, placa s de roca de yeso, 
ceme nticia s, d irect o sobre ladr ill os, etc. - 
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905FAC003-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 131 de 257 

02-Fachada 
 
DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

Imitaci ón piedra 
lisa 

 
 

Se trat a de una téc nic a por  la cual es 
imita da la forma y textura de una piedra 
natura l siempre lisa, s in bajos o sobre 
relie ves, mediante la utili zac ión de una 
mezcl a de revoque con color  o al que  en un 
proceso posteri or  se le da color . El aspect o 
esta  dado por  el moldeado arte sanal. Se 
util iza pr inci palme nte en fachadas. En el 
caso de su aplicaci ón en dintele s, cornisas, 
enmarcados de puer tas y ventanas, etc . es 
reali zado con moldes ya que  se trat a de 
líneas y fo rma s más definidas.- 

 

 

 

 

Hormi gón visto  
 

 

Es un muro const ruido en hormigón, 
mate r ial resulta nte de la mezcl a de 
ceme nto, are na, agua y piedra reforzados 
con barra s o mallas de  hierr o par a su 
re sis tencia . Dura nte su ejecución se coloca 
un encofrado, general mente de madera , 
plást ic o o metálic o según se d esee el nivel 
de termi naci ón, de modo de  contener y 
soporta r el hormi gón fre sco dura nte su 
endureci miento manteniendo la forma 
deseada. Al  ser  desencofrado su aspect o 
será la vis ta del materia l según el tipo  de 
encofrado que  haya  sido  ut ilizado.- 

 

 

 

 

 

 
 

905FAC004-F 
 

Ladr ill o con junta 
tomada 

Fachada compuesta por ladr ill o común. Se 
denomina junta tomada cuando  la unión de 
ceme nto que une una pie za con otra es 
aca nalada en forma manual por una 
herr amienta, la cual le otorga una 
apar iencia pareja siendo  reti rado el 
sobrante de mate r ial .-
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Cerá mico 
esmalta do  

Fachada compuesta  por  piezas planas de 
bordes re gu lares estas son fabr icadas con 
arcilla s, s ílice , dist intos fundentes y 
colora ntes, que se somete n a un 
trata miento indust ria l de atomizado, 
prensado, seca do, decorado y de  cocci ón 
que le apor tan dete rminadas 
caracterí st ica s téc nicas.-

 

 
 
 

905FAC007-F 
 

Revoque  común          Se trata de revoques reali zados con mezcla 
de cemento, cal , are na y agua  ejecutada en 
par edes exte r iores en tre s capas: azotado 
impermea ble (evita el paso del agua), 
revoque  grueso (nivela irr egular idades de 
la pared) y revoque fino (termi naci ón 
par eja , sin defect os quedando la sup er fici e 
preparada para reci bir  pintura). - 

 

 
 
 

905FAC008-F 
 

Salpicado                      Es un revoque de textura  rúst ic a que  se 
aplic a con molinete manual o pistola a 
presión. El gra no del salpica do puede 
engrosarse  cuanto más espesa sea la 
mezcl a y más abiert os estén los peines o 
boquilla s de la máquina.- 

 
 
 
 
 
 

905FAC009-F 

Placa s 
premoldeadas 

Se trat a de fac hadas en las que se 
presentan placa s de  cemento colado en 
fábr ic a con armadura de hier ro cuyo 
montaj e puede ser  con junta o 
mac hihembrado, unidas entr e sí por 
montantes de  ceme nto tam bién con 
ar madura . No se entenderá  como òpaneló 
dado que, no se encuentr a compuesto  por 
la unión de vari os eleme ntos, sino que  es 
part e indivis ible de sí mismo.-

 
905FAC010-F
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Cerá mico común 
 

 

Fachada compuesta  por  piezas planas de 
bordes re gu lares, fabr ica dos con arcilla s, 
sílice , fund entes y colora ntes, que se 
somete n a un trata miento indust ria l de 
atomizado, pre nsad o, secado, decora do y 
de cocci ón que le aporta n determi nadas 
caracterí st ica s téc nicas. Es un materia l que 
no posee recubr imie nto vítreo. Existen 
varia das medidas pero comúnmente se los 
encuentr a en 20 cm . x 20 cm .- 

 

 
 

 

 

905FAC011-F 
 

Zinc                                 Se trata de fac hadas que pre sentan chapas 
onduladas metálica s a la vista y que 
usualme nte forman par te de un panel 
compuesto por  una estruct ura de sos tén en 
madera de b aja calidad,  donde la car a 
inter ior  puede ser en madera, chapa, etc .- 

 
 
 
 
 
 

905FAC012-F 

Mader a sin 
tra baja r  

Se trat a de fac hadas realizadas con tablas 
sin  cepillar , sin mac hihembra r (t ipo de 
unión entre  tablas),en madera de baja 
cali dad,  y que usualmente forman part e de 
un panel compuesto por una est ruct ura de 
sostén en mader a de baja cali dad,  dond e la 
car a interi or  puede ser  en madera, cart ón, 
lami nado etc. , o carece r de ella. -

 

 
 
 

905FAC013-F 
 

Sin ter minar                 Se denomina así a las fac hadas que 
carece n de termi naci ones, sin revoques, ni 
re vest imie ntos, don de se ob serva el 
mate r ial const ructi vo en bruto.- 
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Muros dob les 
 

 

Se entenderá  por muro doble, a todo aquel 
que este  compuesto  por  dos pare des, 
iguales o no, formándose entre  ambas una 
cáma ra  de air e y dond e en alguna de las 
pare des generalmente la inter na, se real iza 
la aislaci ón térmic a o ter moacúst ica 
corre spon diente. Debe aclarar se que  dicho 
muro estar á ejec utado con materia les 
tra dici onales. En el ca so de  ejec utar se con 
la comb inaci ón de  mate r iales tra dici onales 
e indu st ria lizados, se entenderá entonces, 
como "d obles mixtos".  Las medidas 
est imadas para este  tipo de  muros, son de 
25 cm a 35 cm aproxima damente , según los 
mate r iales con que sea resuelt o.- 

 

 

 

 

 

905PAR001-F 

 
 
 
 

 

Ladr ill o de ca l              Son aquella s paredes compuestas por 
ladr ill os de mejor cali dad hoy llama dos 
ladr ill os òvistaó o òmedia vistaó.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

905PAR002-F 
 

Con aislaci ón               Se trata de paredes en cuyo inter ior  se 
coloca algún  t ipo  de mater ial que  cumple 
con la función de aislac ión térmica , 
hidrófuga y/o acústica . Este matr ial puede 
ser , lana de vidri o, espu ma de poliureta no 
(proyecta do a alt a pre sión sob re la 
super fici e a tr ata r ), poliesti reno expandido, 
papel Kr aft , etc . El espesor es var iable y 
esta de acuer do a los re quer imie ntos.- 
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Ladr ill o de vid ri o 
 

 

Es un eleme nto de vidr io grueso con forma 
cuadrada o recta ngular  ut ilizado par a 
conforma r paredes trasluci das de 
vid ri o.//Las medidas comerciales usuales 
son 19 x 19 x 8 cm, 19 x 19 x 5 cm, 24 x 11,5 
x 8 cm , 24 x 24 x 8 cm, 30 x 30 x 8 cm, 30 x 
30 x 10 cm , para  uso en ver tica l (muros 
interi ore s y exteri ore s).  Se presentan en 
diversos colore s, modelos y termi naci ones 
super ficiale s (satinados, traslúci dos, etc.) , 
esquineros rect os y ochavad os, etc. - 

 

 
 
 

Ladr ill o hueco 
 

 

Se trata de paredes conformadas por  un 
eleme nto cerámic o coci do de forma 
recta ngu lar , generado por la extrusión de 
una máqu ina, se le llam a hueco porque 
contie ne espac ios o ce ldas vacía s 
dispu estas hor izon ta lmente en su inter ior>> 
las mismas le otorgan mayor aislaci ón y 
resistenci a cuando trabajan en masa. Su 
función es de cerr amie nto, por tanto no 
cumplen la condici ón de por tante, debiendo 
estar s iem pre acompañado por estr uct ura 
independiente. Las medidas comer cia les 
más usuales son: 8 x 18 x 33 cm, 12 x 18 x 
33 cm y 18 x 18 x 33 cm.- 

 

 

 

 

 

905PAR004-F 
 

 

905PAR005-F 
 
 
 
 

Blocks ce mento          Se trat a de bloques de ce mento utili zados 
para la ejec ución de muros porta ntes y/o 
cerra mientos. Las medidas estándar 
usuales son: 19 x 19 x 39 cm 
aproximadamente, de aspect o liso y pued en 
presentarse  a la vis ta o ser  revocados.- 
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Mixta: part e 
ladr ill o y par te 
zinc o 
fibroceme nto 

 
 

Se denomina así a las paredes compuestas 
por  mater iales tradici onales y tam bién por 
mater iales indus tr ial izados  o pre- 
indus tr iali zados. Un ejem plo de paredes 
òmixtaó lo constituye un muro compuesto 
por: ladri llo visto en una de sus ca ras, un 
bastidor  de chapa gal vanizada y en otra de 
sus ca ras con chapas metálica s o placa s de 
fibroceme nto. Por lo general pos een un 
eleme nto entre ambas ca ras y dentr o del 
espesor de los bastido re s se coloca algún 
tipo  de mater ial aislante. - 

 

 

 

 

Instalaci ón 
eléctric a 
embutida 

Se denomina así a aquella s instalaci ones 
cuyos caños y cables condu ct ore s se 
encuentra n contenidos dentr o del espesor 
de las paredes y son ocu ltos por  revoques y 
ciel orra sos.-

 
 
 
 
 
 

 
905PAR007-F 

 

 
 

905PAR008-F 
 

Instalaci ón 
eléctric a exteri or 
con caño 

Se denomina así cuando los caños que 
conducen el cableado eléctric o a todos los 
ambientes se encuentra n a la vis ta , fijados 
con concret o o grapas metá lica s.-
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Placa s 
premoldeadas 

 
 

Se trat a de tabiques o paneles reali zados 

en placa s de ceme nto con agregado pétre o 
de granulomet r ía pequeña colado en 
fábr ic a pud iendo tener armadura de hierr o 
o no. El montaj e de las mismas se real iza 
colocando una pieza sobre ot ra con junta o 
en forma mac hihembra da, y unidas entr e sí 
por montantes de  ceme nto con armadura . 
//No se entenderá como òpaneló dado que  
no se encuentr a compuesto  por la unión de 
vari os elementos.- 

 

 
 

 

 
 

905PAR010-F 

Zinc, 
fibroceme nto, 
aluminio o 
madera 

Se trata de paneles prefa br ica dos  o 
armados  in situ, econó mic os, compuestos 
por  una cara exte r ior , una estruct ura 
intermedia por tante o de sostén y una ca ra 
inter ior . Ambas cara s pueden ser de chapa 
de zinc, f ibroceme nto, aluminio o mader a, 
así como la combinaci ón de algunas de 
ella s, pero tr atá ndose  siempre de un panel 
de baj a cali dad.-

 

 
 

905PAR011-F 

Instalaci ón 
eléctric a exteri or 
sin  caño 

Se denomina así cuando la instalaci ón 
eléctric a exteri or  esta  ejecutada con cables 
a la vista, sin caños que los contengan. Se 
trat a de instalaci ones precaria s de  bajo 
costo. Este  ítem no incluye los tend idos 
eléctric os sub terrá neos.-

 
 
 
 
 
 

905PAR012-F 
 

No tie ne                         Se re fier e a las super ficie s sem icub ier tas 
las cuales poseen una est ruct ura  de apoyo 
de cubiert a per o carece n de paredes de 
cerra miento..- 
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Hormigón 
prete nsado  

 
 

Este ítem incl uye a las estruct uras 
ver t ica les independientes de H°Aº 
(hormigón armado)  de l ti po  premoldeadas 
y/o prete nsadas (el ace ro es tensado pre vio 
a la incorporaci ón del Hº sop or tando de 
este modo mayores ca rgas) tanto paneles, 
como columnas y vigas. Generalmente se 
trata de elementos producidos  en fábr ic a y 
son utilizados  para cubr ir  grandes luces, 
esto independienteme nte del tipo  de 
cubier ta que se utilice. - 

 

 
 

 

Hormi gón 
ar mado (luz de 
10 m o más) 

Se re fier e a estr uct ura s ver ticale s 
independientes de  H° A° (hormigón armado) 
tanto vigas como columnas reali zadas in 
si tu, para los casos de cubierta s con luces 
impor tantes. Se excluyen aquí las de 
hormigón prete nsad o.-

 
 
 
 
 
 

905ESQ001-F 
 

 
 

905ESQ002-F 
 

Mader a laminada        Refier e a las estr uct urale s verticale s 
independientes reali zados en madera 
lami nada la cual resulta de la unión de 
lámi nas de madera maci za, escuadrada, 
encolada y pre nsad a, de este  modo sus 
fibras quedan orie ntadas en una misma 
direcci ón, por lo que  resultan escuadr ías, 
lar gos y formas diversas. De gran 
versatili dad arquitect ónic a es 
especialme nte adecuada en gra ndes luces.- 

 
905ESQ003-F 

 

Hormi gón armado      Incluye a todas las est ruct ura s verticale s 
independientes de  H°A° (hormi gón arma do) 
tanto vigas como columnas reali zadas in 
si tu, para los casos de cubierta s con luces
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De hierr o                       Refier e a las estr uct ura s ver ticale s 
independientes conforma dos por  vigas y 
columnas de  acer o de dist into t ipo como ser 
per files normale s, retic ulados real izados 
con per files y planchuelas, etc . Quedando 
excluidos de este  ítem los retic ulados 
confecci onados con acer o redondo.- 

 
 
 
 
 

905ESQ005-F 

Pilares de 
mamposter ía 

Son estruct ura s ver ticale s compuestas por 
mamposter ía por tante, genera lmente de 
ladr ill o común, y un eleme nto de ci er re 
super ior  de mate r iale s diversos tale s como 
la mader a, hormi gón  ar mado,  per fi les, 
retic ulados,  etc .-

 
 
 
 
 
 

905ESQ006-F 

De hierr o 
re dond o común 

Se trat a de est ruct ura s verticale s 
conforma das por vig as y columnas 
metálica s real izados en forma de ret ícula 
util izando bar ras de acer o redondo, 
produ cidos en fábr ic a y montados en ob ra . 
Uti lizadas comúnmente en tinglados con 
luces inferi ore s a 12 m y prepara das para 
soporta r pequeñas car gas, asocia do  
normalmente a cubierta s livianas de  chapa.-

 

 
 

905ESQ007-F 
 

Mader a                           Son eleme ntos verticale s estr uct urale s 
simples de  madera , conformados por 
postes o columnas y vigas, las cuales 
cubren pequeñas luces (hasta  5 m) y están 
asocia dos a tec hos livianos.- 
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No tie ne                         Refier e a las cub ier tas que apoyan  en 
muros per imetrale s de mampostería , es 
decir , que carece n de algún tipo  de 
esquelet o independiente , y cubren por  lo 
general , luces menore s a los 5 metr os. 
Generalme nte se pre senta en 
const rucci ones de ciert a preca r iedad 
genera l a nivel  est ruct ural. - 
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Pórtic o 
 

 

Genéricame nte se re fier e a estr uct ura s 
hori zon tale s con unión rígida entr e columna 
y viga ori ginando un conjunto continuo y 
mono lític o, cuya función es ser  sopor te de 
la cub ier ta. //Los pó rtic os tri -artic ulados 
presentan uniones r ígidas entr e viga y 
columna y ar ticulan en sus apoyos y en el 
eje central de la nave.  Se ut ilizan en 
cubierta s de  luces impor tantes (10 metr os o 
más) y son reali zados comúnmente en 
acer o, aunqu e hay tam bién de hormi gón 
ar mado.- 

 

 

 
 

Tipo òShedó 
 

 

Se incl uirán en este ti po  de estruct ura 
hor izon ta l a todas aquellas cabreadas, 
cualqu iera sea su dia grama o 
configu rac ión, cuyas estruct uras combinan 
eleme ntos como barr as y tensores 
ar tic ulados.  La estruct ura t ipo  Shed,cuya 
funcion es ser sopo rt e de la cubier ta , son 
muy util izadas en la construcci ón industr ial 
ya que con una orie ntac ión adecuada 
faci lita n la recolecci ón de aguas y la 
iluminaci ón natural de una nave indus tr ial 
de amplias dime nsiones. Los mate r iale s 
usuales son el hormi gón  ar mado,  el ace ro y 
la mader a.- 

 

 

 
 

Estéreoestruct ur 
as 

 
 

Las estéreoestruct uras o gri llas espaciale s 
constit uyen una óp tim a soluci ón para 
cubier tas de grandes luces. Estas formas 
constructi vas (en sus distintas familia s: 
planas, plegadas, c ilíndr icas, esfér ica s, 
etc .) consisten básicame nte en estruct ura s 
conformadas por  barras (generalme nte 
metálica s) y nudos  cuya conexión y 
disposi c ión permit e una adecuada 
distr ibución de las ca rgas(peso propio, 
ce rr amientos, sob reca rgas útile s o 
acci dentale s, viento, etc .) 
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Parabo loide 
hiper bó lic o 

 
 

Estruct ura que constit uye una óptima 
soluci ón para cubier tas de grandes luce s, 
la misma se encuentra conformada por 
super ficie s alabeadas, con curvaturas 
contrar ias como la òsilla de montaró. Esta 
super fici e se cr ea a par ti r de una parábo la 
con la concavidad haci a abajo que se 
desliza a lo largo  de otra con la concavidad 
haci a ar r iba, este modo se forma una 
secuencia de p ará bo las e 
hipér bo las//Puede resolverse en difere ntes 
mater iales como por ejemplo el hormigón o 
el acer o.- 

 

 

 

 

Plegado de 
hormigón 

Se re fier e a estr uct ura s de hormigón 
ar mado (HºAº)  en form a de placa s o 
cásc ara s ri gidizadas por  forma. Pueden 
adoptar difere ntes configuraci ones 
geométrica s y una optima resoluci ón para 
cubierta s de  grandes luces.-

 
 
 
 
 
 

905ARM004-F 
 
 

 
 

 
905ARM005-F 

 

 

Comunes de 
hierr o u hormigón 

Se re fier e a estr uct ura s simp les para  cubr ir 
luces de hasta  7 metr os ejecutadas en 
per filerí a de hierr o u hormi gón in si tu.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

905ARM006-F
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Pre fabr ica das              Se re fier e a armadura s reali zadas en 
hormigón armado (HºAº) formadas por 
placa s o vig as hechas en fábr ic a y 
montadas en ob ra .- 

 
 
 
 
 
 
 

 
905ARM007-F 

Parabó lic os 
comunes de 
hierr o 

Se trata de estruct uras retic uladas en 
ace ro redondo en form a de arc os.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

905ARM008-F 
 

Mader a                           Se re fier e a estr uct ura s simp les de madera 
compuesta  por vig as maci zas en difere ntes 
escuadr ías, per files y vig as retic uladas 
reali zadas en madera. - 

 
 
 
 
 
 
 

 
905ARM009-F 

 

No tie ne                         Se re fier e cuando la cubiert a carec e de 
ar madura como est ruct ura de sostén para 
la misma.- 
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Bóveda  cásc ara 
 

 

Se trat a de una cásc ara  muy delgada (Shell) 
de hormi gón ar mado (HºAº)  de 5 cm . Por su 
form a es capaz de soporta r car gas 
extra ordinaria s y de mantenerse en 
equili br io por sí misma. De forma cuadra da 
ofrece muy poca resistencia al viento y 
desag ua a tra vés  de la columna central 
hueca . Estas cásc aras tie nen el propó sito 
de cubr ir  grandes super ficie s ya que  cada 
cásc ar a es en sí una unidad auto sopo rta da 
que combinada con ot ra s forman una gran 
cubiert a elevad a.- 

 

 

 

 

 

Teja                                 Este  ítem siempre se refier e genéricame nte 
a las cubierta s con pendiente, termi nadas 
con te jas esmalta das y sin esmaltar . Se 
incl uyen todas las var iedades de diseño de 
piezas y colore s, por ejem plo tej a natural, 
siena, tostado, envejeci da, ti za, mar fil, 
negro, verde, azul, etc . Par a este  tipo  de 
cubiert a la est ruct ura  de sostén es 
general mente de mader a de buena cali dad 
o ca lidad inter media. - 

 

 

905TEC001-F 

Baldosa 
òcoloradaó sobre 
losa 

Se trata de una cubiert a plana de losa de 
hormigón la cual es revestida con cerámica 
roja mono cocc ión de modo de hace r la 
impermea ble y transita ble.-
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Autoporta nte 
hierr o o 
fibroceme nto 
más de 10 mts. 
de luz 

 
 

Las cubier tas autopor tantes constit uyen una 
cubier ta rea lizada con chapas 
autoporta ntes, las cuales evita n la 
ut il izac ión de vigas o corr eas. Se emplea n 
chapas de l tipo  trapezoidal metálic o o 
canalones con curvatura, forma ndo 
par abólic os con una altura o flec ha del 10 % 
de la luz libre. Con esta soluci ón se duplic a 
o tr iplica la distancia a cubri r . Están 
diseñadas para cubr ir  grandes luces de 
hasta 30 metros.- 

 

 
 

 

 

Losa de  hormigón       Se trat a de una cub ier ta incli nada o plana, 
ejec utada en hormigón con armadura de 
acer o (HºAº)  soporta da por  vigas y 
columnas del mismo material , pueden ser , 
planas y/o incl inadas. Se incl uye en este 
ítem las de hormigón prete nsado y /o 
premoldeadas.- 

 
 
 
 
 

905TEC004-F 
 

 

905TEC005-F 
 

Chapa de zinc              Cubiert a siempre con pendiente real izada 
con chapas de acer o onduladas o lisas, con 
un proceso de zincado o galvanizado. Se 
incl uyen tamb ién dentro de esta 
denominaci ón las cubierta s de  acer o con 
ter minaci ón aluminizada, quedando 
excluidas las cubierta s de chapa color pre- 
pintadas. La est ruct ura de sostén es 
normalmente de mader a o metá lica .- 

 

 
 

905TEC006-F 

Chapa de 
fibroceme nto 

Cubiert a incl inada de chapas de 
fibroceme nto onduladas, en su composici ón 
se ut iliza ce mento y f ibra de asbestos, la 
medida de la ond a varía y vienen en 
difere ntes tama ños. La termi naci ón natura l 
es gri s pero se p igmentan o pintan de 
diversos colore s. La est ruct ura de sostén 
es normalme nte de madera  o metálica. -
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Chapa plást ic a            Cubiert a reali zada con chapas de PRFV 
(Plást ic o reforzado con fibra de vidri o) o 
acrílica s. Se consid era n tam bién en este 
grupo a las chapas de pol icar bonato 
onduladas. La est ruct ura de sostén es 
normalmente metál ica o de  madera .- 

 
 
 
 
 
 

905TEC008-F 

Chapa de 
aluminio 

Se trata de una cubiert a reali zada con 
chapas de aluminio, siendo la estruct ura de 
sostén normalme nte metálic a o de  madera. 
No ser á incl uido en este ítem las chapas de 
ace ro aluminizadas.-
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Autoporta nte 

(hasta  10 m) 

 
 

Las cubierta s autopo rta ntes se ejec utan 

con chapas autopo rta ntes, las cuales evi tan 
la utili zac ión de vigas o correa s//Canalón de 
fibroceme nto: Cubiert a incli nada forma da 
por canalones pre -moldeados de asbesto 
ceme nto. Se presenta en lar gos de 3 a 7 
met ros aproximadamente y un espesor de 8 
mm o más. La est ruct ura  de sostén es 
normalmente metál ica pero puede ut il izar se 
sin  apoyos inter medios debido a la gra n 
re sis tencia a la deformaci ón dada por la 
profundidad de  sus canales// Canalón de 
hierr o galvanizado ://Cubierta s inclinadas 
autoporta ntes reali zadas en chapas de 
acer o, las cuales pueden estar protegidas 
mediante el emp leo de una aleac ión de zinc- 
aluminio (Cincal um) o bien por medio de un 
proceso de galvanizaci ón. Se fabrica n de 
color  natura l o pre pintadas y los larg os 
usuales van  de 7 a 10 metr os. Debido a  su 
conformaci ón y diseño pueden ser 
colocadas con o sin apoyos interme dios. La 
alt ura de cresta  posib ilit a su colocaci ón con 
pendientes re ducidas. También se la 
cono ce como chapa autopo rta nte. - 
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Autoporta nte 
chapa curva 

Se trat a de una cub ier ta ligera la cual 
carec e de est ruct ura po rta nte. Las chapas 
se curvan y p ueden colocar se de  maner a 
simple (únic a chapa) o sándw ich (mate r ial 
aislante entr e dos  chapas).  Las chapas 
pueden apoyar  o no sobre perfile s 
curvad os, y estos a su vez apoyan s obre las 
vig as de  ca rg a. Las chapas pueden ser 
metálica s, p lást ica s, etc .-
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Chapa rura l                  Se trat a de una cub ier ta incli nada realizada 
con chapas negra s de cart ón prensado 
embebidas en alquitrá n o bien con chapas 
de asbesto-ceme nto de poco espesor. Las 
medidas en que  se comercia liza son de  1,53 
m de lar go x 1,04 m o 0,52 m de ancho, con 
un espesor  de 4 mm en ambos casos. 
Generalme nte ut ilizados en const rucci ones 
rurale s o de muy baja cal idad.- 
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07-Cielorrasos 
DENOMINACION                                DESCRIPCION IMAGEN

 

Arte sonado de 
yeso  

Se entenderá  por arte sonado de  yeso a la 
téc nic a ar tesanal por  la cual cie lor ra sos y 
fr isos se decora n con motivos vegeta les y/o 
geométric os por medio de  moldes. Fueron 
muy util izados en const rucci ones antiguas 
de cate goría superi or .-

 
 
 
 
 
 

905CIE001-F 

Garganta para 
luz difusa 

Se denomina así a la separ aci ón o hueco 
reali zado en el ciel orr aso de yeso o roca de 
yeso (Dur lock) , en cuyo inter ior  se colocan 
eleme ntos de iluminaci ón generando de 
este modo luz indirect a o difusa.-
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Yeso liso                        Se trat a de cie lor ra sos realizados en yes o, 
los cuales pueden encontrar se aplica dos 
sobre losa o suspendidos de  la misma. 
Estos últim os se ejec utan sobre una malla 
metálic a y listones de madera . Su aca bado 
final es muy liso y suave al tact o.- 
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Pintados al agua         Se trat a de cie lor ra sos pintados con pintura 
al agua, comúnmente llama da òlátexó. Dicha 
pintura es la que  br inda una cober tura más 
dura der a respect o del color  y br illo. Su 
composici ón más flexible y liviana 
disminuye los problema s de  desc asc ara do 
y ampollado. Posee además la cuali dad de 
ser  fác ilmente lavab le y de rápido seca do.- 
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Metálic o en 
placa s 

 
 

Se trat a de cie lor ra sos ejec utados con 
piezas metál icas colgadas siempre de un 
entra mado m etál ico. Las piezas pueden ser 
lineales (vainillas),  bandejas y 
entra mados//Los òlineale só, están 
fabr ica dos en aluminio o chapa de acer o 
galvanizada. Se colocan en fo rma 
unidirecci onal, de bo rdes curvos o rect os. 
Ideale s para  locale s comerciale s, pla ntas 
indust riale s, etc . De gran dura bilidad y se 
util izan tanto en el interi or  como en el 
exteri or //Las òbandejasó están fabr ica das 
en aluminio o chapa galvanizada de pr imer a 
cali dad.  Poseen una amplia gama de 
colore s en esma lte y su modulac ión es 
general mente de 610 mm x 610 mm//Los 
òentrama dosó se fabrica n en aluminio o 
chapa de acer o galvanizada conforma dos 
en forma de "U" q ue, al entrecr uzar se 
form a una gr il la de cuadr ic ulas var iables de  
85 x 85 mm, 100 x 100 mm, 125 x 125 mm y 
150 x 150 mm en diversos colore s//Entr e la 
est ruct ura de sostén y las piezas metálica s 
se pu ede coloca r manto fonoabsorbente 
con el que  se logra una exce lente aislac ión 
tér mica y absorci ón acúst ica .- 

 

 

 
 

Placa s de yeso 
 

 

Se denomina así a las placa s de roca de 
yeso, cuyas cara s están re vest idas con 
papel de ce lulosa especial , Se trat a de 
ciel orra sos del tipo  òdesmo ntablesó 
compuestos por perfilerí a metálic a a la 
vis ta (galvanizada o de aluminio) dispuesta 
a modo de cuadr ículas en donde se alojan 
placa s. La medida estándar de las placa s 
suelen ser  de 0,61 x 0,61 m o 1,22 x 0,61 m. 
y un espesor de 9,5 mm aproximadamente. 
El aca bado super ficia l de la ca ra  vis ta 
puede ser  liso, texturado o  decora do con 
molduras//En el ca so de los cielor rasos de 
placa s con junta tomada (ti po Durl ock ) las 
medidas de las mismas será n de 2,40 m x 
1,20 m en espesore s de  9,5 mm, 12,5 mm y 
15 mm.- 
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Revoque a la ca l 
 

 

Se trat a de un ciel orra so ejec utado con una 
mezcl a de cal , cemento y are na simila r  a la 
de los re voqu es comunes. El mismo p uede 
reali zar se aplica do o suspendido.//En el 
caso de un ciel orra so aplicado la mezcla se 
ejec uta en dos  ca pas, una gruesa y otra 
fina, esta  últim a con ca l aérea . Su espesor 
final no super a los 15 mm. //En el caso del 
ciel orra so suspendido la mezcl a se aplic a 
sobre un entrama do metálic o o de madera 
al cual se cuelga o suspende una malla de 
meta l despl egado. La mezcl a tam bién se 
aplic a en dos  capas, la pr imer a de las 
cuales se ejec uta sólo con concreto 
(ceme nto y are na sin cal ) para  evi tar  la 
oxidaci ón del meta l despl egado. Su espesor 
dependerá de la est ruct ura ut ilizada.- 

 

 

 

 

Pintados a la ca l 
 

 

Este ítem se ref iere a la terminac ión 
super ficia l que  se le da al ciel orr aso. La 
misma se compone de una pintura al agua 
que  contie ne como agluti nante y pigmento 
al hidróxido de calc io (ca l apagada). Su 
aca bado mate puede colorearse. Es de 
aspect o poroso y áspero al tact o. Tiene 
buena adherenci a sob re revoque, ladr ill o, 
yeso, etc . y mal a adherencia sob re 
maderas, metale s, etc . Se emplea en 
inter iores y exte r iores. Se aplica con pince l, 
rodill o o pulver izadore s.- 
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Celotex o simila r         Se trat a de un tipo  de cie lor ra so econó mic o 

en placa s compuestas de materia les 
minerale s naturale s (perl ita , arci lla, 
almi dón, etc .) y sostenidas por  un 
entra mado m etál ico. Se estampan en sec o 
con dife rentes textura s, poseen una buena 
re spuesta  acúst ic a y son especia lmente 
rec omendables par a gra ndes espaci os.- 
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Mader a                           Son ciel orra sos reali zados con madera  de 
cali dad media, siempre a la vis ta . Pueden 
ser  reali zados en emplaca dos, 
mac hihembrados, ar tesonados etc . Las 
madera s más utili zadas son: pino Ellioti s, 
Para ná, etc .- 
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Telgopor                        Se denomina así a los c ielor ra sos 
conformados por  placa s de poliesti reno 
expandido,  mater ial plástic o espu mado, 
der ivado del pet róleo.//Las placa s pueden 
pegarse directa mente sobre yeso, losa de 
hormigón, madera , aglomerado, etc . o bie n 
pueden esta r susp endidos  de una 
estruct ura metálica . Para su terminac ión y 
decoraci ón pueden uti lizarse moldura s de l 
mismo  mater ial.- 

 
905CIE011-F 

 

No tie ne                         Se denomina así cuando el tec ho ca rec e de 
ciel orra so. En estos casos se observa 
directa mente la est ruct ura de la cubiert a o 
del piso super ior,  como por  ejem plo la losa 
de hormi gón, la tira nterí a a la vista, los 
canalones de fibroce mento, etc. - 
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Imitaci ón piedra 
moldurada 

 
 

Se trata de una téc nic a ar tesanal por la 
cual es imita da la forma y textura de una 
piedra natural mediante la util izaci ón de 
una mezcl a de revoque. El color puede ser  
adici onado cuando  se ejec uta la mezcla del 
revoque  o bie n en una fase poster ior . 
Cuando se aplica sob re dintele s, cornisas, 
enmarca dos  de pu erta s y ventanas es 
reali zado con moldes ya que se tr ata de 
líneas y formas más defi nidas.- 

 

 
 

 

Estuca dos en 
yeso  

Se trat a de un r evoque compuesto  por  una 
mezcl a de yeso, polvo de  mármol, agua y 
cola que se ut iliza como revest imie nto de 
para mentos interi ore s o exte r iores en 
semic ubiert os. La textura que  presenta es 
muy lisa y suave al tact o.-
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Revoques 
especiale s 

Se trat a de revoques cuya ca racterí st ica es 
proteger , dar textura y color  (azotado, 
grueso, fino y pintura), en un solo paso. Las 
textura s pueden ser lisas o rúst ica s (sími l 
piedra, granític os, etc.) , y se logra mediante 
la aplicaci ón con rod illo y/o soplete , o la 
util izaci ón de máquinas a presión. Se aplica 
sobre: otr os revoques, direct o sobre 
ladr ill os, placa s de roca de yeso o 
ceme nticia s, etc .-

 
905RVQ003-F 

 

Pintados al ace ite       Se trat a de revoques pintados con pintura 
al aceite , la que  proporci ona mayor  br ill o 
inic ial y se adhiere n muy bien a super ficie s 
calcárea s. Act ualme nte este  t ipo de 
pintura s han sido  sust ituidas po r esma lte s 
sin tétic os.-
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Imitaci ón piedra 
lisa 

Se trat a de una téc nic a arte sanal por la 
cual es imita da form a y textura de una 
piedra natura l mediante la ut il izaci ón de 
una mezcla de revoque con color o al que 
en un p roceso poster ior  se le aplic a color. 
En el caso de  su aplicaci ón en dintele s, 
cornisas, enmarca dos de  puerta s y 
ventanas, etc . es reali zado con moldes ya 
que se trata de líneas y fo rma s más 
definidas.-
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Pintados al agua         Se trata de revoques pintados  con pintura 
al agua (comúnmente llamada láte x), la cual 
br inda una cober tura más duradera 
respect o al color  y el br ill o. Su composic ión 
más fle xible y liviana disminuye los 
problemas de d escascara do y ampollado. 
Son pinturas lavables y de rápido seca do. - 
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Comunes a la ca l        Se trat a de revoques reali zados con un 
morter o compuesto  por  ca l, are na, agua y 
una pequeña proporci ón de ceme nto, cuya 
pr inci pal función es bri ndar termi naci ón a 
las super ficie s de  las pare des. También se 
util iza como capa de fondo en pare des en 
las que luego se practic a un aca bado final 
de yeso. Se utili za tanto en interi ore s como 
exteri ore s.- 
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Pintados a la ca l 
 

 

Ciel orra sos que poseen una ter minaci ón 
super ficia l de pintura , la cual posee 
hidróxido de calci o (ca l apagada) como 
aglutinante y pigmento. Su aca bado mat e 
puede colorear se.  Es de  aspect o poroso y 
áspero al tact o. Tiene buena adhere nci a 
sobre revoque, ladri llo, yeso  y mala 
adhere ncia sobre maderas, metale s. Se 
emplea en inter iores y exteri ore s y se aplica 
con pince l, rodil lo o pulveri zadore s.- 
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Salpicado                      Es un revoque que  presenta una textura 
rúst ic a dada por  el modo de  ejec ución, se 
aplic a con molinete manual o pistola a 
presión. A la mezcla en genera l se le agre ga 
un adit ivo vinílic o. El gra no del salpica do 
puede engrosarse  cuanto más espesa sea 
la mezcla y más abiert os estén los peines o 
boquilla s de la máquina.- 
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No tie ne                         Se denomina así a las paredes que carece n 
de revoque  y en donde se obs erva el 
mater ial constructi vo en bruto.- 
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Par quet de 
madera fina 

 
 

Se trat a de un piso de madera  formado por 
tablas pequeñas y corta s cuyas uniones son 
del tipo machihembradas que se comb inan 
y tra ban de diversas  manera s formando 
difere ntes diseños. Según su tra bazón, el 
diseño se denomina teji do  de ce sta, espi na 
de pez, etc . //Estas tablas de  madera por  lo 
genera l miden 6 a 7 cm de ancho, 30 a 40 
cm de lar go y 1,4 cm de espesor 
aproximadamente. Pueden coloca rse 
cla vad as o pegadas a la ca rp eta con 
adhesivos especia les o brea. Las maderas 
más util izadas en este  ca so son las de 
Viraró, Lapacho, Robl e, Incie nso, Pino Tea, 
etc .- 

 

 

 

Mosaico 
granít ico medida 
grande 

 
Las bal dos as de mos aico granític o están 
compuestas por  dos  capas, una sup er ior  o 
de desgaste (apta para ser  pulida) de 
ceme nto gr is o b lanco, pigmentos (aport a 
color ), po lvos de mármoles y granos 
pétreos de distinto color y tamaño, y una 
infer ior  (apta para su asiento) compuesta 
por  ar ena gruesa y cemento por tla nd.  Es 
altame nte imper meable y resistente. 
Consider ar  como medida gra nde a las 
piezas de: 45 x 45, 50 x 50 y 60 x 40 cm.- 

 

 
 

Entarugado  
 

Los pisos entarugados  consisten en tablas 
generalmente de madera maci za con sus 
bordes machihembrados  a fin de logra r una 
misma superfici e mancomunada. El 
procedimiento de colocaci ón de este piso 
de madera consiste en un entramado de 
listones de madera fija dos  a la carpeta, 
sobre la cual se atornilla n en los extrem os 
de cada tabla. Los tornillos quedan 
embutidos en la tabla, los cuales quedan 
ocultos por medio de tarugos de madera, de 
all í el nombre caracte r ístic o de este modo 
de colocac ión. Las mader as más utilizadas 
en este caso son  las de Viraró, Lapacho, 
Roble, Incie nso, etc. - 
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Cerá mico 
esmalta do  

 
 

Se trat a de pisos realizados con piezas 
cerá micas re gulare s, planas fabr ica das a 
parti r  de arcil las, sílice , fundentes y 
colora ntes, somet idos a cocci ón en un 
proceso indust ria l (pre nsad o, seca do, 
decora do, etc. ) del que  resulta un 
òbizcochoó al que se le da un recubr imie nto 
vítre o denominado esmalte .//Se colocaci ón 
será siempre sobre una car peta fir me y 
nivelada. Se los encuentr a en varia dísimas 
medidas, colore s, textura s y cali dades.- 

 

 
 
 

Mosaico 
granít ico medida 
común 

 
 

Las bal dos as de mos aico granític o están 
compuestas por  dos  capas: una capa 
super ior  o de desgaste apta para el pulido, 
la cual está compuesta por cemento gr is o 
blanco, pigmentos (apor ta color ), polvos de 
márm oles y granos pét reos de distinto color 
y tama ño>> y una capa infer ior  apta para su 
asiento, la cual está compuesta por ar ena 
gruesa y ceme nto por tla nd.  Este mater ial es 
altame nte imper meable y resistente. La 
mediadas más usuales de estas pie zas son: 
20 x 20, 25 x 25, 30 x 30, 40 x 40 cm.- 

 

 

 
 

Par quet común 
 

 

Se trat a de un piso de madera  formado por 
tablas pequeñas y corta s del tipo 
mac hihembradas que se comb inan y tra ban 
de difere ntes manera s formando difere ntes 
diseños. Según su tra bazón el diseño se 
denomina teji do de cesta, espina de pez, 
etc . //Estas tablas de  madera por  lo general 
miden 6 a 7 cm de ancho, 30 a 40 cm de 
lar go y 1,4 cm de espesor 
aproximadamente. Pueden encontrar se 
cla vad as o pegadas a la ca rp eta con 
adhesivos especia les o brea. Las maderas 
más util izadas en este  ca so son las de  Pino 
Ellioti s, Gua tam bú, Eucali ptus, etc .- 
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Hormi gón simple 
o arma do  

 
 

Se trat a de pisos realizados con hormigón 
pudiendo ser  con o sin armadura , según las 
car gas que deba soportar . General mente 
util izados par a grandes super ficie s como 
en el caso de las naves  industr iales. Se le 
aplic a dist intos tratamie ntos super ficia les a 
modo de  car peta s de  poco espesor  o 
pintura s todas a base de  pol iureta nos, 
epoxi, acrílic os, Grout (car peta de ceme nto 
fibrada), etc . Cada tratamie nto es aplica ble 
al dest ino que  tenga la indust ria , sea esta 
química , alime nticia , etc .- 

 

 

 
 

Cerámico común  
 

 

Se trata de pisos rea lizados  por pie zas de 
bordes regulare s, pla nas, fabr ica das con 
arcilla s, sílice , fundentes y colora ntes que 
se somete n a un tr atamie nto indus tr ial del 
que  resulta una pie za denominada 
bizcocho. Se denomina ce rámic o òcomúnó 
por  carece r de recubr imiento vítreo y es 
esta caracte r ístic a la que lo dife rencia de 
ce rámica òesmalta daó. A pesar de tener 
menor costo que esta últim a cumple la 
misma función impermea ble. Existen 
var iedad de medidas pero las más comunes 
son de 10 x 20 cm, 20 cm. x 20 cm o 30 x 30 
cm .- 

 

 

 
 

Metálic o 
 

 

Se trata de pisos metál icos de hierr o negro, 
galvanizados,  ace ro inoxidable, real izados 
en malla s de meta l desp legado,  chapa 
dob lada, chapa estampada, chapa 
per forada, etc. , siempre montados  sobre 
estruct uras metálica s (estruct ura de 
sostén) y cualqu iera de las opciones antes 
mencionadas, las cuales se comerc iali zan 
en diversos cali bres, dimensiones, 
aca bados  y forma s. Permit e el paso de luz, 
aire, cal or  y sonido>> así como tambié n 
ofrec e una gra n resistencia y aspect o liger o 
a la vez//Generalme nte se utilizan para 
destinos industr iales para pisos elevados, 
entrepisos, plataf ormas, pasarelas, etc . en 
lugar es cubier tos, utili zados para 
almace namiento o como ci rc ulaci ón 
elevada.- 
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Pavimento 
artic ulado  

 
 

Se trat a de un piso forma do por piezas 
premoldeadas de hormigón vibra do y 
comprimi do con agre gados pétre os a fin de 
conseg uir  mayor resis tencia y con una 
ter minaci ón super ficia l con mayor 
contenido de ce mento, la cual otorga una 
mejor ter minaci ón y dure za. Las  piezas se 
asientan sobre un manto de are na o 
directa mente sobre ter reno natura l y luego 
se tra ban por  forma. Es un piso apto par a 
soporta r car gas pesadas, tra fic o con gir os, 
zonas de parada y aceleraci ón. Se emp lea 
pr inci palme nte en nav es indust riale s y 
playas de  estaci onamiento y maniobras.- 

 

 

 
 

Goma 
 

 

Los pisos de goma pueden encontrar se en 
forma de bal dos as o en rollos con un 
espesor no mayor a 4 mm. Se colocan 
pegados al contrapiso o sob re un piso 
existente, con un pegamento espec ífic o. 
Son ideales para zonas muy transita das, 
áreas de tr abajo, of ic inas, locale s 
comerc iales o indus tr iales. Estos pisos son 
de gran durabili dad,  aislantes eléctr icos, 
acústic os y térmicos, antideslizantes y no 
propagadore s de l fuego,  como así también 
resistente a los agentes químic os. Poseen 
una terminaci ón bri llante , gra n var iedad de 
diseños, colores y texturas. En este ítem se 
incl uyen a las placa s vinílica s.- 

 

 

 
 

Cemento ali sado  
 

 

Se trata de un piso econó mic o ejec utado 
sobre contrapiso, donde se aplic a una 
pr imer capa de 2 cm de espesor  con mezcla 
compuesta por  cemento y arena, luego 
antes que fragüe, se aplic a una segunda 
capa de 2 cm de espesor  compuesta por 
ceme nto, ar ena fina y color (Ferr it e o 
similar ) a llana metál ica , En grandes 
super ficie s, se real izan paños con juntas de 
dilataci ón a modo de evita r fisuras. El 
ali sado puede rea lizarse en forma 
mecá nic a y/o manual, resulta ndo así un 
aca bado sup er ficia l liso A fin de dar le un 
aca bado antideslizante puede reali zarse 
una terminaci ón con rodill o.- 

 

 

 

 

 

 
 

905PIS010-F 
 

 
 
 

 

905PIS011-F 

 
 
 
 

 

 
 

905PIS012-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 160 de 257 

09-Pisos 
 
DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

 

Ladr ill o                           Se trat a de un piso reali zado con ladr ill os 
comunes coloca dos sobre contra piso, cam a 
de grava o de are na, utilizando mezcla de 
ceme nto para asiento y juntas. De diseños 
varia dos de  acuerdo a, el modo de 
colocaci ón y la comb inac ión con ot ros 
mate r iales. Son econó mic os y de  rápida 
ejec ución. Generalmente es nece sari o 
impermeabili zar los par a evi tar  su d esgaste.- 

 

 
 

905PIS013-F 
 

No tie ne                         Este ítem refie re a cuando solo se 
encuentra el contrapiso, carecie ndo de 
solado  o aca bado superficia l alguno.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

905PIS014-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 161 de 257 

10-Puertas y Ventanas de Madera 
 

DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

Cor tina de 
enrolla r  

 
 

Las cor tinas de enrolla r  son  disposi t ivos de 
oscurecimie nto y segur idad que  se 
comerc iali zan en distintos mater iale s tale s 
como la mader a, el aluminio y el plástic o. 
Las mismas se componen de tablilla s de 
madera art iculadas entre sí, presentan un 
dob le movimie nto de aper tura y cie r re , el 
cual se logra mediante un sistema de guías, 
ci nta y polea . Para cerr ar el sistema , la 
cor tina se enrolla quedando recogida en el 
tam bor super ior  y para abr ir la, se 
desenrolla r la desp legándose  y cubrie ndo la 
super fici e de la aber tura.- 

 

 

 

 

 

Mader a fina                  Se incl uyen aquí las ca rp intería s de madera 
de alt a cali dad y preci o acorde, requeri das 
en el mercado ya s ea por  su ori gen, 
vetea do, color o dure za partic ular .- 

 
 
 
 
 
 
 

 
905PMA001-F 

 

 

905PMA002-F 
 

 
 

Con cel osía                   Se trat a de car pintería s con disposi ti vos de 
seg uri dad y oscurecimie nto compuestos 
por bast idore s de  madera  que contie nen 
tablil las con cier ta incli nac ión y separaci ón, 
de modo ta l que permite n la venti laci ón de 
los locale s, f iltra ndo la luz y las vis tas desde  
el exteri or .- 

 
 
 
 
 

905PMA003-F
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A medida                       Tér mino utili zado para  desig nar a las 
abert uras que se real izan fuera de la línea 
de producci ón en ser ie. Se fabr ica n a 
pedido y a medida, según proyect o.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
905PMA004-F 

Por tones de 
madera dura 

Se trata de por tones reali zados con madera 
dura , la cual ofrec e como pr inci pal venta ja 
la gra n re sistenci a a la intem per ie. Su 
pr inci pal desventaj a es su difíci l a 
trabajabili dad.  Debido  a su solidez son 
ideales para utili zarse como dispositi vos de 
seguri dad.-

 
 
 
 
 

905PMA005-F 

Pintadas con 
esmalt e 

Son car pinter ías de  madera  cuya 
ter minaci ón super ficia l esta  real izada con 
esmalt e sintét ico.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

905PMA006-F 
 

Barnizadas                   Son car pinter ías de  madera  pintadas con 
laca s o barnice s naturale s o tonali zados.- 
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Mader a de pino           Se trat a de car pintería s hec has en madera 
de pino, la cual se ca racteri za por  ser 
blanda, resinosa, de  color amar illento, de 
buena tra bajabili dad,  de cali dad inte rmedia 
y econó mica . El acci onamie nto puede ser 
de abr ir  o cor re dizas, con vidr ios enter os o 
re par tidos. Sus medidas suelen ser 
estándar .- 

 

 
 
 

905PMA008-F 

Postigón de 
madera 

Se trata de disposi t ivos de seguri dad y 
oscurecimie nto de aber turas en mader a 
que  se colocan en la par te exte r ior  o 
inter ior  de una ventana, resguardado a la 
misma, generalme nte está sujet o al mar co 
de la ventana o al muro.-

 
 
 
 
 
 

905PMA009-F 
 

No tie ne                         Se re fier e a una const rucci ón en la cual no 
se han  colocado car pintería s de  madera .- 
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Cor tina de 
enrolla r  

 
 

Las cor tinas de enrolla r  son  disposi t ivos de 
oscurecimie nto y segur idad que  se 
comerc iali zan en distintos mater iale s tale s 
como la mader a, el aluminio y el plásti co. 
Las mismas se componen de tablilla s 
metalica s ar tic uladas entre sí, presentan un 
dob le movimie nto de aper tura y cie r re , el 
cual se logra mediante un sistema de guías, 
ci nta y polea . Para cerr ar el sistema , la 
cor tina se enrolla quedando recogida en el 
tam bor super ior  y para abr ir la, se 
desenrolla r la desp legándose  y cubrie ndo la 
super fici e de la aber tura o vano. En el caso 
de las cor tinas metálica s pueden ser 
reforzadas aptas para seguri dad con 
acci onamie nto manual o automati zado dada 
sus dime nsiones.- 

 

 

 

 

 

A medida                        Térmi no ut ilizado para desig nar  a las 
abert uras que se real izan fuera de la línea 
de producci ón en ser ie. Se reali zan a 
pedido y a medida según las nece sidades o 
exigencia s del cada proyect o.- 

 
 
 
 
 
 

 
905PME001-F 

 

 

905PME002-F 

 
 
 
 
 
 

 
Doble contact o            Refie re a las car pinter ías confecci onadas 

en per fi ler ía metálic a especia l para tal fin. 
El doble contact o asegura mayor 
estanqueidad que  las fabr ica das en 
per file r ía estándar . El doble contact o se 
emplea básicame nte en las ca rpinter ías 
abr ir , pero puede encontrárselo tambié n en 
otros tipos  de formas de abr ir . En algunos 
casos se incorpora n bu r lete s para mejorar 
su funcionamiento.- 

 
905PME003-F
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Contr a incendio 
 

 

Se trat a de puerta s metálica s diseñadas 
para impedir  la propagaci ón del fuego. La 
cali dad de las mismas influye d irecta mente 
en el tiem po de resis tenci a al fuego. Están 
compuestas por marc os de acer o 
electr ozincado y un panel compuesto por 
hojas de acer o pre-pintado con aislaci ón de 
lana mineral . Incl uyen  un sis tema de bar ral 
anti -pánic o y cierr e hidrá ulico. Se 
comerciali zan en el tipo  estándar y a 
medida.- 

 

 
 
 

Vidr io templado  
 

 

Se trata de cr istale s sometidos a un  

proceso térmico que le confie re un aumento 
de la tensión sup er fic ial con lo cual la pie za 
se vuelve más resistente y en caso de 
rotura se fra gmenta en tr ozos muy 
pequeños disminuyendo el r iesgo de 
producir  her idas cor tantes. Se prescinde 
muchas vece s de bastidores y se usan en 
grandes paños fi jos o se utili zan sólo 
herr ajes de acc ionamiento. Se asocia este 
tipo  de cr istale s a la marca comerc ial 
òBlindexó.- 

 

 

 
 

Doble contact o 
de abr ir  

 
 

Se denominan así a las car pintería s que 
ofrece n un cierr e ca si hermétic o entre  hoja 
y marc o por  form a y mediante felpas de 
polipropileno. El dob le contact o aseg ura 
mayor estanqueidad que las fabr icadas en 
per filerí a estándar , se emplea básicame nte 
en las car pintería s abr ir , pero tamb ién se 
aplic a a ot ros tipos de aper tura . En este 
caso se hace refere nci a a las ca rp intería s 
cuya forma de apert ura es la de abri r  y la 
osc ilo/bat iente.- 

 

 
 

 

 

905PME004-F 

 

 
 

905PME005-F 
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Con marc o y hoja 
común 

 
 

Se incl uye en este  ítem a las ca rp intería s 
reali zadas con marco y hoja en chapa 
doblada y en perfilerí a de hier ro//Las 
car pintería s de  chapa doblada se 
encuentra n dentr o de la cate goría estándar 
debido a su f abr icaci ón en seri e y sus 
herraje s, burlete s y termi naci ones 
econó mica s//Las ca rp intería s de per filerí a 
de hierr o son siempre hechas a medida y 
para su fabricac ión se ut ilizan per files 
ángulo de hier ro en òLó y òTó.- 

 

 
 

 

 

Con cel osía                   Disposi ti vos de seg ur idad y oscurecimie nto 
compuestos por bast idores metá lic os que 
contie nen planchuelas con ciert a 
incl inaci ón y separaci ón, de modo de 
per mit ir  la ventilaci ón de los loca les, 
filtrando la luz y las vistas desde  el exteri or. - 

 
 
 
 
 

 
905PME007-F 

 

Anodizado común       Se cono ce como anodizado  a la capa de 
protecci ón ar tif icia l que se genera sob re el 
aluminio mediante el óxido protect or del 
aluminio, cono cido como alúmina. Esta 
capa se genera por medio de 
procedimientos elect roquímicos 
obteniéndose  una mayor resistencia y 
dura bili dad del aluminio. Se incluirán las 
ca rpinter ías de aluminio sin tratamie nto 
color .- 

 
905PME008-F 

 

Hechas en seri e          Se re fier e a ca rp intería s metá lica s u otros 
mate r iales (exceptuando  a las de  madera) , 
que se realizan bajo línea de producci ón en 
seri e y por lo tanto son abert ura s de 
medidas modulare s estándar y de 
prestaci ones básica s.- 

 
 
 
 
 
 

905PME009-F 
 

 

905PME010-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 167 de 257 

11-Puertas y Ventanas Metálicas 
 

DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

Corti nas de 
chapa ondulada 

 
 

Son corti nas de  enrollar  metá lica s 
util izadas como protecci ón exteri or  de 
vid riera s comerciale s. Estos elementos son 
totalme nte cie gos y re forzados por  lo tanto 
más seguros que ot ro tipo de  corti nas. El 
acci onamie nto puede ser manual o 
eléctric o dependiendo de sus dimensiones. 
Se confecci onan a medida y la chapa puede 
ser  lisa o p er fora da par a fac ilita r  la visual 
interi orðexteri or  pero igualme nte segura s.- 

 

 
 
 

Cor tinas de 
enrolla r  de 
aluminio 

 
 

Esta cor tina posee las mismas 
ca racte r ística s en cuanto a funcionali dad 
que  las de  madera, pero con la ventaj a de 
no poseer mantenimie nto.//Las cor tinas de 
enrolla r  de aluminio son  dispositi vos para 
oscurecimie nto y segur idad compuestos 
por  lámi nas ar tic uladas entre sí que 
presentan un doble movi miento de apert ura 
y cier re, el cual se logra mediante un 
sistem a de guías, c inta y polea . Para cer rar  
el sistema, la cor tina se enrolla quedando 
recogida en el tambor super ior  y para 
abr ir la, se desenrolla r la desp legándose  y 
cubr iendo la super fici e de la aber tura. - 

 

 

 

 

 

 
 

905PME011-F 

 

 
 

905PME012-F 
 
 
 
 

Corti na ti po m alla       Corti na de seguri dad enrollable compuesta 
por eleme ntos metálic os unidos por  pivotes 
que forma n una gri lla de  elementos 
romboidales, los cuales permite n una gra n 
per meabil idad visual. Se acci onan 
general mente mediante motore s alojados 
en la part e superi or .- 
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Corrediza con 
coliza 

Ventana o puert a cuya apert ura  es del tipo 
corre dizo y posee un burlet e cort a viento 
llama do coliza, cuya función es impedir  la 
entra da de viento y polvo.-

 
 
 
 
 
 
 

 
905PME014-F 

Pintada con 
esmalt e 

Se refie re a car pinte r ías metá lica s pintadas 
con esmalt e sintétic o, pero se deben incluir 
aquí  otras pintura s aplica das. No se debe 
incl uir  aquí  a las ca rpinte r ías de aluminio.-

 
 
 
 
 
 
 

 
905PME015-F 

Port ón cor re dizo 
de chapa 

El tér mino se refiere  a po rt ones que se 
desl izan lateralme nte sobre guías 
superi ore s y/o inferi ore s. Son muy utilizados 
en las naves indu st ria les y están reali zados 
en chapa. Pueden ser  cie gos o poseer una 
part e de vidr io o mate r ial tra nspare nte. Su 
acci onamie nto es manual o automati zado y 
sus dimensiones var ían según el 
re quer imiento.-

 

 
 

905PME016-F 
 

Con vidr ios                    Se re fier e a ventanas, puerta s o paños f ijos 
que contie nen vid ri os simples en sus hojas 
a modo de cerramie nto.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

905PME017-F
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Post igón                        El tér mino se refiere  a car pintería s que 
poseen estos dispositi vos de  seguri dad,  los 
cuales se conforma n de bast idore s y 
planchuelas de acer o. Dic hos eleme ntos se 
moldean y orie ntan de  modo ta l que 
per mite n la ventilaci ón de los loca les y al 
mismo tiem po f iltra n las vistas haci a el 
interi or . //Se incl uyen aquí a todo s los 
post igos metálic os en general .- 

 

 
 

905PME018-F 
 

No tie ne                         Se refie re a una construcci ón en la cual no 
se han colocado carpinte r ías metálica s.- 
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Inodoro de 
pedestal 

Arte fact o sanita r io fabr ica do en loza 
cerá mica . Si bien pre domina el blanco, hay 
difere ntes diseños y colore s. Su base o 
pedestal ocul ta el sifón  y se fi ja por  medio 
de tornil los al suelo. Debe tener desc arga 
direct a de agua con asis tencia de depósito 
o por  válvula de gran caudal. -

 
 
 
 
 

905BAN001-F 
 

Bidet                               Ar tefact o sanitar io para el aseo personal, 
fabr ica do de loza cerámic a sanita r ia el cual 
pos ee un dispositi vo de ducha inver tida, 
adecuada a su función.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
905BAN002-F 

 

Lavatori o de pie          Arte fact o de loza cerámic a dest inado al 
aseo  per sonal compuesto  por  dos piezas 
independientes: el lavabo propiame nte 
dic ho y el pié o columna del mismo m aterial. - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

905BAN003 -F 

Mingitori os a 
palangana 
enlozados 

Un mingitori o u ori nal es un artefact o 
sanitari o enlozado dispuesto  en fo rma 
individ ual o en baterí a en los baños públic os 
masculinos. La palangana se encuentr a 
aplica da a la pare d donde reci be y dispersa 
el agua de lim pieza, dic ha desc arga puede 
acci onarse mediante puls ador manual o en 
form a automática .-
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Mingitor ios a 
canalet a 
enlozados  

 
 

Se trata de un artefact o sanita r io continuo 
en form a de canaleta , utili zado solo para 
or inar , ubica do  en baños públic os 
masculinos. El mingitor io a canaleta 
enlozado está constit uido por un paramento 
impermea ble y una canalet a infer ior  de gre s 
vit r if icado  de 10 cm de ancho adher ida al 
muro. Posee un caño perf ora do en la par te 
super ior  del paramento por donde se viert e 
el agua de lim pieza en forma continua y 
per manente. La canaleta reci be y dispersa 
los líqu idos.  Generalme nte posee 
separ aci ones entre mingitor ios en márm ol u 
otros mate r iale s a fin de mantener 
pr ivaci dad.- 

 

 

 

 

Lavatori os de 
pare d 

Arte fact o sanita r io dest inado a la hig iene 
personal. Típica mente de loza sanitaria , se 
produ cen tamb ién en ot ros materiale s como 
metal , gre s, resina y  fibra de vidri o, piedra 
pulida, mader a trata da, vid ri o, etc ., puede 
llevar  uno o dos grif os. Por su part e inferi or 
evacua el agua ut ilizada hacia el desag üe 
sanitari o.-

 

 
 
 

905BAN005-F 
 

 
 

905BAN006-F 

 
 
 
 
 

Con duchas                  Se denomina así cuando  las insta laci ones 
sanita r ias se encuentran provistas de 
bate r ía de duchas. El númer o de las mismas 
dependerá de la cantidad de emplea dos. - 

 
 
 
 
 
 
 

 
905BAN007-F
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Pilet ones 
 

 

Se trata de un artefact o sanita r io destinado 
al lavado  de ropa, utensili os, etc ., el cual 
esta afi rmado mediante insert os a la pare d. 
Se encuentran diversas formas, tamaños y 
mater iales, de ace ro inox idable, resina y 
fibra de vidr io, loza cerámica , ce mento 
revesti do,  etc ., puede lle var uno o más 
gr ifos. Por su part e infer ior  evacua el agua 
util izada haci a el desagüe  sanita r io. 
Generalme nte utilizados  en la industr ia 
gastronó mica , hosp itale s, laborat or ios, etc .- 

 

 
 

 

Mingitori os a 
canalet a de 
ceme nto 

 
 

Se trat a de un ar tefact o sanitari o continuo 
en forma de canaleta , utili zado solo par a 
ori nar , ub icado en baños públic os 
masculinos. Está  const it uido por  un 
para mento impermea ble y una canalet a 
inferi or  de 10 cm de ancho adher ida al 
muro, sin sep arac iones. Posee un caño 
per fora do en la par te super ior  del 
para mento por don de se viert e el agua de 
lim pieza en form a continua y per manente. 
La canaleta reci be y dispersa los líqu idos.- 

 

 
 

 

 

Multi faz                          Arte fact o sanitar io compuesto p or un 
rece ptác ulo par a ducha de laterale s 
elevad os y comp leme ntado con un sistema 
que incorpora la función de bidet . Se 
fabr ica n en loza sanitaria , ace ro enlozado, 
fibra de vidr io, etc. - 

 
 
 
 
 
 

905BAN008-F 
 

 

905BAN009-F 

Inodoros a la 
turc a 

Se trat a de un ar tefact o sanitari o fabr icado 
en loza cerámic a o ace ro enlozado, que se 
coloca a niv el del piso, el cual tie ne un 
agujer o centra l y dos apoya p ies a cada 
lado del mismo. Debe tener  desc arga 
direct a de agua con asis tencia de un 
depósito o por válvula de gra n caudal.-

 
 
 
 
 

905BAN010 -F 
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No tie ne                         Este  ítem hace refere nci a a la inexistencia 
en la edificac ión de arte fact os sanitari os.- 
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Acúst icos 
 

 

Se trat a de revest imie ntos que se reali zan 
con placa s de mate r ial absorbente acúst ic o 
auto extinguible en cuya super fici e posee 
elevaciones a modo de cuñas, las mismas 
amplían en un 300% el áre a de absorción de 
ondas sono ra s. Estas super ficie s evi tan la 
re flexión de los sonidos (re verberac ión) que 
se ori gina en las superficie s dura s de 
pare des y ate núa el niv el sono ro general . 
Se comercia lizan en placa s o paneles de 
diversos tama ños, espesore s, diseños y 
colore s (generalme nte en tono s de  gr ises). 
Son muy utili zados en la indust ria , estud ios 
de grabaci ón, salas de  computaci ón, 
auditori os, etc .- 

 

 

 

Aislac ión de 
corcho 

 
Se trata de un re vestimiento de aspect o 
rústic o en donde el mate r ial emplea do es el 
corcho (cor teza del ár bol  llamado 
Alc ornoque). Dicho mater ial normal mente 
se comerciali za en form a de placa s o rollos 
y se coloca mediante adhesivos. Se fabr ic a 
en pequeños espesores y dimensiones 
var iados  y al ser un  mater ial orgánic o debe 
trata rse contra el ata que  de hongos.  Entre 
sus venta jas se cuentan la inerc ia térmica , 
la absorci ón de vibraci ones y su aspect o 
estétic o.- 

 

 

 

 

 

 
 

905RVM001 -F 

 
 
 
 

 

 
 

905RVM002 -F 
 

 

òLanaó de v idr io          Se trata de un product o compuesto por 
fi lamentos de v idr io unidos  mediante un 
aglutinante. En su inter ior  las burbu jas de 
aire atrapadas en las fibra s impiden la 
transmisión térmica . A mayor espesor, 
mayor resistencia térmica . Es un mater ial 
libre de putrefacc ión y resistente al fuego. 
Se comer cia liza en forma de rollos.- 
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Azulejos 
decora dos 

 
 

Son re vest imientos reali zados con piezas 
cerá mico-vítrea s de  poco espesor, 
general mente cuadra das. Dic hos elementos 
se tornan r ígidos, brilla ntes e imper meables 
como resulta do del proceso de cocci ón al 
cual son someti dos. Pueden ser  decora dos 
entr e dos  procesos de  cocci ón o ser 
pintados con posteri ori dad.  Se incl uirá n en 
este  ítem las mayólica s como elemento 
cerá mico con termi naci ón vítre a especial. - 

 

 
 
 

Cerámicos 
esmalta dos  

 
 

Refie re a los re vestimientos reali zados  con 
piezas planas de bordes regu lares estas 
son fabrica das con ar cilla s, sílice , distintos 
fundentes y colorantes, que se somete n a 
un tr atamie nto industr ial de atomizado, 
prensado, seca do,  decora do y de cocci ón 
que  le aporta n determi nadas 
ca racte r ística s téc nicas. //Es un mater ial 
impermea ble ya que  posee un sopor te 
arcill oso y un rec ubr imie nto vítre o 
denominado esmalte . Se los encuentra en 
var iadísimas medidas, colore s, texturas y 
cali dad.- 
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Azulejos                         Se re fier e a los re vest imie ntos real izados 
con piezas cerá mico-vítrea s de  poco 
espesor, generalme nte cuadradas. Como 
re sulta do de un p roceso de  cocci ón, estas 
piezas se tornan r ígidas, b r illantes e 
impermeables. La car a vitr ifica da es lisa y 
mono cromática , per o de colore s var iados.- 
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Cerámico común  
 

 

Revestimie nto real izado con pie zas pla nas 
fabr ica das con arc illas, sílice , distintos 
fundentes y colorantes que se someten a un 
trata miento indus tr ial de atomizado, 
prensado, seca do,  decora do y cocci ón para 
aporta r distintas ca racte r ística s téc nica s. 
Es un mate r ial que no posee recubr imiento 
vítreo y normalmente son  cuadra dos  o 
recta ngu lares. Se fabr ica n en diversas 
medidas, pero comúnmente son de 20 o 30 
cm de lado .- 

 

 
 

 

 

Pentagres                     Se trat a de revest imie ntos real izados en 
gres cerá mico compuesto de  minerale s 
arcill osos, fundentes y are nas silícea s. Se 
presentan en planchas compuestas de 
pequeñas piezas, general mente de 5 cm x 5 
cm , las que se aplica n por  lo general en 
locale s del tipo sa nitari o.- 
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Cemento común 
o blanco 

Se trat a del revoque fino reali zado con 
ceme nto común o ceme nto blanco. 
Usualme nte ejecutado en loca les sanitari os 
debido a su p ropiedad hidrófug a. La 
ter minaci ón más uti lizada es a la llana 
metálica , obteniéndose super ficie s más 
lisas  y brilla ntes.-
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No tie ne                         Se re fier e solo a cuando las pare des de una 
edificac ión carece n de revest imie ntos.- 
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Planta de 
depurac ión de 
líquidos cl oacale s 

 
 

Los procesos indu st ria les genera n una gran 
varie dad de aguas re sid uales de dist intos 
orígenes: producci ón de energía, 
fabr icaci ón de product os en papelera s, 
indust ria s textile s, alime ntaría s, 
metal úrgica , química s, etc //Las aguas 
re sid uales rec orre n la planta depura dora y 
pasan  por  una ser ie de eta pas o procesos 
manuales y automati zados. La  comb inaci ón 
de estas eta pas dependerá del líquido a 
depurar y la exigenci a para su vuelc o. 
Mediante estas eta pas de trata miento el 
líquido cl oaca l se sep ara  en efluente 
trata do y en lodo o barr o. El efluente 
trata do se desc arga en un cuer po rece ptor, 
mientra s que el lodo se trata y 
posteri ormente se d ispone en rellenos 
sanitari os.- 

 

 

 
 

Montaca rg as 
 

 

Los montacar gas son disposi tivos de 
movim iento vertica l de car gas compuestos 
por una plataf orma que  se desl iza por una o 
dos guías metál icas paralela s, unidas a la 
est ruct ura . Pueden ser del tipo  hid ráulic os 
o eléct r icos, Dependiendo del tipo  de car ga 
pueden tra nspor tar  materiale s 
exclusivam ente o mate r iales y per sonas. De 
acuerdo al peso que pueden tra nspor ta r se 
los puede cla sifica r en dos  tipos: hasta  3 
toneladas y más de 3 toneladas.- 

 

 
 
 

Cámar a 
fr igo rífic a 

 
 

Las cáma ras fr igo ríf icas indus tr iale s son 
reci ntos ref r iger ados  por c ic los de 
compre sión de vapor  que mantie nen una 
baja temper atura grac ias a su 
revestimie nto con mater iale s aislantes. 
Generalme nte están construidas con 
paneles modu lares y son de espesores 
var iados  según  el requer imiento. Se 
componen de placa s de acer o inox idable, 
las cuales que encier ran en su inter ior  un 
mater ial aislante de poliureta no. Sus 
espesores var ían de acuerdo  al uso. Son 
indispensables para el funcionamie nto de 
diversas indus tr ias como la alimentar ia, 
farmacé utica , etc .- 
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Ascensore s 
 

 

Plata formas o cabinas que se emplean par a 
el transport e vertica l de per sonas entr e 
dist intos niveles. Son elevad os mediante 
guías y cables de  izar a tra vés  de huecos o 
vacíos. Si se trat a de quipos mecá nic os, en 
la part e superi or  del hueco de asc ensor se 
encuentr a la sala donde se aloja la 
maquinar ia que  pone en funcionamie nto al 
mismo. Existen tam bién equipos hidrá ulic os 
pero para un númer o limita do de plantas.- 
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Servic io contra 
incendio 

Se trata de las distintas instalaci ones 
relaci onadas con la prevención y la 
extinción de incendios//Existen dife rentes 
detect ores, como por ejemplo: de humo, de 
tem peratura, de llam a y de gases 
especiale s. Tambié n existen distintas 
manera s de extinción, estas son: mediante 
hidrantes, spr inklers o rocia dore s, gases 
especiale s y espuma  de alt a y baj a 
expansión.-

 
905INS005-F 

Rocia dore s 
cenitale s 

Sistema de extinci ón de  incendios 
compuesto p or tanques de  almace namie nto 
de agua o algún compuesto  ignífug o, un 
sis tem a de bom bas, una re d de  cañería s 
que tra nsporta n el fluido  a pre sión y un 
número va ria ble de rocia dore s dist ri buidos 
a nivel  de c ielorraso. Ante  la presencia de 
fuego, los rocia dore s se acti van  en fo rma 
tota l o parcia l según lo informen los 
detect ore s a la central .-

 
905INS006-F



Depto. Estudio Valuatorio 
Actualización: Septimbre 2013 Página 179 de 257 

14-Instalaciones Complementarias 
 

DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

Tanques para 
líquidos o gases 
(con excepción 
del òtipoó 
australia no) 

 
 

Son eleme ntos contenedore s diseñados 
para almace nar líquidos o gases p or lar gos 
períodos de  tiem po. Los tanques impiden la 
vap ori zaci ón viol enta de los contenidos 
evi tando perdidas. También funcionan 
como estaci ón de dist ri bución de gas o 
líquido se gún los caudales y pre siones 
re quer idas. Están compuestos por un 
tanque inter no de acer o inox idable 
ensamblado concéntrica mente dentro de  
otr o tanque de ace ro al car bono . El espaci o 
que existe  entr e ambos tanques se defi ne 
como espaci o anular y dentr o de este  
espaci o se coloca un materia l aislante de 
baja conducti vidad té rmica. - 
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No tie ne                         Hace refere ncia a aquellos edific ios que 
ca rece n de instalaci ones compleme ntar ias.- 
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Revest imie nto de 
granit o o márm ol 

 
 

Se trat a de revest imie ntos real izados con 
placa s, pud iendo ser  de már mol o 
granito.//Márm ol://Son placa s pulidas de 
roca meta mórfica compuesta 
pr inci palme nte de calc ita y dolom ita siendo 
aspect o fino y delicado. Con un p ulido 
especial , que  se utili za como re vest imiento. 
De medidas y colores diversos y pequeño 
espesor. Se adhier e a muros con mezcla y 
en alguno s casos con bu lones y 
tira fondos//Gra nito://Son placa s pulidas de 
roca ígnea de gra no grueso compuesta  de 
feldespato, cuarzo, mic a y otr os minerale s. 
Dura s y resis tentes a la compresión, se 
util iza como revest imie nto. De medidas y 
colore s diversos y pequeño espesor. Se 
adhier e sobre los muros con mezcla y en 
alguno s casos con bulo nes o tira fondos.- 

 

 

 

 

Cr ista l templado  
 

 

El proceso de templado le confie re al vidr io 
una resistencia muy sup er ior  a la ori ginal, 
en caso de rotura, la di sg regac ión se hac e 
en par tes pequeñas, menos cor tantes que 
en el caso del vidr io común. Se dispo ne 
generalmente en tono s esfum ados  de 
gr ises, marr ones, verdes o tr anspare ntes. 
Debido a sus  propiedades téc nicas es 
pos ible minimi zar la cantidad de per filer ía 
util izada ob teniendo como resulta do 
amplias sup er ficie s vidr iadas. 
Comer cia lmente se los cono ce como 
Blindex.- 
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Revest imie nto 
piedra tipo  Mar 
del Plat a 

Es una piedra de aspect o rugoso que se 
util iza como revest imie nto. De acuerdo a la 
form a en que  se ha  corta do, se las 
encuentr a dispuestas en placa s re gulare s o 
irre gulare s así como o  sími l ladr illos. 
Generalme nte su color está  en la gama de 
los marr ones clar os, pudiendo ser 
selecci onada par a obtener  un color 
uniform e tendiente al blanco. Se aplic a con 
mezcla .-
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Revest imie nto 
metálic o 

 
 

Se trat a de un r evest imiento metá lic o (como 
el ace ro inox idable, cobre, zinc, etc ., salvo 
el plomo) que consis te en un sistema de 
paneles mac hihembra dos o casetonados, 
de bandejas, de  chapas, etc ., con junta 
alzada o plana. Los paneles pueden ser 
òventi ladosó (protege la fachada de 
condensaciones llevando air e húmedo, 
procedente del interi or  del edific io, hac ia 
fuera mediante una lámi na de aire  lámi na de 
air e que  cor re interi ormente por el panel 
desde  abajo has ta el coronamie nto de la 
fachada.) y òno ventila dosó (protege la 
fachada de cond ensaciones con la 
colocaci ón de  una barrer a de vapor  por 
debajo del aislante térmic o, es deci r  los 
paneles no poseen cáma ra  de aire) .- 

 

 

 

 

Imitaci ón piedra 
 

 

Se trata de una téc nic a por la cual es 
imita da la forma y textura de una pie dra 
natural mediante la util izaci ón de una 
mezcl a de re voque  con color o al que en un 
proceso poste r ior  se le da color . El aspect o 
liso o rugoso  esta dado por el moldeado 
ar tesanal. Se utili za pr inci palmente en 
fac hadas. En el caso de su  aplicac ión en 
dintele s, cornisas, enmar cados  de p uer tas 
y ventanas, etc . es real izado  con moldes ya 
que  se trat a de líneas y formas más 
definidas.- 
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Cerá mico 
esmalta do  

Fachada compuesta  por  piezas planas de 
bordes re gu lares estas son fabr icadas con 
arcilla s, s ílice , dist intos fundentes y 
colora ntes, que se somete n a un 
trata miento indust ria l de atomizado, 
prensado, seca do, decorado y de  cocci ón 
que le apor tan dete rminadas 
caracterí st ica s téc nicas.-
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Ladr ill o de v idr io 
 

 

Es un eleme nto de vidr io grueso con form a 
cuadrada o recta ngu lar  uti lizado para 
conformar pare des tra sluci das de 
vidr io.//Las medidas comerc iales usuales 
son 19 x 19 x 8 cm, 19 x 19 x 5 cm, 24 x 11,5 
x 8 cm, 24 x 24 x 8 cm, 30 x 30 x 8 cm, 30 x 
30 x 10 cm, para uso en vert ica l (muros 
inter iores y exte r iores). Se presentan en 
diversos colores, modelos y terminaci ones 
super ficiale s (sati nados,  tra slúci dos,  etc.) , 
esqu ineros rect os y ochavados,  etc. - 

 

 
 
 

Hormi gón visto  
 

 

Es un muro const ruido en hormigón, 
mate r ial resulta nte de la mezcl a de 
ceme nto, are na, agua y piedra reforzados 
con barra s o mallas de  hierr o par a su 
re sis tencia . Dura nte su ejecución se coloca 
un encofrado, general mente de madera , 
plást ic o o metálic o según se d esee el nivel 
de termi naci ón, de modo de  contener y 
soporta r el hormi gón fre sco dura nte su 
endureci miento manteniendo la forma 
deseada. Al  ser  desencofrado su aspect o 
será la vis ta del materia l según el tipo  de 
encofrado que  haya  sido  ut ilizado.- 

 

 

 

 

Ladr ill o con junta 
tomada 

Fachada compuesta  por  ladr ill o común. Se 
denomina junta tomada cuando la unión de 
ceme nto que  une una pieza con ot ra es 
aca nalada en fo rma manual por  una 
herra mienta, la cual le otorga una 
aparie ncia parej a siendo  retira do el 
sobrante de material .-
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Cerámico común  
 

 

Fachada compuesta por pie zas planas de 
bordes regulare s, fabr ica dos  con arcilla s, 
sílice , fundentes y colorantes, que se 
somete n a un trata miento indus tr ial de 
atomizado,  pre nsado,  seca do,  dec orado y 
de cocci ón que  le apor tan dete rminadas 
ca racte r ística s téc nicas. Es un mater ial que 
no posee rec ubr imie nto vítre o. Existen 
var iadas medidas pero comúnmente se los 
encuentra en 20 cm x 20 cm.- 

 

 
 
 

Venecit a 
cerá mica 

 
 

Se trat a de pequeños mosaic os decorati vos 
con aca bado super fic ial vítre o, de gran 
re sis tencia y amplia posibil idad de diseño. 
Se fabr ica n con materia s prima s de or igen 
natural , fundidas a alta s tem peratura s, por 
lo que re sulta un product o muy duro y 
re sis tente . Resulta ideal para forma r 
dibujos, comb inar colore s y cubr ir 
super ficie s curvas. El mosaic o venec iano o 
venecit a se comerciali zan en planchas que 
las mantie nen las piezas en posic ión a modo 
de fac ilita r  su colocaci ón. El aca bado se 
logra relle nando las juntas prefe renteme nte 
con ceme nto blanco para  junta blanca , o 
agregar  pigmentos par a junta de color. - 

 

 

 

 

 

Revoque común          Se trat a de revoques reali zados con mezcla 
de ceme nto, cal , arena y agua ejecutada en 
pare des exteri ore s en tres capas: azotado 
impermeable (evita el paso del agua), 
re voque grueso (nivela irre gu lar idades de 
la pare d) y re voqu e fino (te rminaci ón 
pareja , sin d efect os quedando la super fici e 
prepara da para reci bir  pintura).- 
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Salpicado                      Es un revoque de textura  rúst ic a que  se 
aplic a con molinete manual o pistola a 
presión. El gra no del salpica do puede 
engrosarse  cuanto más espesa sea la 
mezcl a y más abiert os estén los peines o 
boquilla s de la máquina.- 
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Muros dob les 
 

 

Se entenderá  por muro doble, a todo aquel 
que este  compuesto  por  dos pare des, 
iguales o no, formándose entre  ambas una 
cáma ra  de air e y dond e en alguna de las 
pare des generalmente la inter na, se real iza 
la aislaci ón térmic a o ter moacúst ica 
corre spon diente. Debe aclarar se que  dicho 
muro estar á ejec utado con materia les 
tra dici onales. En el ca so de  ejec utar se con 
la comb inaci ón de  mate r iales tra dici onales 
e indu st ria lizados, se entenderá entonces, 
como "d obles mixtos".  Las medidas 
est imadas para este  tipo de  muros, son de 
25 cm a 35 cm aproxima damente , según los 
mate r iales con que sea resuelt o.- 

 

 

 

Ladr ill o de v idr io 
 

Es un eleme nto de vidr io grueso con form a 
cuadrada o recta ngu lar  uti lizado para 
conformar pare des tra sluci das de 
vidr io.//Las medidas comerc iales usuales 
son 19 x 19 x 8 cm, 19 x 19 x 5 cm, 24 x 11,5 
x 8 cm, 24 x 24 x 8 cm, 30 x 30 x 8 cm, 30 x 
30 x 10 cm, para uso en vert ica l (muros 
inter iores y exte r iores). Se presentan en 
diversos colores, modelos y terminaci ones 
super ficiale s (sati nados,  tra slúci dos,  etc.) , 
esqu ineros rect os y ochavados,  etc. - 
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Ladr ill o de ca l              Son aquella s paredes compuestas por 
ladr ill os de mejor cali dad hoy llama dos 
ladr ill os òvistaó o òmedia vistaó.- 
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Ladr ill o huec o 
 

 

Se trat a de pare des conforma das por un 
eleme nto cerámic o coci do de forma 
recta ngular , genera do por  la extr usión  de 
una máquina, se le llam a hueco porque 
contie ne espac ios o ce ldas vacías 
dispuestas hori zonta lmente en su inter ior>> 
las mismas le otorgan mayor aislaci ón y 
re sis tencia cuando tra bajan en masa.  Su 
función es de  cerramie nto, por tanto no 
cumplen la cond ici ón de porta nte, debiendo 
estar siem pre acompañado por estr uct ura 
independiente. Las medidas comercia les 
más usuales son: 8 x 18 x 33 cm, 12 x 18 x 
33 cm y 18 x 18 x 33 cm .- 
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Insta laci ón 
eléct r ic a 
embutida 

Se denomina así a aquella s instalaci ones 
cuyos caños y cables conduct ores se 
encuentran contenidos  dentro del espesor 
de las pare des y son  ocultos por revoques y 
ciel orr asos.-
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Blocks de 
ceme nto 

Se trat a de bloques de  ce mento utili zados 
para la ejec ución de muros porta ntes y/o 
cerra mientos. Las medidas estándar 
usuales son: 19 x 19 x 39 cm 
aproximadamente, de aspect o liso y pued en 
presentarse  a la vis ta o ser  revocados.-
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Instalaci ón 
eléctric a exteri or  

Se denomina así cuando los caños que 
conducen el cableado eléctric o a todos los 
ambientes se encuentra n a la vis ta , fijados 
con concret o o grapas metá lica s.-
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Revest ida con 
mármol 

Se denomina así a las escaleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu, revest ida con piezas de  már mol. (Ver 
caracterí st ica s del materia l en el rubro 
pisos).-
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Bar anda ar tístic a       Se denomina así a las esca lera s que  poseen 
una baranda muy trabajada. Esta puede 
estar reali zada tanto en mader a como en 
hierr o.- 
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Revest ida en 
granit o 

Se denomina así a las escaleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu, revest ida con piezas de  granito. (Ver 
caracterí st ica s del materia l en el rubro 
pisos).-
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Mader a fina                  Se denomina así a las esc aleras cuya 
est ruct ura , diseño y termi naci ón están 
reali zadas en madera s maci zas de  cal idad 
superi or . Se destaca n por  diseño, color , 
vetas, etc . Es habitual en edifici os de  alt a 
cate goría . La ejec ución de  las mismas 
general mente arte sanal es aprecia da en 
pasam anos, bara ndas, late rales, etc. - 
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DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

Revest ida con 
mate r ial 
rec onst ituido  

 
 

Se denomina así al revest imie nto de 
esc alera s, por lo genera l constr uidas en 
hormigón armado in sit u y re vest ida con 
piezas de materia l reconst ituido de márm ol 
o granito. Dic ho materia l es fabr ica do a 
parti r  de fra gmentos de  dist intos tamaños 
(escall a o molienda gruesa) de márm ol o 
granit o unidos por una mezcla de ce mento 
blanco, are na fina, aditi vos y color. Dada las 
caracterí st ica s del materia l resulta nte este  
re vest imie nto posee gran dura bili dad,  ya 
que permite ser pul ido var ias vece s.- 
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Bar anda común          Se denomina así a las esca lera s que  poseen 
una baranda medianamente trabajada, del 
tipo  estándar . Esta puede esta r reali zada 
tanto en mader a como en hierr o.- 
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Hormi gón armado      Se denomina de este  modo a las esc alera s, 
const ruidas en hormigón arma do in si tu o 
premoldeado, cuya termi naci ón puede ser , 
el hormigón visto  o cualqu ier otr o 
re vest imie nto, (al fomb ra , cerá mico, 
madera , etc .) 
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DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

Metálic a 
 

 

Se incl uyen en este  ítem las esc alera s 
metálica s de  todo tipo. El hier ro q ue se 
emplea en la const rucci ón de esc alera s 
suele ser  de dos  cla ses: hi err o de fundici ón 
y acer o de perfile s laminados.//La 
est ruct ura , elemento de sostén de peldaños 
y desc ansos, es básicame nte metálic a 
mientra s que los peldaños pueden ser  de 
meta l despl egado, chapa doblada, vidr io, 
madera u ot ros materiale s.//Se consid eran 
en este  ítem , tanto esc alera s 
indust riali zadas del tipo modular así como 
tam bién las hechas a medida.- 

 

 

 

 

 

Cerá mico                       Se denomina así a las esc aleras, por  lo 
genera l const ruidas en hormigón armado in 
si tu o premoldeado, re vest idas con piezas 
cerá micas comunes. (Ver  caracterí st ica s 
del materia l en el rubro pisos).- 
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Madera común            Se denomina así a las esca lera s cuya 
estruct ura y terminaci ón están reali zadas 
en mader as de calidad estándar . Es 
habitual en edific ios de cate goría 
intermedia.- 
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DESCRIPCION DENOMINACION IMAGEN 

 
 

 

 

 

Alfom br a                        Se denomina de este  modo a las esc alera s, 
por lo genera l const ruidas en hormi gón 
ar mado in situ o premoldeado, revest idas 
con alfomb ra s de  todo ti po  y cali dad. (Ver 
caracterí st ica s del materia l en el rubro 
pisos).- 
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Revesti da 
ceme nto alisado  

Se denomina así a las esca lera s, por lo 
general construidas en hormigón  arma do in 
situ o premoldeado,  cuya terminaci ón se 
reali za con cemento alisado  a llana 
metálica . (Ver ca racter ística s del mater ial 
en el rubro pisos).-
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Hormi gón armado  
 

 

Incluye a todas las est ruct ura s verticale s o 
de soport e independientes de  H°A° 
(hormigón ar mado) real izadas in si tu y 
tam bién las de hormigón prete nsad o, cuya 
función es la de soporta r  car gas y 
dist ri buirla s al suelo. Una estr uct ura de 
hormigón armado está  formada por: 
hormigón (ce mento, are na y piedra o canto 
rodado) y una armadura metálica , que 
consta  de hier ros re don dos, la cual se 
coloca don de la est ruct ura lo re qu iere. 
Dado que  el hormigón resiste  la compresión 
y el hierr o la tracci ón cumple con la función 
est ruct ural .- 

 

 

 

 

Mader a 
 

 

Refier e a las estr uct ura s ver ticale s 
independientes reali zadas en madera  de 
difere ntes secc iones util izadas para 
pequeñas luces y par a grandes luces, por 
ejem plo, en madera laminada, esta  resulta 
de la unión de láminas de  madera  mac iza, 
escuadradas, encoladas y pre nsadas. Sus 
fibras quedan orie ntadas en una misma 
direcci ón, por lo que  resultan escuadr ías, 
lar gos y formas diversas. Estas piezas 
general mente son soporta das por  algún 
eleme nto metálic o que hace de nexo entr e 
el anclaj e al suelo y la pieza de madera . De 
gran ver satili dad arquitect ónic a es 
especialme nte adecuada en gra ndes luces.- 

 

 

 

 

 

05-Esqueleto 
DENOMINACION                                DESCRIPCION IMAGEN
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Hierr o                             Refie re a las estr uct uras vert icale s 
independientes reali zados en ace ro de 
distinto tipo  como ser per file s normales en 
T, doble T, L, retic ulados  rea lizados  con 
per file s y pla nchuelas, retic ulados  con 
ace ro redondo,  etc. , cuya función es la de 
soporta r ca rgas y distr ibu ir las al suelo.- 
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05-Esqueleto 
DENOMINACION                                DESCRIPCION IMAGEN

 
 

No tie ne                         Refier e a las cub ier tas que apoyan  en 
muros per imetrale s de mampostería , es 
decir , que carece n de algún tipo  de 
esquelet o independiente , y cubren por  lo 
general , luces menore s a los 5 metr os. 
Generalme nte se pre senta en 
const rucci ones de ciert a preca r iedad 
genera l a nivel  est ruct ural. - 
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Hormi gón armado  
 

 

Incluye a todas las est ruct ura s hori zon ta les 
independientes de  H°A° (hormi gón arma do) 
reali zadas in situ y tam bién las de hormigón 
prete nsado, cuya funci ón es la de transmiti r 
las ca rg as y a tra vés  de la est ruct ura 
vertica l distr ibu ir las al suelo. Una 
est ruct ura de hormi gón ar mado está 
forma da por:  hormi gón (ceme nto, are na y 
piedra o canto rodado) y una arma dura  
metálica , que consta  de hier ros re don dos, 
la cual se coloca donde la est ruct ura  lo 
re quiere . Dado que  el hormi gón resis te la 
compre sión y el hierr o la tracc ión cumple 
con la función est ruct ural.- 

 

 

 

 

Mader a 
 

 

Refier e a las estr uct ura s hor izon tale s 
independientes reali zadas en madera  de 
difere ntes secc iones util izadas para 
pequeñas luces y par a grandes luces, por 
ejem plo, en madera laminada, esta  resulta 
de la unión de láminas de  madera  mac iza, 
escuadradas, encoladas y pre nsadas. Sus 
fibras quedan orie ntadas en una misma 
direcci ón, por lo que  resultan escuadr ías, 
lar gos y formas diversas. Estas piezas 
general mente son soporta das por  algún 
eleme nto metálic o que hace de nexo entr e 
el anclaj e al suelo y la pieza de madera . De 
gran ver satili dad arquitect ónic a es 
especialme nte adecuada en gra ndes luces.- 

 

 

 

 

 

06-Armadura 
DENOMINACION                                DESCRIPCION IMAGEN
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Hierr o                             Refie re a las estr uct uras hor izontale s 
independientes reali zados en ace ro de 
distinto tipo  como ser per file s normales (T, 
dob le T, L, ret iculados  reali zados  con 
per file s y pla nchuelas, retic ulados  con 
ace ro redondo,  etc.) , cuya función es la de 
transmiti r  las car gas y a tr avés de la 
estruct ura ver tica l distr ibuir las al suelo.- 
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