CIELORRASOS

INSTALACION ELECTRICA

CABLE SUBTERRANEO NORMALIZADO

BRAZO ATECLA

CANO POR CIELORRASO

LED 9W.
TOMACORRI

T DE USO ESPECIAL

EQUIPO DEAA

BAJADA ALIM

(CION TELEFONICA EMBUTIDA

BAJADA ALIMENTACION PARA DATOS EMBUTIDA

BAJADA ALIMENTACION PARA TENSION EMBUTIDA

EXTRACTOR TERMOPLASTICO ABC

TABLERO DE CORTE GENERAL

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

MEDIDOR TRIFASICO

BOCA DE CENTRO EN CIELORRASO.

GABINETE CON CARTEL INDICADOR

BOCA DE ALIMENTACION SUBTERRANEA

LUZ DE EMERGENCIA
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NOTAS IMPORTANTES:

* TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA,
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

* TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE
PLANO SON COMPLEMENTARIOS DE LAS MEMORIAS
TECNICAS QUE CONFORMAN EL LEGAJO.

* TODAS LAS MARCAS CONSIGNADAS SON A TITULO
ORIENTATIVO, DEBIENDO EL CONTRATISTA, DE NO
OPTAR POR ESTAS, PROVEER TIPOS Y CALIDADES
SIMILARES Y EQUIVALENTES A LAS PROPUESTAS.

El cielorraso a ejecutar sera suspendido de placas modulares desmontables de 60 x 60 cm. Segun se indica en plano.

En toda la superficie indicada de atencion al publico y tareas internas. En los bordes se ajusta la modulacion con placa de roca de yeso
sobre la cual corre la bandeja portacables de la instacion de datos y tomas. Los circuitos de iluminacion propuestos seran tendidos por
sobre la superficie del cielorraso desmontable con cafieria de PVC y cajas y conectores metalicos. Las bajadas a teclas seran embutidas.
En acceso y todo el nlcleo sanitario el cielorraso sera de placa de roca de yeso.
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Obra: Refaccion y adecuacion del edificio

ubicado en calle Hipdlito Yrigoyen N° 85 de la localidad de Junin
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