TRATAMIENTO EN EL FRENTE DEL EDIFICO CORTE MARQUESINA DE ACCESOD

FACHADA
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Columna de apoyo marquesina

orraso de Placa de roca de yeso hidrofugo

Estructura de Marquesina

REMODELACION PLAZA SECA PLANTA DE TECHOS MARQGUESINA

PLANTA BAJA. ACCESO

Cubierta de Chapa existente

Mamposteria existente tratar y pintar
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Pilar de acceso en cafio estructural
revestido con Alucobond

j—l:l:l:l:l:l:l.-lﬁ

Aw)

=
*
!
&

Aw)

L V‘/A { S Columna de apoyo marquesina
W m L N

Apoyo metalico de estructura de marquesina

Perfil "C"de chapa doblada. Aima 300mm CLL 100mm con pendiente hasta bajada en L.M. .
- empotrados en dado de H'A* salida de cafios de luvia horizontal a cordon Techo de o:ona. sinusoidal Frente de Alucobond
Spot de empotrar aluminio de led @ 180 mm Pendiente 2% tipo cincalum N°'25 sin juntas fijado sobre estructura del sistema

Cordon de borde de Hormigon armado

Envolvente de gabinetes de Gas existentes

Proyeccion de viga tdlica marq

AV Lajos de piso de Hormigon Vereda con pendiente de Hormigon peinado

@ Bancos de Hormigon premoldeado, Durban modelo Moron hasta llegar a nivel existente interior

! H . nmm*uc_m DE UBICACION r Obra: Refaccion y adecuacion del edificio

NOTAS IMPORTANTES: Tareas a Realizar: ST ubicado en calle Hipélito Yrigoyen N° 85 de la localidad de Junin

* TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA, )
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. 1. Hidrolavado de ladrillo a la vista y pintura latex para exterior 6. Gabinete de gas, caja de hormigon y cerramiento de barras de herreria. ~ 10. Provision y colocacion a suelo firme de Cafios tubo estructurales ) READECUACION FACHADA Y ACCESO | N° Pland| Escala N

* .__.u_.mwmw me_ W)O._%%rmmmm.__.w,ﬂ»%%w_w__,._m.,ﬂm_m_w__m»-ﬁw 2y 3: cafios de aluminio 30x40mm sobre ventana 7. Retiro de puerta existente y colocacion de PDA. Segun planilla carpinterias  11. Tratamiento de frente hidroarenado y pintura £ 2 6/10 1:75

TECNICAS QUE CONFORMAN EL LEGAJO. M .__,M_%m 8<.¢m._3mm~:3~% mn__coocﬂ_a sobre o_ms_.aﬂ_m it N mo_o.om.oa: %_ pe! :m “_Q_ de %:mmm Moﬂ_wam“ mz%oﬂ%o,w_ en H°A? “M Vereda de Hormigon peinado con pendiente acceso a nivel. m m
. . Marquesina, estructura de perfiles "¢ galvanizados y revestimiento 9. Provision y colocacion de mobiliario de hormigon Durban Moron. . s s el: (0221)4294460 - (0221)429400 int. 84481 Fecha: ;

MMW?WW».&&»WMDM%%% mm_mmwm/mﬂm%m%_.ww_w.__.mc_/_ﬂw de Alucobond de acuerdo a memoria tecnica 14 Revoque para exterior sobre fachada , hasta altura marquesina. _ d gov.ar - Area Arqui Julio 2017 N—"

OPTAR POR ESTAS, PROVEER TIPOS Y CALIDADES Calle Roque Saenz Pefla Gerencia de Logistica y Servicios Generales

SIMILARES Y EQUIVALENTES A LAS PROPUESTAS. J ( ﬂ| 0 Generales

Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento de Infraestructura




