Elementos de Proteccion Personal
>PROTECCION AUDITIVA

Protectores Auditivos Endoaurales >

Protectores Auditivos Endoaurales autoexpansible con cordel
(tipo Libus, modelo QUANTUM). Material: espuma de poliuretano
ultra-soft hipo-alergénica. Cordon textil de poliéster. Color verde
fluo. NRR 26 dB- SNR 28 dB

Protector auditivo de copa >

Protector auditivo de copa. Copa con orejera acolchada. Modelo:
Vincha plastica flexible. NRR 20 dB — SNR 24 dB. (tipo LIBUS,
modelo Alternative Multiproposito).
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Elementos de Proteccion Personal
>INDUMENTARIA TERMICA

Campera térmica premium >

Campera térmica premium (tipo Top safe) con tela Thinsulate de
3My trucker, con alta resistencia y duracion al desgaste,
adaptable a diferentes condiciones de clima. Doble ajuste
regulable y gorro plegable. Con material reflectivo. Pufio
elastizado y costura reforzada.

Se debera incorporar el bordado y /o estampado del logo
ARBA.

Camiseta térmica >

Camiseta Térmica Unisex (tipo Ombu aire libre). Confeccionada en
Microfibra de poliester con fibra de elastano. Cuello redondo.
Manga larga con pufios. Color: blanco

Se debera incorporar el bordado y /o estampado del logo
ARBA.

Pantalon de abrigo >

Pantaldn de abrigo (tipo Prentex) confeccionado con hilo titulo 60
100% poliéster. Tela exterior trucker, tela interior guata
matelasseada. Cintura elastizada con corddn de ajuste y bolsillos
en laterales. Pespunte simple en laterales y atraques en bolsillos y
cartera. Cintas reflectantes dia y noche de 300 iliminas.

Se debera incorporar el bordado y /o estampado del logo
ARBA.
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Elementos de Proteccion Personal
>INDUMENTARIA DE TRABAJO

Camisas STD de trabajo manga larga

Camisas STD de trabajo manga larga (tipo grafa OMBU).
Gabardina liviana, sarga mediana. color pantone 17-3917.

Se debera incorporar el bordado y /o estampado del logo
ARBA

Pantalon cargo reforzado >

Pantalon cargo reforzado , sin pinzas y con recortes (tipo grafa
OMBU). Bolsillos con fuelle y chanfle. Gabardina liviana, sarga
mediana. Color pantone 17-3917.

Se debera incorporar el bordado y /o estampado del logo
ARBA
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Elementos de Proteccion Personal
>CALZADO DE TRABAJO

Botin de seguridad >

Botin de seguridad, linea calzado tiempo libre y proteccion
industrial, con puntera de acero o aluminio y fuelle, color marrén,
para uso general y calzado con fondo dieléctrico. Suela de P U
bidensidad. IRAM 3610 GD. (tipo BLADI- Boris o Pampero) .
Cuero vacuno premium. Taco antienganche con terminacion
radial.

Zapatillas de seguridad para Hombre >

Zapatillas de seguridad para Hombre: (tipo Funcional) modelo
ultraliviana, sport soul gray. color gris. COMPOSICION
CAPELLADA: (Exterior) combinacion de cueros y materiales
textiles. Con material reflectivo de alta visibilidad color gris plata.
(Interior) Forro textil con tratamiento antimicrobiano. (Cuello)
acolchado. (Lengueta) forrada y acolchada. Punteras de
proteccion de aleacién de aluminio. Planta de poliuretano
multidensidad con insertos en (TPU) poliuretano termoplastico de
alta densidad. PLANTA: Dieléctrica. Antideslizante.
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Elementos de Proteccion Personal
>GUANTES DE TRABAJO

Guante texten verde
Guante texten verde, con algodén y bafio de latex.
(Tipo Pampero).radial.
Guante tejido

Guante tejido, pufo elastizado, palma moteada en PVC, cinco
dedos largos hasta la mufieca. Material tela tramada.

Guante de latex descartable

Guante de latex descartable, caja por 100, manos ambidiestras

Guantes Polistrech
Guantes Polistrech color gris con poliester y bafio de poliuretano.
(tipo Pampero).
Guante de acrilo-nitrilo

Guante de acrilo-nitrilo interior liso, exterior antideslizante, color
verde claro. Largo 33 cm. (tipo bil-vex).
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Elementos de Proteccion Personal
>PROTECCION RESPIRATORIA

Respirador Semifacial

Respirador Semifacial para particulas desechables toxicas
(Barbijo).

>PROTECCION LUMBAR

Faja lumbar

Faja lumbar, cierre de velcro de alta resistencia, 6 ballenas en la
parte posterior con tiras antideslizantes. Tiradores elasticos
ajustables. Interior con cinta antideslizante. Bandas laterales y
regulables. Malla elastizada reforzada (tipo Top Safe).

>PROTECCION CRANEANA

Casco de seguridad industrial

Casco de seguridad industrial segun norma IRAM 3620 Tipo 1-
Clase B, carcaza de polipropileno inyectada clase A. Visera Frontal
de 3,5 cm. Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos.
Color: amarillo. (tipo Libus)
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Elementos de Proteccion Personal
>PROTECCION OCULAR

Anteojos de Seguridad >

Anteojos de Seguridad (tipo Libus, modelo athos). Disefio
Envolvente. Patillas telescopicas con 4 posiciones de regulacion.

Puente nasal en TPR. Material: lente policarbonato. Color : Gris J
Fume.

Antiparra de seguridad >

Antiparra de seguridad, cuerpo de PVC flexible, visor de

policarbonato incoloro, antiempafante, ventilacion directa (tipo
MSA Gh3000)
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