RESTAURACION DE FACHADA

PINTURA DE FACHADA EN COLOR
ECLIPSE SW 6166 DE SHERWIN WILLIAMS

O SIMILAR
= CARPINTERIAS DE MADERA
_ Ref |Cant Tipo. Tarea a realizar
._.m_.B_smo_Q._ m_m fachada con Wit | [4] |Ventana de2 hojas | Limpiar-restaurar-pintar
revoque y pintura
PM1 [1] |Puertade 2hojas | Limpiar-restaurar-pintar
CcM1 (8] |Celosiade 4 hojas | Limpiar-restaurar-pintar
HERRERIA
EE EE I T EE 5 - (8) | [4] [Bacon Restaurar - pnar
== AA. == T 1] i [T [ J] [ == AA. ==
M == \J == =T VMBI VM1 ==
== TSIE= == SSE=
EE EE = = ALBARILERIA Y DESMONTE Y PINTURA.
- 81 WM - B1 EEHIEED - ) WM Ref. |Cant Tipo. Tarea a realizar
— % . Tratamiento- reparacién
1 I | 160m2 | Revoque y pintura y ejecucion.
m M Gl Molduras y ornamentos | Limpiar-restaurar-pintar
AA | [2] |Aire acondicionado Retiro y reconstruccién.
| 20.66
Ventanas de madera: i/ R nt de b ) [2] |Carteleria existente Retiro.
— Capiteles a restaurar limpiar-restaurar y pintar. evoque y pinira de basamento
__ Adaptacion de puerta de
~Molduras a __=.._n_m: restaurar y acceso al nuevo nivel. ——— Postigos de madera:
- Revoques a reconstruir y/o pintar __ Puerta de madera: limpiar-restaurar y pintar.
restaurar. limpiar-restaurar y pintar.
— Equipos de Aire Acondicionado:
— Aplique de aluminio color negro. ”%.M:«m&mﬂomwﬂﬂsom%: de vanoy
Lente y vidrio plano. Lampara bajo consumo de 26 w.
(Medidas: 335mm ancho x 60mm alto x 100mm prof)
NOTAS IMPORTANTES: CROQUIS DE UBICACION Obra: Remodelacion y adecuacién del edifilicia
* TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA, TAREAS PRELIMINARES: TRATAMIENTO EN MADERA: TRATAMIENTO EN HIERRO: 2 S calle San Martin N° 374 de la localidad de Azul
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. N/ 7 7 7 7 N° Plano  Escala N\
* wmwmw www wwﬂu%rmmmmﬁﬂ»ou%w mm_n>mmr _,_w_mx_m_wwﬁmm Limipieza e s_.a_.o_m<mao completo de fachada . Eliminar la pintura en mal estado con removedor y espatula Eliminar el oxido usando lija o cepillo de acero, limpiar con solvente y desengrasante £ ﬂ ] Plano: FACHADA 2/11 1:50 ,
TECNICAS QUE CONFORMAN EL LEGAJO. Relleno de grietas y fisuras con productos de alta calidad Lijar con papel de lija hasta dejar la superficie completamente lisa Masillar con masilla al aguarras en capas delgadas donde sea necesario y lijar. g g
* TODAS LAS MARCAS CONSIGNADAS SON A TITULO tipo Recuplast Grietas y Juntas o similar Eliminar restos de polvo y de ser necesario rellenar grietas con pasta de madera y lijar. Aplicar una mano de fondo sintetico antioxido 3 3 ogm.o%_._m__%w&%cwm% X Mowwww“mmoﬁ: Mﬁg Eﬂouwm: "
ww_ﬁﬂﬂﬂww_kmwwmw_mvzxﬂ@mw%%ﬁﬁ@ﬁ%ﬂ@%%umm Eliminacion de pintura adherida mediantes espatulado, lijado o hidrolavado Aplicar tres manos de recubrimiento protector satinado (Cetol) Aplicar dos manos de esmalte sintetico puro, color a definir por la INSPECCION 7 : >_~m> >._~Dc_._.mo._.cm> R
SIMILARES Y EQUIVALENTES A LAS PROPUESTAS. se aplicara Fijador al aceite. Calo San Martn Departamento de Servicios e Infraestructura
4 ﬁ 4 ﬁ Gerencia de Loglstica y Servicics Generales




